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Az érvénybe lévé elbirasok és rendeletek alapjan a fenti létesitmény elektromos
munkainak tervezéje, kijelentem, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvény( és eseti eldirasoknak és életvédelmi
kovetelményeknek,ezen bellil a tlzrendészeti kovetelményeket megallapitd
rendeleteknek, szabalyzatoknak,OTSZ, OTEK, és Agazati Szabvanyoknak, azoktdl
valo eltérés nem valt szikségessé. A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés
engedélyezése nem valt szukseégesseé.

Szpisak Janos
vezeto tervezo

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Ovoda-Oregek Napkozi Otthona épiilet felujitasa,
atalakitasa, energetikai korszeriisitése,
akadalymentesitése, azbesztmentesitése
Rakéczibanya, Faklya ut 53. Hrsz.: 177.
ELKTROMOS MUNKAINAK
T5ENDER TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Alulirott tervezék kijelentjik. hogy a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. tv. 18.§.és a
2008. 01. 01.-val életbelépett mbédositasaiban foglaltakat a tervezés soran betartottuk.

Ahol a terv nem intézkedik, az MSz. vonatkozé szabvanyokban meghatarozott eléirasok,
ezek hianyaban a tudomany, a technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmé-nyek meg-
tartdsaval torténik a kivitelezés.

Szpisék Janos
vezeto tervezo
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1, ElI6zmények.

Az ingatlan a varos dnkormanyzatanak tulajdonaban lévé épllet. Az Onkormanyzat
az épuletet a TOP-3.2.1-15. kdédszamu ,Onkormanyzati éplletek energetikai
korszerUsitése” ciml palyazat keretében szeretné felujitani. A tervezés soran
tovabbi lehetéségek biztosithatdk az épulet teljes mértékli hasznositasa mellett. Az
épulet jelenleg hé technikailag nem megfeleld, az elektromos felljitas részben,
akadalymentesitett terlleten energiatakarékos lampak elhelyezésével egészul ki.

Az épulet déli részén 10 kW napelem elhelyezését tervezzik

Az épllet egyuttes magas tetds kialakitasu, foldszintes. Az épllet részletes leirasat
lasd az épitész miszaki leirasban.

Feszlltség : 3x400/230V 50 Hz
Beépitett teljesitmeny : 3x50A+ 10KWp napelem
Erintésvédelem : nullazas ( TN-S rendszer) +Aramvédd

kapcsold

2. Villamos energia ellatas :

A tervezett épulet elektromos energia igénye a kdvetezd:

Beép. telj.: 31 KW

Egyid.: Csatl.telj.kb.27 KW:

A létesitmény energiaellatdsa az EMASZ meglévé csatlakozasi pontjabdl torténhet.
Az épulet egylttes energiaellatasa a féelosztobdl lesz meg oldva, ill atalakitva. Az
atalakitassal érintett tertletet ebbe a féelosztdba kell csatlakoztatni.

A létesitmény egyidejl elektromos energia igénye a jelenleg rendelkezésre allé ada-
tok alapjan 34.5 kVA ( 3x50A ) lesz. Az energia igény kiszolgalasanak maodjat és
kéltségét az EMASZ Rt hatarozta meg. A jelenlegi 3x16A mérés felbSvitendd min.
3x50A-re.Az 6voda korabbi elektromos haldzata a bévitésnek megfelel.

Az EMASZ RT hatarozza meg a fizetendd normativ csatlakozasi dijat és a létesitési
koltségeket.
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3. Vezetékhalozat :

Vezetékkeént a felujitott részben rézvezetékeket alkalmaztunk. A vilagitas vezete-
kezése az elosztétdl védbesébe huzott MCU vezetékkel lesz megoldva.

Az egyes aramkorok leagazo vezetékei is véd6csébe szerelt MCU vezetékkel keé-
szillnek kialakitva. Az erdatviteli vezetékezés ( dug.alj.-ak,) is védbécsdbe huzott
MCU vezetékkel szerelendd.

4. Vilagitas :

Az egyes helyiségekben a kdvetkezd megvilagitasi ertékeket biztositjuk.
Mosdo,WC, 100 lux
Kozlekedd 100 | ux

A vilagitast energia takarékos lampatestekkel kivanjuk megoldani a helyiségekben.
Az egyéb helyiségek is energiatakarékos védett tipusu lampatesteket kapnak.

A vizes és nedves mellékhelyiségek védett tipusu kompaktfénycsoves,illetve LED
lampatesteket kapnak. A megvilagitasi szinteket a szabvany el6irasainak, valamint a
megbizéi igényeknek megfeleléen valasztjuk ki. A nem jelzett helyiségek
megvilagitasat az MSZ szabvanyoknak megfelel6en kell elkésziteni. A vilagitas
kapcsolasa altalaban helyi kapcsoldkkal torténik. A belséteri  helyiségek
épuletgépészeti berendezéseit (elszivd ventillator)a vilagitasrol mikodtetjuk. A kulsé
vilagitas helyi kapcsoldkkal kézi tzemmaodban mikodtethetd .

A kozlekedési utvonalakon menekulési utirany jelzd lampatestek kerllnek elhelye-
zésre, illetve az altalanos vilagitas néhany lampateste beépitett akkumlatoros-
inverteres egyseggel ellatott, biztonsagi vilagitasi céllal.

Az egyes helyiségekbe LEGRAND gyartmanyu szerelvények kertlnek beépitésre.

5. Eroatvitel :

Az elektromos haldzat kialakitasakor kulon vilagitas és kuldon dug.alj. aramkoroket
terveztunk. Kalon aramkoroket kapnak a dug.alj-ak ,takaritégép. Az épuletgépészet
(fGtés, léegtechnika, stb..) villamos berendezése a gépészeti igényeknek megfeleléen
létesul. A melegviz ellatas elektromos vizmelegitével lesz megoldva.

6. Eloszto :

Fogyasztasmérés:

Az épllet egyetlen elszamolasi fogyasztasméré berendezése hitelesitett, Haromfazi-
su,méré berendezés lesz.

Tiizvédelmi lekapcsolasok: A féelosztoban van egy tlzvédelmi f6kapcsold. Az
elosztd szekrénye KULSO fali SZEKRENY, amelyben helyet kaptak a f6kapcsold,az
egyes aramkorok védelmi készulékei. Kapcsold berendezésben belsé kabelezésre
egyéb jarulékos tlzvédelem hidanyaban kizardlag langterjedést fékez6, mianyag
kopenyl kabeleket kell alkalmazni.A kapcsoléberendezések vezetékeinek legalabb
,C” tlizvédelmi osztalyba sorolt szigetelésiieknek kell lenniiik.a FOELOSZTO
BERENDEZES A KULTEREN NEM KULTERI KIVITELU!
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7. Gyengearamu védocsovezések :

A létesitmény gyengewaramu berendezéseinek szukséges véddcsdvezése nem
targya tervnek. Az éplletben a palyazati kiirasnak megfeleléen akadalymentesités
készul.

8.Mequjulo energia:

A beruhazé céla a napelemes rendszer telepitésével a hagyomanyos
energiahordozd (elektromos aram) részbeni kivaltasa megujulé energia forrassal .

A tetbre tervezink egy 10 kWp rendszert 3fazisu kivitelben, ugynevezett halézatba
visszataplalos kivitelben. A rendszer 2 f6 részbdl all, a napelem modulokbdl és az
inverterbdl. A kilsé villamvédelemmel ellatott épuletnél ellenérizni kell a védett terek
nagysagat, ahova a napelem modulok elhelyezésre kerllnek, és a szikséges
villamvédelmi kiegészitéseket meg kell tenni.

Fontos, hogy a napelemes rendszer kapcsolasi rajza elérhetdé helyen legyen, hogy
tlz esetén hozza lehessen férni a tizoltok veszélyeztetése nélkul!

A beépiteni tervezett berendezés: kb 10KWp a szikséges inverterel,aDC és AC
oldali berendezések és tulfeszultség védelmekel.

9. Erintésvédelem :

Az alkalmazott érintésvédelmi méd: NULLAZAS (TN-S rendszer) ill. aramvédé kap-
csolas. Az éplletgépészeti berendezések, a fitd, és vizes berendezések a fémszer-
kezetek, lampatestek, stb. ... bekdtendék az EPH - halézatra. Az EPH 6sszekotd a
féelosztokban alakitandd ki, mellyel 6ssze kell kdtni a fém gépészeti csévezetékeket
€s a beépitésre kerulé nagykiterjedésl fémszerkezeteket. Az érintésvédelem
kialakitasat, ellen-6rzését, dokumentalasat a szabvanyban eldirtak szerint el kell
végezni. Az EPH halézatot az ME-04 115-82 valamint az MSZ 2364/MSZ HD60364
sorozat szerint kell elkésziteni.

10. Villamvédelem : A villamvédelem a 54/2014. (IX. 6.) BM rendelet szerint nem
norma szerinti,és igy az épulet besorolasaa 9/2008 OTM rendelet szerint torténik.
A napelemekhez a villamvédelem kiegészitése készul.

11. Takaritasi és karbantartasi utasitas :

Takaritas soran a villamos berendezések kozelében fokozott figyelemmel kell vé-
gezni a munkat. A karbantartast csak szakképzett és kioktatott szemeélyek végezhetik
feszlltségmentes allapotban. Villamos berendezések javitasat , karbantartasat csak
két szakképzett személy végezheti. A lampatestek tisztitasat csak feszlltségmentes
allapotban lehet elvégezni.

12. Altalanos eldirasok , munkavédelem :

A felhasznalt anyagok csakis az MSZ,MSZ EN szabvanyoknak megfelel6 mindség-

ben és kivitelben alkalmazhatok. A szerelés folyaman az el6irt munkavédelmi , bale-

set elharitasi szabalyok , tovabba a tlizvédelmi , egészséglgyi hatésagok elbirasai
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alapjan a kivitelez6 a szikséges intézkedéseket megtenni koteles és az ebbdl szar-
mazé balesetekért és karokért teljes felel6sséggel tartozik.A Iétesitmény gyenge és
er6saramu berendezéseinek tervei a vonatkozé szabvanyok szerint készulnek .

Csak olyan villamos berendezés Uzemeltethetd, amelynek érintésvédelme hatasos,
és errél tanusitvany van. Az inditast végz6 dolgozo inditas el6tt koteles meggy6z6dni
arrél, hogy az inditassal senkit sem veszélyeztet. Meg kell gy6z6dni fesziltség ala
helyezés el6tt a villamos berendezések épségérdl, biztonsagarol.A létesitményhez
sziukséges allvanyok készitéséhez felhasznalt fa,vagy egyéb anyagot a kész allvany-
elemek felhasznalasa, illetve folallitasa el6tt meg kell vizsgalni. Csak arra a célra ren-
dszeresitett anyagot lehet hasznalni.

A létrak a biztonsagos igénybevételnek megfeleld, jo allapotban lévd, elcsuszas és
félrebillenés ellen biztositottak legyenek. A 2 agu létrakon a szétcsuszas megakada-
lyozasara, az igénybevételnek megfelelben méretezett kotbelemet, vagy csuklds
szerkezetet kell alkalmazni. A létra magassaga max.: 5 m lehet.

A kozlekedési utakat, a villamos berendezések kapcsoléit, biztositd tablait és tokozott
elosztészekrényeket, a tlizolto felszereléseket szabadon kell hagyni,még atmenetileg
sem szabad eltorlaszolni, ill. tarolni, vagy tarolasi célra felhasznaini.

Fenti berendezéseknél a szabvanyokban meghatarozott kezelési tereket biztositani
kell. A dolgozét csak olyan munkaval szabad foglalkoztatni, amelyre az egészséges,
biztonsagos munkavégzés szempontjabdl szellemileg és fizikailag alkalmas, tovabba
az eldirt ill. a szukséges és munkavédelmi ismereteket elsajatitotta.A tervtdl eltérni
csak indokolt esetben lehet,a beruhazo,felel6s miiszakivezetd, miszaki ellenér és a
tervezd egyuttes irasbeli nyilatkozata alapjan.

13. Biztonsagtechnikai berendezések, mérések:

Villamos berendezésen munkat az MSZ.1585.sz.szabvany el6irasai szerint szabad
végezni. Altalaban csak fesziiltségmentes allapotban végezheté a munka.

A feszlltség kdzelében végzett munkaknal legalabb eggyel tébb dolgozénak kell a
helyszinen lenni, mint ahanyan munkat végeznek.

A feszlltség alatt végzett munkaknal csak a kovetkezdk végezhetdk el:biztosité cse-
re, feszultségmérés, szigetelés vizsgalata, védelmi berendezések ellenbrzése,besza-
balyozasa. Feszultség esetén munkahoz legalabb 2 személyt kell beosztani.

14. Tlizrendészeti eldirasok:

14.1 Villamos berendezések kezel§ személyzetét ki kell oktatni!

- a tlzveszély jelzésére és jelentésére

- a tlzolto készulék hasznalatara

- a vészkikapcsolas helyes lebonyolitasara.

Minden tlzesetet jelenteni kell a Tlzoltésag és mas jogszabalyokban meghatarozott
hatésagok felé.

15. Tlizvédelem:

A légkabel szerelést a vonatkozé ELMU-EMASZ Rt. Tiizvédelmi Szabalyzata szerint
kell a kivitelezést végezni.
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16. Kornyezetvédelem:

Az ELMU-EMASZ Rt. Teriiletén és haldzatain a kivitelezést az ELMU-EMASZ Rt,
Kornyezetvédelmi Szabalyzata szerint, valamint a vonatkozé orszagos hatalyos
jogszabalyok szerint kell elvégezni,kilonds tekintettel a veszélyes hulladékokra.

Az elektromos hulladékok nem keverend6k 0ssze az épitési hulladékkal!

A kivitelezése soran a felsorolt kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket k
figyelembe kell venni:

- 66/2005. (X11.22.) EUM rendelet a munkavallaldkat eré zajexpoziciora vonatkozé
minimalis

egeszségi és biztonsagi kovetelményekrél

-442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl

- 2013. évi CXL. A fémkereskedelemrél sz6l6 torvény 2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékrol - 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

- 92/2007. (X1.28.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl szélé 20/2006. (1V.5.) KvWM rendelet
modositasarol- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
- 92/2007. (IV.26.) Korm rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl sz6ld 219/2004.
(VII. 21.)

Korm. rendelet modositasarol

- 1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszulltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az
altalanos jellemzék elemzése, meghatarozasok.

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultségi villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem.

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszultségi villamos berendezések. 5-54. rész:

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6 berendezések,
védbvezetékek és védd egyen potencidlra hozo vezetékek.

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 6. rész: Ellen6rzés
MSZ 447:2009 Halbézatra kapcsolas,

MSZ-EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas,

MSZ 13207 Erésaramu kabelfektetés,

MSZ 14550 Vezetékek terhelhetbsége,

191/2009.(1X.15.) Kormany rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél.
54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ. Villamvédelem,

%

U~
Samsonhaza , 2016-06
Szpisak Janos
V-12-0045
elektromos tervez6
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