HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
OSSZESITO LAP HET - [0][0][4][6][o][4][5][@]

Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendelé
Rendeltetés: Oktatasi Név: Rakoczibanya Kozség Onkormanyz:
Cim: 3151 Rakéczibanya Cim: Magyarorszag (HU)
Faklya at 53 3151 Rakoczibanya
HRSZ: 177 F& tér 8.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: FF //’ :
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Atlagos

Energetikai adatok Korszerisitési javaslat

Fiit6tt alapteriilet: 362,6 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett értek: 175,1 kWh/im?a
-kovetelményérték: 85 kWh/m2a
-a kovetelményérték szazalékaban: 206%
Fajlagos hoveszteségtényezd:
-méretezett érték: 0,59 W/im*K
-a kbvetelményénék szazalékaban: 210,36%
Megiijulé energia részarany(a méretezett Gsszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban). % Megjegyzés

A szigeteletlen kiils6 falak szigetelése 16 cm EPS anyaggal. A
meglévo padlasfodém szigetelés kiegészitése +10cm szalas
szigeteldanyaggal. Fiitési rendszer korszeriisitése faelgazosito
kazannal és elektromos kazannal. 10kWp teljesitmény(
napelemes rendszer telepitése.

A javaslattal elérhetd besorolas: =

o - A tanusitvany helyszini felmérés alapjan késziiit.
Tanusité szakember adatai

Név: GORDOS NORBERT Tanusitas médszere: Teljes épiilet, szamitassal

Cim: 3104 Salgébtarjan _— T~ -
KAlman lmre Gt 55. A tanusitvany kidllitisanak oka:

Telefon:  30/630-1107 palyicmhon
Email: gordos.norbert@gmail.com
Jogosultsagi szam: 12-12250
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. junius 23.
Gordos Norbert
i LoV, A 3104 Salgbtarjén,
Hiteles kiallitas datuma: 2016. jalius 20. / i k )'ZLL/{' KAlmén L. Gt 55.

AdészAm: 66009553-1-37
Aléiras (Pecsét helye)




Energetikai min6ségtanusitvany 1

Energetikai mindségtanisitvany dsszesit6

Epiilet: Ovoda-ONO
3151 Rakoczibénya
Faklya ut 53.

Irsz: 177
Megrendeld: Rékéezibanya Kozség Onkormanyzata
3151 Rakdezibanva, F6 tér 8.
Tandsito: Gordos Norbert

3104 Salgotarjan, Kalman Imre 1t 55.

12-12250
Az épulel(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 175.1 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m-a
Az épulet(rész) energetikai jellemzéje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 206.0 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: FF (Atlagos)

AA+H
AA+

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épulet épitési ideje 1982,

Az épulet utolsé jelentds felujitasanak ideje 2012.

Epulet fitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerusitell szamitasi modszerrel készall.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval clérhetd mindsités: CC

A korszertisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tamisitvany azonositod tanusitonal: 2016/06233

Kelt: 2016.06.23. ' %éirés

Gordos Norbert
3104 Salgétarjén,

AMTITNVET Ak aezihany : AL mLmss- 2016.07.20
DMETET Rakéczibanya OVODA wwp 5 : 553.1.32 .07.20.
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak 180x90

Tipusa: ablak (kils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8m

y méret: 0.9m
Héatbocsatasi tényezé: 1.40 WK
Megengedett értéke: 1.15 WK

A héatbocesatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ablak 270x180

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X meéret: 27m

v meéret: 1.8m 7
Héatbocsatasi tényezd: 1.40 Wm'K
Megengedett értéke: 1.15 WimK
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ablak 270x90

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 2.7m

v méret: 0.9m ;
Héatboesatasi ténvezd: 1.40 W/m'K
Megengedett ériéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ablak 440x180

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 4.4m

v méret: 1.8m "
Héatbocsatasi ténvezd: 1.40 W/m'K
Megengedett értéke: 1.15 Wim?K
A héathocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ajtd 100x240

Tipusa: ajto (kilso)

X méret: Tm

v meret: 24m
H34tbocsatasi ténvezs: 1.80 Wim’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm’K
A héatbocsatasi ténvezé NEM MEGFELELO!
Ajto 150x210

Tipusa: ajto (kiilsé)

X méret: 1.5m

v méret: 2lm
Hoéatbocsatasi tényezé: 1.80 W/m'K
Megengedett értéke: 1.45 Wim’K.
A héatbocsatasi tényezé NEMMEGFELELO!
Ajto 90x260

Tipusa: ajto (kulsd)

X méret: 0.9m

y méret; 2.6m
Hoéatbocesatasi tényezd: 1.80 mefK
Megengedett érteke: 1.45 Wm'K

A héathocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

DAETET_Rakoczibanya OVODA . wwp
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Energetikai mindségtanisitvany 3

Aljzat

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

v méret: I'm

Rétegtervi hbatbocsatasi ténvezd: 1.03 Wlme

Megengedett értéke: 0.30 W/m'K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hathocsatasi tényezd: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 696 l{ghn2

Fajlagos hétarolé tomeg: 257 kg/m?

Hdéatadasi ténvezd kivil: 0.00 Whan

Héatadasi tényezd belul: 6.00 W/m'K

Padlészint magassaga: 0.0m

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ke/m3] [kl/keK]
kavicsfeltoltés | 20 0,350 " 0.3714 1800 0.84
homokfeltoltés 2 10 0,580 = 0,1724 1600 0.84
kavicsbeton 3 8 1.280 - 0,0625 2200 0,84
Fodém

Tipusa: padlasfédém

v méret: Im

Rétegtervi hdathocsatas: tényezd: 0.29 W.-’m:K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héathocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!

Héatboesatasi tényez6t modosilo tag: 10%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.31 Wim'K

Fajlagos témeg: 74 kga’m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 38 kgfmf

Hatadasi tényezd kival: 12.00 Wm'K

Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 Whn'K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P '
megnevezes - [em] [W/mK] = [m2K/W]  [kg/md] [kI/kgK]
ISOVER DOMO (WDF) FII.C 1 3 0,036 - 1,3890 15 0,84
NC D (EPS 80) hészigeteld 2 5 0.040 - 1,2500 15 1,46
ISOVER FLAMEX parafékezé folia 3 0.1 0,200 - 0,0050 - -
fenyéfa rostok ir. 2 4 3 0,360 - 0,0833 550 2,51
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 3 15 - - 0,1400 - -
fenvéfa rostok ir. 2 6 3 0.360 = 0.0833 350 2.51
nadlemez 7 2 0,060 - 0.3333 175 1.47
Cementvakolat R 2 0,930 - 00215 1800 0,88
DAET\ET_Rakéezibanya OVODA.wwp 2016.07.20.
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Energetikai mindségtamisitvany

Fofal
Tipusa:

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd:

Megengedett értéke:

A rétegtervi haatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!,
Héatbocsatasi tényez6t modosité tag:

Eredd héathoesatasi tényvezd:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarold tomeg:
Hoatadas: ténvezd kiviil:
IHoatadasi ténvezd beliil:

Rétepek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes
Cementvakolat

B 30-as tégla
Cementvakolat

Fafal szigetelt
Tipusa:

Rétegtervi hdéathocsatas: ténvezd:

Megengedett értéke:

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezdé NEM MEGFELELO!
Hoéatboesatasi tényez6t modositd tag:

Eredd héatbocsatasi tényezd:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:
Hoatadasi ténvezd kival:
Hoéatadas: ténvezd belil:

Kkiilsé tal

1.36 Wim’K

024 Wm?K

30%
197 meiK
492 kg/m®
139 kg/m’

24.00 meEK
8.00 W/m’K

kiilsé fal "
0.30 Wlm:K
0.24 Wim'K

0%
0.35 Wm’K
508 kg/m>
139 kg/m’

24.00 WK
8.00 W/m’K

DAETET Rakéezibianya OVODA. wwp
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Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek kiviilril befelé

Réteg

megnevezes

DRYVIT PUTZ vékonyvakolat
DRYVIT PRIMUSZ ragaszto
NC D (EPS 80) hészigeteld
Zart légréteg Szokv. Ho felf.
DRYVIT PRIMUSZ ragasztd
Cementvakolat

B 30-as tégla

Cementvakolat

Hatairolé szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Féfal

Foéfal szigetelt
Ablak 180x90
Ablak 270x180
Ablak 270x90
Ablak 440x180
Ajt6 100x240
Ajté 150x210
Ajtéd 90x260
Aljzat

Fodém

Hétarol6 tomegek:

Megnevezés

Féfal

Féfal szigetelt
Aljzat

Fodém
Osszesen

tajolas

e ey e MenHeosliev s iles ool

DMET\ET Rakéezibanya OVODA . wwp

No. d A K
- [em] [W/mK] -
1 0.2 0,990 2
2 0.3 0,930 -
3 10 0.040 -
4 2 - -
5 0.3 0,930 =
6 2 0,930 =
7 30 0.570 -
8 2 0.930 =
Hajlasszog U u* A
[°1 [WmK] [WmeK] [m2]
fuggdleges 1,77 1,77 1437
fuggdleges 0355 0355 1643
fuggdleges 14 1.4 146
fuggdleges 1.4 1.4 243
fuggdleges 1.4 1.4 7.3
fuggdleges 1.4 1.4 238
figgoleges 1.8 1.8 2.4
fuggdleges 18 1.8 3,1
fuggbleges 1.8 1.8 4.7
- - 362.6
0315 0315 3626
A my M,
m2 (kg2 g
1437 139 19.97
1643 139 22,83
3626 257 93,19
362.6 38 13,78
- - 149,77

WinWatt cinege 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

R

[m2K/W]
0,0020
0,0032
2,5000
0,1400
0,0032
0,0215
0,5263
0,0215

¥
[W/mK]

Lh

p c
[kem3] [kJ/kgK]
1800 0,88
1800 (.88
15 146
1800 0.88
1800 0.88
1400 0.88
1800 (.88

L ATIILY Ay
[m] [W/K] [m2]

1294

2538 -
58.3 -
20,4 11,7
34,0 19.4
10.2 5.8

333 19,0
4.3 -
37 -
8.4 -

148.8 -
114.2 -

2016.07.20.
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Qs
[kWha]

10149
1691.6

507,5
1654.0



Energetikai minéségtamisitvany 6

my: 413 kg,fm2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£ 0.75 (Sugarzas hasznositisi tényez8)

A: 11133 m? (Fitstt éplet(rész) trfogatot hatarold dsszfelilet)
V: 1087.8 m" (Fiitott épulet(rész) térfogat)

AIV: 1.023 m*m’ (Felulet-térfogat arany)

Quat Qg (4868 + 0) * 0,75 = 3651 kWh/a (Sugdrzasi hényereség)

AU + ¥ 691.3 W/K

q = [FAU + W - (Qgq + Qg 7211V = (691,3 - 3651 / 72)/ 1087.8

q: 0.589 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségténvezs)

e 0.475 Wim’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!

e 0.355 W/m K (Kozel nulla energiaigényi épiiletek megengedett fajlagos
héveszteségtényez)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezoje a kizel nulla energiaigényii épiiletek kivetelményszintnek NEM FELEL
MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epilet(rész) jellege: Oktatasi épillet

By 362.6 m? (Fiitott alapteriilet)
n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)
c: 0.80 (Szakaszos tizem Korrekcids szorzo6)
atQsia (1,31 +0)* 0,75 = 0,99 kW (Supdrzasi nyereség)
ap: 9.00 W/m’ (Belsd honyereség atlagos értéke)
) AT 6.00 kWh/m®a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
qm_'“;: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hGenergia igénve)
D! 6.00 1/h (Légesereszam anyéari idényben)
Qs-dn}-aiE 414 kW (Sugarzasi nyereség)
Fajlagos értékekbdl szimolt igények
Qp = XAy 3263 W (Belsd hénvereségek osszege)
Qpe = TARE: 2448 W (Belsé honyereségek osszege a hasznositassal)
E itn = BANE il a: 2176 kWhia (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Oy = ZA\Giny: 2538 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté héenergia igénye)
Vi =EVn: 979.0 m*/h (Atlagos levegé térfogataram a filtési idényben)
Vi =V 1* 2 7/Z: 0.0m’Mm (Levegd térfogataram a hasznalati id&ben)
Vit = ZV0y,#(1-74 /75 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kivil)
Vg = BV + V(1) + Vigp: 979.0 m*/h (Légmennyiség atéli egvensilyi hom. killénbséghez.)
Vn}_.m = ZVnnyér: 6526.8 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
DAETET Rakéczibinya OVODA wwp 2016.07.20.
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Energetikai minéségtanisitvany

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatirozasa
Ay = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + I + 0,35V ) +2
Al = (986 + 2447 .55)/(691,3 + 035 *979.02)+2=53 °C

& 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 72000 hK/a (Fates: hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp = H[VQ+0.352V,¢ 0 - PrrpZp - ZpQy ¢
QT-' = 72*(1087.8 * 0,589+ 0 35 * 979y*08-0%44-44%*2447 55 = 4587 MWh/a

o

qE 126.51 kWh/m2a (Fiités éves fajlagos nettd héenergia igénve)

Nyari tillmelegedés kockazatanak ellendrzése

Albpnyir = (Qudnyar T Qp) / GAU + I+ 035V, 5)
Abypyar = (41374 3263.4)/(691.3 +0.35 * 6526,8)=2.5 °C
Alnyiima: 3.0°C (A nyvari felmelegedés elfogadhat6 ériéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéka.

Fiitési rendszer
Ay 362.6 m’ {arendszer alapteriilete)
gf 126.51 kWh/m?a (a flités fajlagos netté héenergia igénye)

I'Gtétt téren belil ethelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (PB-gaz)
Cy: 1.08 (ahoétermeld teljesitménytényezdije)
v 0.44 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétesoves radiatoros és bcﬂ{igyazott fiités, epy kézponti szabalyozéval
Afp 9.60 kWh/m"a (ateljesitmény és ahdigénv illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Flosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhomérséklet 70/53

Gty 2.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyd, hélépess 15K

Epg,: 0.80 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs §

gy 0.00 kWh/m“a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergiaigénye)
Epr: 0.00 kWh/m*a

Ep = (gt gen + dev T G0 Z (Crogeep) + (g, + Bpp + g ey
Ep=(126,51+96+2+0)* 108 + (0.8 +0+0.44) * 2,5 = 152.26 kWh/m®a

DAETET_Rakéczibinya OVODA wwp
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Energetikai mindségtantsitvany ]

Melegviz-termeld rendszer
A 362.6 m* (arendszer alaptertilete)
Qv 7.00 kWh/m®a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kombi gazkazan, a héeseréls atfolyos tizemmaodban

eV 1.00 (PB-gaz)

G 1.16 (a h6termeld teljesitménytényezéie)

Ly 0.17 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitout téren beliil, cirkulacié nélkil

Qunvy:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Nincs tarolasi veszteség

Qv ¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)
By = Gl + Gy /100 + iy /100X Geogepn ) + (Be + Fye,
Eqvy =7*(1+0,1 +0)* 1,16 + (0+ 0,17) * 2,5 =9.36 kWh/m*a
Viladgitasi rendszer

A 362.6 m> (arendszer alapteriilete)

v 0.90 (avilagitas korrekeios szorzdja)

it = (i o/ Agvey

Ey=6%09%25=13.50 kWh/m*a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep + By + By + Bup+ Bpg +E,.=152.26 +936 +13,5+0+0+0

Ep 175.12 kWh/m?a (az bsszesitett encrgetikai jellemzé szamitott értéke)

Epgay 85.00 kWh/m?a (az osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozoék szerint

Energiahordozé tipusa E e Eprim econ Econ H I
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a

elektromos aram 247 250 6,17 365 0,90 - 2.5 MWh

PB-giz 5732 1.00 57.32 227 13,01 96000 kJ/m3 2149.7m3

Osszesen 63,50 13,91

DAETET Rakéczibanya OVODA wwp 2016.07.20.
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Energetikai mindségtanusitvany

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A szigeteletlen kiilsé falak szigetelése 16 ¢cm EPS anyaggal.
A meglévd padlasfodém szigetelés kiegészitése +10cm szalas szigetelGanyaggal.
Fiitési rendszer korszertisitése faelgazosité kazannal és elektromos kazannal.
10k Wp teljesitményii napelemes rendszer telepitése.
A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasdval elérhetd mindsités: CC
Egvéb megjegvzés:
A tanusitvany helyszini felmérés alapjan készilt.

A szamitis a 7/2006, TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kivetelményszint (6. melléklet) szerint.

%iéi&i;w

Gordos Noroee.
3104 Salgétarjén,
Kélmén I, it 535.
Adészdm; 66009553-1-22
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Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai minéségtaniisitvany osszesit

Epiilet: Ovoda-ONO
3151 Rakdczibanya, Faklva t 53.
Hrsz: 177
Megrendeld: Rékoczibanya Kozség Onkormanyzata
3151 Rédkoczibanya, F6 tér 8.
Taniisito: Gordos Norbert
3104 Salgotarjan, Kadlman Imre ut 55,
12-12250
Az ¢piilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményérickre vonatkoztatva:

Energetikai minéség szerinti besorolds:

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszeriisitetl szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosité tanusitonal: 2016/06236

Kelt: 2016.06.23.
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7 Alairas
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3104
Kélmén I, Gt 55.
AdbszAm: 66009553-1-32
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak 180x90

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

x méret; 1.8 m

y méret; 0.9 m
Hoatbocsatdsi tényez6: 1.40 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Win’K
A héatbocsitasi tényezé NEM MEGFELELOQ!
Ablak 270x180

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret; 2.7 m

v méret: 1.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.40 Wm’K
Megengedett értcke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Ablak 270x90

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 27 m

v méret: 09 m
Héatbocsitasi tényezd: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ablak 440x180

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 4.4 m

v méret: 1.8 m
Hé4tbocsatasi tényez6: 1.40 W/m’K
Megengedett értcke: 1.15 Wm’K

A héitbocsatisi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Ajté 100x240

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: Im

v méret; 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm’K
A hédtbocsitisi tényezé NEM MEGFELELO!
Ajté 150x210

Tipusa: ajto (kiilsd)

X méret: 1.5m

v méret: 21m
Héatbocsatdsi (ényez: 1.80 meix
Megengedett értcke: 1.45 W/m'K
A héoatbocsitasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ajt6 90x260

Tipusa: ajto (kiilsé)

X méret: 09 m

y méret: 2.6 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.80 meiK
Megengedett értéke: 1.45 Wm'K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanusitvany

Aljzat

Tipusa: padié (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 1.03 Wm’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsitisi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hdatbocsdtasi tényezo: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 696 kg.fm_2
Fajlagos hétérolé tomeg: 257 kg/m’

0.00 W/m’K

Héatadasi ténvezo kiviil:
6.00 W/m’K

Héatadasi tényezo beliil:

Padldészint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d W
megnevezes - [cm] [W/mK]
kavicsfeltoliés 1 20 0,350
homokfeltéltés 2 10 0,580
kavicsbeton 3 8 1.280
Fidém

Tipusa: padlasfodém

v méret; 1 m

Rétegtervi héatbocsatasi ténvezo: 0.29 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi hiitbocsitasi tényezé NEM MEGFELELG!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 hdatbocsatasi tényezd: 0.31 W/m’K

Fajlagos tomeg: 74 kgz‘m2

Fajlagos hétirold tomeg: 38 kghn2

Hdéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K

Hé4tadasi tényezb bell: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d S
megnevezes - [em] [W/mK]
ISOVER DOMO (WDF) FILC 1 5 0,036
NC D (EPS 80) hoszigeteld 2 5 0,040
ISOVER FLAMEX parafékez6 folia 3 0.1 0.200
fenydfa rostok ir. 2 4 3 0,360
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 5 13 -
fenyofa rostok ir. 2 6 3 0,360
nadlemez 7 2 0.060
Cementvakolat 8 2 0.930
Fidém szigetelt

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1 m

Rétegtervi hatbocsatasi tényezs: 0.16 Wm’K

Megengedett értéke: 0.17 Wm’K

A rétegtervi hoatbocsatisi tényezd megfeleld.

Hoatbocsatasi 1énvez6t modosito tag: 10 %

Ered$ héatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m*K

Fajlagos 10meg;: 75 kg,/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 38 kg/m2

12.00 W/m’K

Hoatadasi tényezo kiviil: %
10.00 W/m'K

Hoéatadasi tényezé beliil:
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R P c
[mK/W] [kg/m®] [k)/kgK]
0.,5714 1800 0,84
0,1724 1600 0.84
0.0625 2200 0.84

R P C
[m’K/W]  [kg/m’] [kJ/kgK]
1,38%0 15 0,84
1,2500 15 1.46
0.0050 i ¢
0.0833 550 251
0,1400 - i
0,0833 550 2,51
0,3333 175 1.47

0.0215 1800 0.88
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Energetikai mindségtanmisitvany

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d 3 K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [mK/W]  [kg/m®] [ki/kgK]
ISOVER DOMO (WDF) FILC 1 15 0,036 - 4,1670 15 0,84
NC D (EPS 80) hészigeteld 2 5 0,040 - 1,2500 15 1.46
ISOVER FLAMEX paraf¢kez6 folia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -
fenyofa rostok ir. 2 4 3 0,360 - 0,0833 550 2.51
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 5 15 - - 0,1400 - -
fenyofa rostok ir. 2 6 3 0,360 - 0.0833 550 2,51
nadlemez 7 2 0,060 - 0,3333 175 1.47
Cementvakolat 8 2 0,930 - 0,0215 1800 0.88
Fofal

Tipusa: kiilso fal i

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.36 W/m’K -

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K i { B
A rétegtervi hiatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELOQ! =
Héatbocsatasi tényezdt moédositod tag: 30 % - '
Ered6 héatbocsatasi tényez6: 1.77 W/m’K %

Fajlagos tomeg: 492 1-;g;’m2 T

Fajlagos hétarol6 tomeg: 139 kg/m®> (™ .
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 2400 Wm’K ¢ = ;
Héatadasi tényez6 beliil: 800 Wm’K %

Rétegek kiviilrdl befelé

Réleg No. d s K R p C
megnevezeés - [em] [W/mK)] - [M’K/W] |kg/m?®] [kl/kgK]
Cementvakolat 1 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
B 30-as tégla 2 30 0,570 - 0,5263 1400 0.88
Cementvakolat 3 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
Fofal szigetelt régi

Tipusa: kiilsé fal - —

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.30 W/m’K {m

Megengedett értéke: 0.24 Wim’K " L’]
A rétegtervi hiathocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! ’
Héatbocsatasi tényez6t modositod tag: 20% o

Ered6 hdatbocsatasi tényez6: 0.35 W/m'K -

Fajlagos tomeg: 508 l~;g,s’rn2 Eom

Fajlagos hotarol6 témeg: 139 k g/1112 e

Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 Wm’K 3

Héatadési tényezd belil: 800 Wm’K : =
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Energetikai minéségtaniisitvany

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No.
megnevezeEs

DRYVIT PUTZ vékonyvakolat
DRY VIT PRIMUSZ ragaszio
NC D (EPS 80) hdszigeteld
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf.
DRYVIT PRIMUSZ ragasztd
Cementvakolat

B 30-as tégla

Cementvakolat

L S R

o~

Féfal szigetelt ij 16 cm

Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.21 W/m’K
Megengedett értcke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hddthocsitisi tényezi megfeleld.
Héatbocsatasi tényezot modositd tag: 20 %
Ered héatbocsatasi tényezb: 0.25 Wm’K
Fajlagos tomeg: 509 kghn2
Fajlagos hotarold tomeg: 139 l«;g/m2
Hé4tadasi tényez6 kivil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No.
megnevezes

DRYVIT PUTZ vékonyvakolat
DRYVIT PRIMUSZ ragaszto
NC D (EPS 80) hdszigeteld
DRYVIT PRIMUSZ ragaszi6
Cementvakolat

B 30-as tégla

Cementvakolat

e b b o=

~1 N n

Hatarolo szerkezetek:
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Fanciiln v ghrmonds

d

.y R c
[cm] [W/mK] [m’K/W]  [kg/m?®] [kI/kgK]
0.2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
03 0930 - 00032 1800 088
10 0,040 - 2.5000 15 1.46
2 = - 0.1400 5 <
0.3 0.930 - 0.0032 1800 0.88
2 0,930 - 0.0215 1800 0.88
30 0,570 - 0.5263 1400 0,88
2 0,930 - 0.0215 1800 0,88
- ||
™ |
|
d A R p c
[em]  [W/mK] [m’K/W]  [kg/m®] [kl/kgK]
0.2 0,990 - 0.0020 1800 0.88
0,3 0,930 - 0,0032 1800 0.88
16 0.040 - 4,0000 15 1,46
03  0.930 - 00032 1800 088
2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
30 0,570 - 0,5263 1400 0,88
2 0,930 - 0,0215 1800 0.88
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Energetikai minéségtanisitvany

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A k4

[°1 [W/m’K] [W/m’K] [m? [W/mK]
Féfal szigetelt régi E fiiggoleges 0.355 0,355 1643 -
Féfal szigetelt j 16 cm E  fiiggbleges 0253 0253 1437 5
Ablak 180x90 E  fiiggbleges 1.4 14 146 :
Ablak 270x180 E fiiggbleges 1.4 1.4 243 -
Ablak 270x90 E  fiiggbleges 1,4 1.4 73 .
Ablak 440x180 E  fiiggdleges 1.4 14 238 5
Ajté 100x240 E  fiiggdleges 1.8 1.8 2.4 -
Ajté 150x210 E fiiggbleges 1.8 1.8 3.1 -
Ajtd 90x260 E fiiggdleges 1.8 1.8 4.7 -
Aljzat < - 3626 115
Fodém szigetelt 0,176 0,176 3626 -
Hotarolé tomegek:
Megnevezés A m M

(] kg’ g

Fofal szigetelt régi 164.3 139 22,83
Fofal szigetelt 1) 16 cm 143.7 139 19.97
Aljzat 362.6 257 93,19
Fodém szigetelt 362.6 38 13,78
Osszesen . - - 149,77
m; 413 kg/m”  (Fajlagos hétdrolé tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
0.75

e,

A: 1113.3 m?

v 1087.8 m’
AV: 1.023 m*/m°
Qi+ Qg (4868 + 0) * 0,75 = 3651 kWh/a
TAU + Sly 423.5 WK

(Sugdrzas hasznositasi tényvezd)

(Fitott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)

(Fiitott épiilet(rész) térfogat)
(Feliilet-térfogat arany)
(Sugdrzasi honyereség)

q=[ZAU + TV - (Qy + Q,,0)/721/V = (423,5 - 3651 / 72) / 1087.8
q 0.343 W/m'K  (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

qmax:
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

qmmc,opt:

0.475 Wim’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kivetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatdsi épiilet

Ay’ 362.6 m?

n: 0.90 1/h

G: 0.80

Q0 (131 +0) * 0,75 = 0.99 kW

0y’ 9.00 W/m?
Ein' 6.00 kKWh/m’a
q[ll\.i\l: 7.00 kWh/m?a
T 6.00 1/h
Qsdn}’zir: 4.14 kW
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(Fiutott alapteriilet)

(Atlagos 1égcsereszam a fiitési idénvben)
(Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nvereség)

(Belsd honyereség atlagos értéke)
(Vilagitas fajlagos ¢ves netlo energia igénye)
(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)

(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)
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L
[m]

129.4

AU*+Lyp
[W/K]

58.3

36.4

20,4

34,0

10,2

33,3

43

5.7

8.4

148 8

63.8

0.355 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

6
Aq G
(7] kW
1,7 I
194 1¢
5.8 f
19.0  1¢
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Energetikai minéségtaniisitvany 7
Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, = TA\G: 3263 W (Belsd hényereségek osszcge)

Qb.g = ZA\GE: 2448 W (Bels6 honyereségek osszege a hasznositassal)

ZE 0 = ZANE G 2176 kWh/a (Vilagitas éves nettd cnergia igénye)

Qv = ZANQmv: 2538 kWh/a  (Haszndlati melegviz éves netté héenergia igénye)
V= SVn: 979.0 m*/h (Atlagos levegt térfogataram a fiitési idényben)
V= EVig 52,42 0.0m’/h  (Levegd térfogatiram a hasznélati idében)

V.= 5V *(1-Z; /Z;): 0.0m/h  (Levegd térfogatéram a hasznélati idén kiviil)

Vi = (Vg + Vi) + V) 979.0 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilénbséghez.)
Vnyé: = ):Vnn}_,ér: 6526.8 m3!h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatirozisa

A= (Qy+Quqt Qb_s) / (ZAU + 31y +0,35V,) +2

Aty = (986 + 2447,55) / (423.5 + 0,35 * 979.02) + 2= 6.5 °C

£ H09C (Atlagos belsé hdmérséklet)

H: 72000 hK/a (Fiitési hofokhid)

Zy: 4400 h/a (Fiitési idény hossza)

Qg = HIVq + 0355V, pelo - Py p Zp - Z,Qp

QF = T72* (10878 * 0343 +035*979)*08-0* 4.4 -44 * 2447 55 = 30,46 MWh/a

ay 84.00 kWh/m*a (Fiités éves fajlagos netté héenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatinak ellenérzése

Alyyir = Quanyar ¥ Qp) / (EAU + 1P + 0,35V, )

Alypoq = (4137 +3263,4) / (423.5 + 0,35 * 6526,8) = 2.7 °C

Al,m;,émﬂ : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéki.
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Energetikai mindségtanisitvany

Futési rendszer

Ax 362.6 m> (a rendszer alapteriilete)

q¢ 84.00 kWh/m?a (a fiités fajlagos netté hdenergia igénye)

Fatiizclésti kazan

oy 0.74 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)

¢ 0.60 (tlizifa, biomassza)

Gy 1.75 (a hétermeld teljesitménytényezdije)

Q- 0.06 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos kazin

oy 0.26 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

¢ 2.50 (clektromos aram)

2 1.00 (a hotermel6 teljesitménytényezdjc)

qQ 0.71 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bmg) azott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
Ay, 1.10 kWh/m?a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszieség)
Elosztd vezetékek a fiitott 2Et':rcn beliil, vizhémérséklet 70/55

G 2.00 kWh/m™a (az closztévezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszdm szabalyozasn szivattya, h6lépcsé 15 K

| 0.60 kWh/m“a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben. uzhomerseklcl 55/45

Qg 0.10 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.21 kWh/m*a

Ep= @+ agy, + Gp + )T (Croyep) + (Epg, + Epp + gy e,
EF =@B4+1.1+2+0.D)* 1427+ (0,6 +0.21 +0.229) *2.5=127.04 kWh!mza
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Energetikai mindségtanisitvany 9

Melegviz-termeigi rendszer
Ay 362.6 m (a rendszer alapteriilete)

Qv 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Faclgizosité kazannal fiitott indirekt tarold

oy 0.50 (a hétermeld 4ltal lefedett energiaarany)
v 0.60 (tlizifa, biomassza)

G 2.00 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

B 0.15 kWh/m”a (segédenergia igény)

Elektromos fiitépatron

oy 0.50 (a hétermel6 4ltal lefedett encrgiaarany)
Sy 2.50 (elektromos aram)

D 1.00 (a hétermel6 teljesitménytényezdje)

Eg 0.00 kWh/m*a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott (éren beliil, cirkulaciéval

vy 1400 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
E. 0.43 kWh/m’a (a cirkuldciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitétt térben, indirekt fiitési tarold
Gnv o 9.00 % (a melegviz tirolds fajlagos vesztesége)

Epnv = Qv+ Qg / 100 + Qg gy /100)E(Croyeppygy) + (B + Epe,
EHM\-‘ =7*(1+0.14+0.09) * 1,85+ (0,43 +0,075)*25=17.19 kWIv‘mza

Vilagitasi rendszer

Ay 362.6 m? (a rendszer alapteriilete)
v: 0.90 (a vildgitas korrekcids szorzoja)
E\'il = (EEViLn!AN)UCV

E, =6 %09 *2,5 = 13.50 kWh/m’a

10 KkWp napelemes rendszer

Q,: 12000 kWh/a  (éves energia nvereség)
e 2.50 (elektromos aram)

4

E. =Q.e, /Ay =-12000 *2.5/362,6 = -82.74 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=E; +Ejy +Eyy+ Epp+ Epg + E,. = 127,04 + 17,19+ 13,5 + 0 + 0 + -82.74

1MV hi
74.99 KWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzo szamitott értéke)
133.41 kWh/m’a (az Osszesitett encrgetikai jellemz6 megengedett értéke)

85.00 kWh/m’a (az osszesitett energetikai jellemz referencia értéke)

P

.
Pmax*

oo

Pl'el:
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Energetikai mindségtanuisitvany

Becsiilt éves fogyasztis energiahordoziok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim ecor

[MWh/a]  [-] [MWbh/a] [g/kWh]
clektromos dram 030  2.50 0.75 365
tizifa, biomassza 4407  0.60 26.44 -
Osszesen 27.19

Egvéb megjegvzés:

A szamitas a tervezett felbjitdsok utani allapot szerint késziilt.

Ecaz
[Va]
0.11

0.11

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.11-i dllapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizilt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

10
H F
[/a]
. 0.3 MWh
13300 kl/kg 119285 kg

/ J'(.,j tk_/.;'),,/é\,——/)/’

? alairas

Gordos Norbert

3104 Salgétarjan,
KAlmén I, 6 55.

Adbszim: 66009553-1-32
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