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BIZTONSAGI és EGESZSEGVEDELMI TERV

1. A 1étesitésben kdzremiikodok munkavédelmi politikaja

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa, és mas kotelez eldirasok megtartasa a
Létesitésben kozremiikodok feladata, amely teljesitésében egyiitt kell miikodniiik.

A létesités megvalositasa soran alapkdvetelmény a kovetkezo

jogszabalyi eldirasok betartasa:

—1993. ¢évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl,

— 1996 évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a mentésrol és a tiizoltosagrol

—2000 évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

—4/2002. (02.20.) SZCSM -EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi

kovetelményekrol,

—14/2004. (04.19.) FMM rendelet a munkaeszkzdk €s hasznalatuk biztonsagi és

egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

—2/2002 (02.07) SzCsM rendelet az egyéni védoeszk6zok kovetelményeirdl és

megfeleldsségének tantisitasarol

—44/2000 (XI1.27) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes

készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes

szabalyairol

—25/2000 (IX. 30) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai

biztonsagarol

47/1999 (VIIL. 24) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

—143/2004 (X1.22) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A generalkivitelezonek gondoskodnia kell arrél, hogy minden alvallalkozoja elkészitse a sajat

tevékenységére vonatkozo6 kockazatértékelést, €s olyan munkamodszert alkalmazzon, amely

biztositja a biztonsagos munkakdriilményeket és megeldzi a munkabalesetek bekdvetkezését.

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre vonatkozo szabalyokat ugy hatarozza meg, hogy
végrehajtasuk megfeleld védelmet nyujtson a munkavallalokon tilmenden a munkavégzés hatokdrében
tartdzkodoknak.

A kivitelezésben résztvevd minden vezetd feleldsséggel tartozik a munkavallalok egészségének €s biztonsaganak
védelméért, és annak biztositdsaért, hogy a munkakdriilmények ne veszélyeztessék masok egészségét és
biztonsagat.

Az elsédleges felelGsséget a biztonsagi kérdésekben a generalkivitelezd vezetdsége viseli, de a biztonsagi politika
megvaldsitasahoz minden munkavallalonak el kell fogadnia, €s el kell végeznie az ebbdl fakado feladatait. Ennek
megfelelden feladatuk, hogy betartsdk a munkavédelmi eldirasokat, azt vegyék figyelembe a tervezés soran, és
alkalmazzak a gyakorlatban is.

Ennek eléréséhez alapvetden fontos, hogy a létesitésben részt vevé minden személy felismerje, hogy személyes
biztonsaga és egészsége mulik azon, hogy naprol napra lelkiismeretesen odafigyeljen a munkavégzés soran
felmeriil6 lehetséges veszélyekre. A létesités soran a generalkivitelezd feladata és felelossége, hogy ellendrzése
alatt tartsa azokat a koriilményeket, amelyek balesethez vezethetnek. A munkavédelem célkitlizése a balesetmentes
munkavégzés megvalositdsa. A munka megkezdése el6tt minden munkabiztonsagi és egészségvédelmi tényezot
figyelembe kell venni és az érintett alvallalkozokkal meg kell allapodni a biztonsdgos munkamoddszerekrol,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

-A munkatevékenység €s a lehetséges problémak attekintése a munka megkezdése el6tt.

-Munkavédelmi inditd megbeszélések tartasa minden alvallalkozoval a munka megkezdése elott.

-Annak biztositasa, hogy minden alvallalkozo létrehozza sajat munkavédelmi szervezetét.

-Az egyes alvallalkozok munkavédelem terén vallalt kotelezettségeinek és iranyitasanak értékelése.

-Minden alvallalkozénak gondoskodnia kell a védéruhazatrol és véddeszkdzokrol.

-Mindegyik alvallalkozonak biztositania kell munkasai szamara az 61t6z6-, mosdo-és WC létesitményeket.
-Gondoskodni kell arrél, hogy mindegyik alvéllalkozo rendelkezzen megel6zé karbantartasi eljarasokkal és
ellendrzési programmal, mely kiterjed a helyszinen {izemeltetett minden épitkezési gépre és berendezésre.

2. A létesitésben résztvevok munkavédelmi feladatai

2.1 Tervezo feladatai:

-A kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél a tervezonek figyelembe kell vennie a
munkavédelemre vonatkozo szabalyokban meghatarozott eléirasokat.

A kivitelezési tervdokumentacio készit6jének:



-figyelembe kell vennie azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket
egyidejlleg, illetve egymast kovetden végeznek, és meg kell hataroznia ezek elérelathatd idétartamat;

-biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hataroznia az adott épitési munkahely sajatossagainak a
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket.
A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek az aldbbiakban felsorolt munkak
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak:

a) Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, elmeriiléssel vagy magas helyr6l torténd
leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

b) Egyéb jogszabalyokban meghatarozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy

egyéb jogszabaly alapjan meghatarozott gyakorisagban idszakos alkalmassagi

vizsgalatokhoz, bioldgiai monitorozashoz kotott munkavégzeés.

c) Egyéb jogszabalyokban meghatarozott, foglalkozasi sugarterhelés veszélyével jard6 munkateriileten torténd
munkavégzés, illetve foglalkozasi sugarterhelés veszélyével jaré munka.

d) Magas fesziiltségli vezetékek kdzelében végzett munka.

e) Vezeték nélkiili tavkozlési épitmény altal kibocsatott elektromagneses sugarzas kockazataval jard
munkateriileten torténé munkavégzés.

f) Olyan munkakdriilmények, amelyek vizbeflas veszélyével jarnak.

g) Arokban, alagitban végzett munka, foldalatti munka.

h) Légvezetékeket szallito jarmtivek kezeldi altal végzett munka.

i) Keszonban, tilnyomasban végzett munka.

Jj) Robbanodanyagok hasznalataval kapcsolatos munka.

k) Nehéz, elére gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.

2.2 Generalkivitelezd, kivitelezé feladatai, kotelességei:

A generalkivitelezd, kivitelezd

-mint munkaltatd-altalanos munkavédelmi kotelességei:

a) a munkavallalokat, illetve képviselGiket — sziikség szerint irdsban — tajékoztatni azokrol

az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végz6 munkavallalok egészségét €s biztonsagat
érintik. A tajékoztatast a munkavallald részére kozértheté formaban kell megadni, a sziikséges utasitasokat és
tajékoztatast kell idoben a munkavallalonak megadni

b) a munkavégzés koriilményeihez igazodo, illetve az azzal 6sszefiiggd

veszélyek figyelembevételével megfelelé6 munkaeszkozoket biztositani a munkavallalok részére;

c) rendszeresen meggy6zddni arrdl, hogy a munkakoriilmények megfelelnek-e a kovetelményeknek, a
munkavallalok ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk vonatkozo rendelkezéseket;

d) a tudomasara jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos végzésével
kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgalni, a sziikséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesiteni,
€s kozvetlen veszély esetén a munkavégzést leallitani;

¢) a munkabalesetek és foglalkozasi megbetegedések esetén a rendelkezéseknek megfelelden eljarni;

f) biztositani a véddeszkdzok rendeltetésszerii hasznalhatosagat, védoképességét, a kielégitd

higiéniés allapotat, a sziikséges tisztitasat, karbantartasat (javitasat) potlasat; az egyéni védoeszkoz juttatasanak
bels6 rendjét a munkaltatod irasban hatdrozza meg

g) a valtozo koriilményekhez igazodva megtenni a sziikséges intézkedéseket a

munkakoriilmények javitasara.

h) a munkaltatonak oktatas keretében gondoskodnia kell arrél, hogy a munkavallalo

-munkaba allaskor,

-munkahely vagy munkakdr megvaltozasakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek valtozasakor,

-munkaeszkdz atalakitasakor vagy j munkaeszkoz tizembe helyezésekor,

-Uj technologia bevezetésekor elsajatitsa és a foglalkoztatas teljes idétartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztetd ¢és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a sziikséges
szabalyokat, utasitasokat és informaciokat. Az oktatast teljes (rendes) munkaidoben kell megtartani, és sziikség
esetén idészakonként meg kell ismételni. Az eldirt ismeretek megszerzéséig a munkavallalé 6nalléan nem
foglalkoztathato.

A generalkivitelezd, kivitelezo feladatai:

-A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentacio részét
képezi a biztonsagi és egészségvédelmi terv.

-A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése eldtt elGzetes bejelentést koteles megkiildeni a
Fovarosi Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeletnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyel6ségéhez.
Az elbzetes bejelentés iddszerli adatait az épitési munkahelyen jol lathatoan kell elhelyezni.



-Az épitdipari kivitelezési tevékenység elokészitésénél és végzésénél a kivitelezOnek figyelembe kell vennie a
munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatarozott eldirasokat, figyelembe kell vennie azokat a kiilonbz6
munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymast kdvetden végeznek, és meg
kell hataroznia ezek eldrelathatd id6tartamat.

-A kivitelezé munkaltato koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a

kivitelezési munkak alatt. A koordinator indokolt javaslatait a feleldsmiiszaki vezeto

a biztonsagért viselt felel6ssége keretében érvényesiti. A kivitelez6 munkaltatdé koteles figyelembe venni a
koordinator javaslatait.

-A koordinator(ok) megbizasa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a kivitelezd munkaltatonak és a felelosmiiszaki
vezetonek a munkavédelemre vonatkozo6 szabalyokban megallapitott feleldsségét.

-Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6z6 munkaltatok alkalmazasaban 4ll6 munkavallalokat egyidejlleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést tigy kell 6sszehangolni, hogy az ott dolgozokra és a munkavégzést hatokdrében
tartozkodokra veszElyt ne jelentsen. E kdvetelmény megvalositasaéért a generalkivitelez felelds.

-A kivitelezé munkaltato koteles az €pitési munkahelyeken biztositando minimalis

kovetelményekre vonatkozo intézkedéseket megvaldsitani.

-A kivitelez6 munkaltatd a munkavallalokat, illetve képviselOiket koteles — sziikség szerint irasban — tajékoztatni
azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzé munkavallalok egészségét és
biztonsagat érintik. A tajékoztatast a munkavallalo részére kozértheté formaban kell megadni.

— Az egészséget nem veszélyeztetd

és Dbiztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek megvaldsitasa -a munkavallalok ez iranyu feleldsségével
Osszhangban -a munkaltato kotelessége. E kotelesség teljesitésével osszefliggésben keletkezo koltségeket és egyéb
terheket nem lehet a munkavallalora héritani.

— A munkaltat6 felelds azért, hogy minden munkavallalé az altala értett nyelven ismerhesse meg az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés rea vonatkozo szabalyait.

2.3 A koordinator feladatai:

A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével 6sszefiiggésben:

a) koordinalja a biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozottak megvalositasat;

b) szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) Osszeallitja azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzdi alapjan az egészség
¢s biztonsag célszerti kovetelményeit rogzitik az esetleges késobbi munkak biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megel6zés €s a biztonsag altalanos alapelveinek megvaldsitasat,

kiiléndsen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre, vagy a csak egymas utan végezheté munkafazisok, illetve
munkaszakaszok meghatarozasat, db) a kiilonboz6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok eldrelathato kivitelezési
idotartamanak meghatarozasat. A koordinator feladatai az épitéipari kivitelezési tevékenységgel Osszefiiggésben a
kovetkezok:

a) a meghatarozott kovetelmények megvalosulasanak Osszehangolasa annak érdekében, hogy a kivitelez6k az
épitési munkahelyen biztositandd minimalis koriilményeket és a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
meghatarozottakat megvalositsak;

b) indokolt esetben (a BET-ben nem felsorolt ij munkanemek, nem tervezett veszélyes anyagok és készitmények
megjelenése esetén) kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez annak érdekében, hogy azok
folyamatosan tartalmazzak a munkak eldrehaladasabol, illetve a koriilmények valtozasabol adoddan az egészséges
¢s biztonsagos munkavégzés kovetelményeit;

¢) kozremiikddés az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedd, illetve egymast

kovetden felvonuldo munkaltatok kozott a tevékenységek 6sszehangolasaban.

d) a munkafolyamatok ellenérzésének dsszehangolasa;

e) a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizarolag csak az arra
jogosultak Iéphessenek be.

A koordinatori feladatok munkabiztonsagi szaktevékenységnek mindsiilnek.

2.4 Feleldsmiiszaki vezetd feladatai:

-Felelésmiiszaki vezet6: épitési kivitelezési munkat csak az 191/2009(IX.15.)Korm. rendeletben meghatarozott
feladatkorrel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott felelosmiiszaki vezetd

iranyitdsa mellett szabad végezni. -A feleldsmiszaki vezetd felel az épitménynek, épitményrésznek,
szakmunkdnak a jogerds és végrehajthatd épitési engedélynek és a hozza tartozd jovahagyott engedélyezési
terveknek, illetve a jogszabalyban meghatarozott kivitelezési terveknek megfelelé megvaldsitasaért, tovabba az
épitési tevékenységre vonatkozo szakmai, mindségi és biztonsagi eldirasok megtartasaért és a munkalatok
végzésének szakszerliségéért.



-A felelosmiiszaki vezetd tartos akadalyoztatasa esetén a kivitelezOnek gondoskodnia kell a helyettesitésr6l. A
helyettesités ideje alatt elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenységért a feleldsmiiszaki vezet6t helyettesitd
-jogosultsaggal rendelkez6

-személy felel. A felel6s miiszaki vezetd egyes tevékenységek (pl. munkahelyi iranyitas, épitési naplovezetés),
illetve épitési-szerelési szakteriiletek felelds iranyitasaval a tevékenységnek megfeleld képesitéssel rendelkezo
személyt is megbizhat.

-Az épitdipari kivitelezési tevékenység fo-, illetve alvallalkozoi szerzédés alapjan valosul

meg, a fovallalkoz6 kivitelezd

felelosmiiszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszeriiségéért, az alvallalkozok tevékenységének dsszehangolasaért.
-Munkavédelmi feladatai:

— Koteles intézkedni arrol, hogy minden —a kivitelezésen dolgozo-szervezet, vallalkozé atadja részére a
tevékenységére vonatkozo kockazatértékelést

— Koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni védelem, elhatarolas
megfeleld allapotban legyen.

— Allvanyokat, vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok 6nhatalmiilag ne véltoztassak

meg.

— A sziikséges egyéni véddeszkozoket az érintett személyek viseljék, és rendeltetésének

megfelelden alkalmazzak.

— Amennyiben a munkat valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart, koteles gondoskodni, hogy
a munkavégzéssel Osszefliggd ideiglenesen megbontott, eltavolitott védoberendezések (korlatok, lefedések, stb.)
helyreallitasra keriiljenek, vagy mas azonos értékii

védobintézkedés megvaldsuljon.

— Koteles a sziikséges intézkedéseket megtenni a munkavallalokat fenyegetd

veszEly és/vagy artalom megsziintetésére. Ha ez nem lehetséges, koteles a munkavégzést

leéllitani és a veszély korzetébdl az érintett személyt eltavolitani.

— Koteles a munkateriiletet tigy lekeriteni, hogy oda illetéktelen személyek ne juthassanak

be. Illetéktelen személy bejutasa esetén azonnal intézkednie kell annak eltavolitasara.

— Koteles a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartozkodni. Amennyiben munkahelyét elhagyja kijeloli azt a
személyt, aki tavollétében a munka iranyitasat végzi, illetve a biztonsdg érdekében sziikséges intézkedéseket
megteszi. A kijelolést a tobbiek tudomasara kell hozni.

2.5 A munkavallal6 kotelességei €s jogai

2.5.1 A munkavallal6 kotelességei

-A munkavallal6 csak a biztonsdgos munkavégzésre alkalmas allapotban, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munka végzésére vonatkozo szabalyok megtartaséaval végezhet munkat. igy kiilonosen koteles:

-a rendelkezésére bocsatott munkaeszkéz biztonsigos allapotardl a tdle elvarhatdé modon meggy6zddni, azt
rendeltetésének megfeleléen és a munkaltatd utasitisa szerint hasznalni, a szamara meghatarozott karbantartasi
feladatokat elvégezni;

-az egyéni véddeszkozt rendeltetésének megfelelden hasznalni és a téle elvarhato tisztitdsardl gondoskodni;

-a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztetd ruhazatot viselni;

-munkateriiletén a fegyelmet, a rendet és a tisztasagot megtartani;

-a munkaja biztonsagos elvégzéséhez sziikséges ismereteket elsajatitani és azokat a munkavégzés soran
alkalmazni;

-a részére eldirt orvosi — meghatarozott kdrben palyaalkalmassagi — vizsgalaton részt venni;

-a veszElyt jelentd rendellenességet, lizemzavart tle elvarhatéan megsziintetni, vagy erre intézkedést kérni a
felettesétol;

-a balesetet, sériilést, rosszullétet azonnal jelenteni.

-A munkavallalé 6nkényesen nem kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el és nem alakithatja at a

biztonsagi berendezéseket.

-A munkavallalo kdoteles egyiittmiikddni munkatarsaival, a munkaltatoval, a megbizott

munkavédelmi szakemberrel, a foglalkozas-egészségiigyi orvossal, a munkavédelmi

képviseldvel az egészséges €s biztonsdgos munkakdrnyezet megdrzése érdekében hozott

hatosagi intézkedések teljesitése, illetéleg a munkaltatd veszélyt megsziintetd

intézkedéseinek végrehajtasa soran is.

A munkavallal6 jogosult megkdvetelni a munkaltatdjatol

-az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsdgos munkavégzés feltételeit, a veszélyes

tevékenységhez a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban eléirt véddintézkedések megvaldsitasat;

-az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges ismeretek

rendelkezésre bocsatasat, a betanulashoz valo lehetdség biztositasat;

¢) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontbol sziikséges felszerelések, munka-és

védbeszkozok, az eldirt védoital, valamint tisztalkodo szerek és tisztalkodasi lehetoség



biztositasat.

-A munkavallal6 jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét kozvetleniil és
sulyosan veszélyeztetné. Ha a munkaltatd utasitasanak teljesitésével masokat veszélyeztetne kozvetleniil és
sulyosan, a teljesitését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek mindsiil kiilondsen a sziikséges védéberendezések, az
egyéni véddeszkdzok miikddo képtelensége, illetve hianya.

-A munkavallalot nem érheti hatrany az egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek megvalositasa érdekében torténd fellépéséért, illetve a munkaltatd vélt mulasztdsa miatt
johiszemiien tett bejelentéséért

3. Munkabiztonsagi eljarasok

3.1 Munkahelyi kockazatértékelés

A 1étesitmény kivitelezésében résztvevoknek el kell késziteniiik a Munkavédelmi Torvényben

foglaltak alapjan a sajat tevékenyégére vonatkozo kockazatértékelést, és az egyes munkakat a

kockazatértékelés elbirasai szerint lehet végezni.

A kockazatértékelés elvégzése munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szaktevékenységnek

mindsiil. A kockazatértékelést a kémiai biztonsag teriiletén a 2000 évi XXV. térvény (A

kémiai biztonsagrol), illetve a 25/2000 (IX. 30) EiM-SzCsM egyiittes rendelet eldirasai

szerint kell elvégezni.

A kockazatértékelésnek kiilondsen a 2.1.1 pontban foglalt tevékenységeket kell tartalmaznia.

A kockazatértékelés eredményeként a vallalkozo felelossége legalabb a kovetkez6k dokumentalasa:

a) a kockazatértékelés idopontja, helye és targya, az értékelést végzd azonositd adatai;

b) a veszélyek azonositasa;

c) a veszélyeztetettek azonositasa, az érintettek szama;

d) a kockazatot stilyosbito tényezok;

e) a kockazatok mindségi, illetéleg mennyiségi értékelése, a fennalld helyzettel valdo Gsszevetés alapjan annak
megallapitasa, hogy a koriilmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozo szabalyoknak, illetve biztositott-e
a kockazatok megfelelen alacsony szinten tartasa;

f) a sziikséges megel6z6 intézkedések, a hataridé és a felelésok megjeldlése;

g) a tervezett feliilvizsgalat id6pontja;

h) az el6z6 kockazatértékelés idopontja. A kockazatértékelést évente feliil kell vizsgalni (az egy évet meghalado
idétartamtt munkaknal, illetve soron kiviil kell feliilvizsgalni, ha a kockazatok 1ényeges megvaltozasaval
munkabaleset, fokozott expozicid, illetve foglalkozasi megbetegedés hozhatd dsszefiiggésbe. A kockazatértékelés
dokumentumat a munkaltato koteles legalabb 5 évig megorizni.

3.2 Munkavédelmi lizembe helyezés

Munkavédelmi iizembe helyezés: az lizemeltetd munkaltatd a veszélyes munkaeszkoz, iizemeltetését irasban
rendeli el.

Veszélyes az a munkaeszkdz, technologia, a munkavallalok egészsége, testi épsége megfeleld védelem hianyaban
sulyos karosito hatasnak lehet kitéve, valamint az 5/1993 MiiM rendelet 1/a és 1/b mellékletében meghatarozott
munkaeszk6z0k, illetve a hatosagi feliigyelet ala tartozo munkaeszk6zok.

A munkavédelmi tizembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontu eldzetes vizsgalat. E vizsgalat célja annak
megallapitasa, hogy a létesitmény, a munkahely, a munkaeszkdz, a technologia megfelel az egészséget nem
veszélyeztetd ¢és biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges targyi, személyi, szervezési, munkakornyezeti
feltételeknek, illetdleg teljesiti az kovetkezd kovetelményeket: munkaeszkoz eldallitdsa, gyartdsa, tarolasa,
mozgatasa, szallitasa, felhasznaldsa, forgalmazasa, importaldsa, iizemeltetése a munkavédelemre vonatkozd
szabalyokban meghatarozott, ezek hidnyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd kdvetelmények
megtartasaval torténhet.

-A vizsgalat elvégzése munkabiztonsagi és munka-egészségiigyi szaktevékenységnek mindsiil.

-Az elbzetes vizsgalat soran kiilondsen vizsgalni kell, hogy rendelkezésre allnak-e a 1étesitést végzok (tervezo,
kivitelezé) nyilatkozatai, a munkavédelmi kovetelmények kielégitését bizonyitdé mérési eredmények, a
munkaeszkozre vonatkozé megfeleloségi nyilatkozatok, tanusitvanyok, a sziikséges hatosagi engedélyek, az
iizemeltetéshez sziikséges utasitasok.

-Az 5/1993 MiM rendelet 1/a és 1/b mellékletében meghatarozott egyes veszélyes munkaeszkdzok tizembe
helyezésének feltétele, tovabba az adott munkaeszkoz vizsgalatan alapuld megfelel6ségi tantisitvany.

3.3 Oktatas, tajékoztatas

-Az épitési teriileten csak az a személy foglalkoztathatd, aki munkavédelmi oktatasban részesiilt, megismerte az
épitési helyszinen és a hatokorben fellelhetd veszélyforrasokat, az elleniik vald védekezést, az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés szabalyait, valamint a teriileten kdvetendd helyes magatartas szabalyait.
-Az alvallalkozé a sajat munkavallaléit a szerzédésben foglaltaknak megfelelden koteles



oktatni jelen utasitas figyelembe vételével.

-Az oktatast az utasitasban foglaltak szerint “Munkavédelmi Oktatasi Naploban™ irasban kell bizonylatolni.
-Minden latogatonak kotelezé részt vennie egy roviditett bevezetd oktatason, amelyet a latogatott munkaltatd
megbizott munkavédelmi koordinatora tart.

-Sziikség szerint az épitkezésen dolgozok szamara kiilonboz6é témakban specialis oktatast kell tartani. A témak
kozott szerepelhetnek a biztonsagos szerelési modszerek, hegesztés, 1étrak hasznalata, elektromos munkak, leesés
elleni védelem, allvanyzat, nehézgépek, liftek, zarak, feliratozas, sziikk helyek, foldmunkak stb. A specializalt
oktatds célja a szakemberek és az ellendrzést végzOk munkamodszerekre és eljarasokra vonatkozd tudasanak
megszilarditasa.

3.4 Munkavédelmi ellendrzés

A munkavégzést iranyitd kozvetlen munkahelyi vezetd koteles rendszeresen meggy6zO6dni arrol, hogy a
munkakoriilmények megfelelnek-e a kovetelményeknek, a munkavallalok ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk
vonatkozo rendelkezéseket.

Munkavégzést iranyitd vezetnek ellendrizni kell:

-Uj munka megkezdése elétt a munkavégzés osszes feltételeit.

-Az ellenorzés gyakorisagat, modjat ¢és targyat a konkrét munkatevékenység veszélyességének, ill. a
bekdvetkezheto artalmak figyelembe vételével a munkavégzést iranyitd vezetd a munkavédelmi szaktevékenységet
ellatd szervezet bevonasaval hatarozza meg.

-Veszélyes technoldgia, munkaeszkodz, vagy tevékenység ellendrzési szempontjait irasban kell meghatarozni. Az
ellendrzés megallapitasait irdsban kell dokumentalni.

-Fizikai munkatevékenység ellendrzését a kozvetlen munkahelyi vezetd és munkabiztonsagi szaktevékenységet
ellaté havonta legalabb egy alkalommal elvégzi, és irasban rogziti. A bizonylatolast akkor is el kell végezni, ha az
ellenérzés nem allapit meg hianyossagot, vagy szabalytalansagot. A munkabiztonsagi szaktevékenységeket ellatok
szakmai munkajat a munkavédelmi koordinator feliigyeli a koordinacios szemlék soran.

-A munkavédelmi ellenérzés munkakorhdz, ill. beosztashoz tartozoé vezetdi kotelesség.

-Az ellendrzés elmulasztisa vagy annak tartalmilag nem megfeleld, feliiletes végzése a Dbiztonsagos
munkavégzésre vonatkozo eldiras megsértését jelenti.

-Hatosagi ellenorzésrél, az ellendrzés soran kozolt intézkedésrdl az ellendrzott egység vezetdje koteles
tajékoztatast adni a felettes vezet6jének.

-A feltart hidnyossag megsziintetéséért felelos vezetonek rendelkeznie kell az intézkedéshez

sziikséges megfeleld jog-, hataskorrel.

-Személyre kozvetlen veszElyt vagy artalmat jelentd veszély esetén az intézkedés csak azonnali végrehajtas vagy a
tevékenység (miikodés, stb.) felfiiggesztése lehet. Mikodés felfiiggesztés esetén az érintett egység vezetdjét
értesiteni kell.

-A hianyossag megsziintetésére vonatkoz6 hataridé meghatarozasakor figyelembe kell venni, hogy

-a rendellenes allapot fennallasa jelent-e baleseti veszélyforrast,

-az intézkedés személyi és targyi feltételei rendelkezésre allnak-e.

-A meghatarozott hataridét kdvetden a végrehajtasért felelds vezetonek irasban kell jelentést adni az intézkedésrol,
az ellendrzést vezetd személynek. Ha a végrehajtasért felelos személyek az intézkedést hataridére nem tudjak
teljesiteni, akkor hataridd modositast kell kérni a megjeldlt hataridd lejarta elott.

3.5 Sériilés, kar, esemény jelentése, kivizsgalasa

Sériilés, balesetek bejelentése A sériilt, illetdleg a balesetet észleld személy koteles a balesetet, sériilést,
rosszullétet a munkat kozvetleniil iranyitd személynek azonnal jelenteni. A munkahely vezetdje koteles
valamennyi els6segélynytjtassal jardo eseményt jelenteni. Sulyos munkabalesetek esetén a munkahely vezetdjének
telefonon vagy telefaxon azonnal bejelentést kell tennie:

-a mentdszolgalatnak (104),

-a létesitmény vezetdjének, illetve megbizottjanak

A 1étesitményvezetd, illetve megbizottja koteles a stlyos munkabalesetet haladéktalanul bejelenteni telefonon vagy
telefaxon a Févarosi Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeletnek

Munkabaleset kivizsgalasa

-A sériilt munkaltatjanak vezetdje minden bejelentett, illetve tudomasara jutott balesetr6l meg kell allapitania,
hogy munkabalesetnek tekinti-e. A keresOképtelenséget okozd munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgélni.

-A vizsgélat megallapitasait az olyan részletesen kell rogziteni (pl. tanik meghallgatasarol késziilt jegyzokonyvvel,
helyszinrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderitésére és vita esetén a tényallas
tisztazasara.

-A kivizsgalas soran fel kell tarni a kivaltd és kozrehatd targyi, szervezési és személyi okokat és ennek alapjan
intézkedéseket kell tenni a munkabaleset megeldzésére.



-A sulyos munkabalesetek, valamint az olyan -munkaeszkdz, illetve technologia altal okozott -munkabalesetek,
amely kettonél tobb személy egyszerre, azonos helyen torténd sériilését vagy mas egészségkarosodasat okoztak
munkabiztonsagi szaktevékenységnek mindsiil.

-A kivizsgalas eredményét rogzité munkabaleseti jegyzokonyvet sulyos baleset esetén azonnal, egyéb
keres6képtelenséggel jaro munkabaleset esetén legkésobb a targyhot kovetd honap 8-ig kell megkiildeni a Févarosi
Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeletnek.

Munkabalesetek és nyilvantartasa

-A létesitményvezetonek minden munkabalesetet koteles a bekovetkezést kovetéen

haladéktalanul nyilvantartasba venni.

-A nyilvantartasnak az alabbiakat kell tartalmaznia:

a munkabaleset szamat,

a sériilt nevét, sziiletési helyét és idopontjat, az anyja nevét, munkakorét, a sériilés idopontjat, helyszinét, jellegét, a
sériilt ellatasara tett intézkedést, annak tényét, hogy a sériilt folytatta-e a munkajat. A létesitményen Osszesitett
nyilvantartast kell vezeti.

3.6 Tz jelzése és oltasa

-Jol lathato helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkozelebbi tiizoltdsag cimét és

telefonszamat. A tlizoltosag hivoszama: 105.

-Atlizjelzésnek tartalmaznia kell az alabbiakat:

-atlizeset pontos helye, cime

-mi ég

-mit veszélyeztet,

-a tliz milyen terjedelmi,

-tortént-e sériilés, emberélet van-e veszélyben,

-ki jelezte a tiizet, honnan, melyik telefonszamrol,

A jelzést vevo

tlizolto tovabbi kérdéseire egyértelmil és részletes valaszt kell adni.

-Minden munkavallalo az életkora, egészségi-és fizikai allapota alapjan elvarhatdo személyes részvétellel, a
tlizjelzéssel egy id6ben a rendelkezésre allo felszereléssel, eszkdzzel kdteles megkezdeni a tiiz oltasat.

-Villamos berendezésekben, vagy azok kozelében keletkezett tiiz esetében az oltas

megkezdése el6tt aramtalanitani kell.

-A tlizoltasi feladat alapvetden a kezd6do tiz terjedésének korlatozasara, eloltasara iranyuljon.

-A munkavallalok tiizoltasa addig tarthat, amig véddfelszerelés nélkiil a tiiz kiterjedése, nagysaga (fiist, hdhatas)
azt lehetdvé teszi, illetve a hivatalos tlizoltosag helyszinre érkeztéig és beavatkozasdnak megkezdéséig.

-Az épitési munkahely jellegétol, a helyiségek méretétél és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektdl, az ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,

valamint az ott tartozkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatol fiiggéen, a munkahelyeket megfeleld
szamu, a tlz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tOzérzékeld, jelz6-€s
riasztoberendezéssel kell ellatni.

-Gondoskodni kell a tiizoltd késziilékek, a tlizérzékelOk és a riasztd rendszerek rendszeres ellenOrzésérdl és
karbantartasarol. Rendszeres id6kozokben azokkal megfelelé probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni
kell.

-A nem automatikus tlizolt6é berendezéseknek konnyen elérhetdeknek €s egyszeriien kezelhetéknek kell lenniiik. A
berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jeldlni. E jeloléseket tartdsan €s az
alkalmazasi hely jellegének megfelel6 mddon kell rogziteni.

-A generalkivitelezd kotelezettsége az Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzatnak megfeleld, az egész épitési teriiletre
kiterjedd

Tizriadd Terv elkészitése.

4. Altalanos munkabiztonsagi kovetelmények

4.1 Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis és altalanos kdvetelmények

Minimalis kovetelmények:

-Az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani.

-A munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhet6ségét, meg kell hatdrozni a
kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat.

-Meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval dsszefliggd szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok és
készitmények, a foglalkozasi eredetii rakkeltok egészségkarositd

hatasanak megeldzésére vonatkozo eldirasokat is.

-Gondoskodni kell a karbantartasrol, az tizemeltetést megel6z6 ellendrzésrol, az eszkdzok és

berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasarol.

-Az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos

tarolasukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre.



-Meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi szabalyait.
-Meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak, elszallitasanak a
szabalyait.

-Rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és modjat, az
organizacios tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk el6rehaladasahoz, illetve a korlilmények
valtozasahoz igazodva.

-Biztositani kell az egyiittmiikddést a munkaltatok és az 6nallo vallalkozok kozott az épitési

munkahely és a kornyezetében 1év6 egyéb tevékenységek kolesonhatasainak figyelembevételével.

Altalanos kovetelmények:

-Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

¢) az iddjarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvardsainak megfeleléen folyamatosan
megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

-Azokat az anyagokat, berendezéseket ¢és altaldban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen modon mozogva
vagy elmozdulva — hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és
biztonsdgos modon stabilizalni kell. -Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a
feljarokat, a munkaeszkozoket €s mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

-Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és

mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet

elhelyezésére felhasznalni.

-Epitési munkagodrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — tigy kell

kitamasztani, rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi

szakaszaban biztosan megérizzEk allékonysagukat.

-A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat €s teherbird

képességét rendszeresen ellendrizni kell.

-A nem kellden ellendllé anyagbol kialakitott felillet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszk6zok lehet6vé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

4.2 Munkavégzés veszélyes koriilmények kdzott

-Fizikai (zaj, egésztest-és kéz-, karrezgés, megvilagitas) és kémiai (gazok, gbzok, porok, aeroszolok okozta
légszennyezés) koroki tényezOok eléfordulasaval jar6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem
veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

-Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy azzal
Osszefliggésben tartdzkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok, gbézok, porok
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait
figyelembe véve a belépés elott, vagy az ott tartdzkodas alatt kell meggy6z6dni a megfeleld mennyiségili, mindségl
(0sszetétell) levegd meglétérodl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol. Egyéb jogszabalyban elbirtakat is
figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas €s munkabaleset megeldzése
érdekében.

-A munkavallald nem végezhet egyediill munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd Osszetételébdl adodoan
barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan
kiviilrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy
amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

4.3 A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandd szabad tér

-A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfeleld6 mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évo sziikséges berendezéseket és tartozékokat
is.

-A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha ¢épitéstechnikai okokbol ezeket a méreteket nem lehet betartani, akkor a munkavéllalok részére a
munkahelyiikh6z a lehetd legkozelebb azonos méretii mozgasteriiletet kell biztositani.

4.4 Munkavégzés sziik munkatérben
-Az aknakban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a



munkavégzés megkezdése el6tt a munkavégzés iranyitdja meggy6z0dott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb
veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzOodnek, de ezek a munka sordn felhasznalt anyagokkal vagy
eszkozokkel reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét.

-A csatornakban és az aknakban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg kell hataroznia és a
munkat végzokkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fiiggd, sziikséges biztonsagi eldirasokat.

-A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyeld személyek jelenlétét, akik a bent tartozkodokkal
kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés utjan. A
kapcsolattartas torténhet kdzvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat végzék nem tavolodnak el olyan
tavolsagra a figyeld személytdl, hogy a kommunikacid lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A
figyeld személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a
figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb id6n beliil intézkedni tudjon.
-Biztositani kell, hogy megfeleld nagysaga és szaml bebuvo nyilas alljon rendelkezésre a

munkavégzes idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a sziik teret mindenkor gyorsan el

lehessen hagyni, €s a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. A bebivé nyilasok kdrnyékét eltorlaszolni tilos!

-Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szamolni, a helyiségeket at

kell szelloztetni, vagy levego befuvassal a gazkoncentraciot a megengedett érték ala kell csokkenteni.

-A helyiséget méretétdl és az ott-tartdzkodok szamatol fiiggden szelloztetni kell. Ennek keretében biztositani kell,
hogy a helyiségben folyamatosan legalabb 17 térfogat% oxigén rendelkezésre alljon. A gazkoncentracid értékét
ismert gazok esetében mérni kell. Tiszta oxigént befljni tilos!

-Amennyiben a szell6ztetés, illetve az atlevegdztetés nem biztosithato, akkor izolacios

(zartrendszeril) 1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.

-A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni sziikséges az
Oket fenyegetd veszélyeket. A munkavallalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki
kell oktatni.

-Amennyiben t6bb csoport végzi egyidejileg a munkat, elére kijelolt személyek feleldsek annak koordinalasaért.
-A munkavégzés iranyitoja a szlik térbe torténd beszallas elott koteles meggy6z6dni arrdl, hogy a munkavallalok a
sziikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve.

-A biztonsagi intézkedések megvalositasaért a munkavégzés teljes idoszaka alatt a

munkavégzes iranyitoja a felelds.

4.5. Magasbodl leesés, leeso targyak

A magasban kialakitott, mozg6 vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe véve:

a) az azokon dolgozdk szamat;

b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;

c) azokat a kiilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkadllasoknak az alatdmasztisa vagy mas eleme nem megfeleléen stabil, ezek
stabilitasat megfeleld és biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkeriilve minden esetben a varatlan vagy
akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére vagy annak egyes részeire.
Stabilitas és szilardsag ellendrzése: A stabilitast és a szilardsagot megfelelden ellendrizni kell, kiilonos tekintettel
azokra az esetekre, amikor az allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Magasbdl leesés

-Magasban ideiglenesen munkat csak akkor szabad végezni, ha az id6jarasi feltételek a munkavallal6 egészségét és
biztonsagat nem veszélyeztetik.

-A munkahelyek megkozelitésének modjat, illetve az oda torténd feljutast biztositd legalkalmasabb eszkozt az
igénybevétel gyakorisdga, az athidalandd magassagkiilonbség és a hasznalat varhaté id6tartamanak
figyelembevételével kell megvalasztani. Biztositani kell veszély esetére a menekiilés lehetGségét is. A
munkahelyre torténd feljutast biztositdé munkaeszkdzrél a munkaszintre, az allvanyok jarélapjara, jarészintjére
torténd atlépés és onnan a visszalépés nem novelheti a lezuhanas kockazatat. .

-A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilondsen megfeleld

védelemmel kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak,
elegendéen magasnak kell lenniiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal, vagy azzal
egyenértékii megoldassal kell rendelkeznitik.

-Magasban munkat csak megfelelé ¢és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem biztositasaval
(pl. emel6-platd, védohald, véddracs, mobil szereldallvany) szabad végezni. Amennyiben a munka természete
miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfeleld hozzaférési megoldasrdl kell gondoskodni, és a
munkat végzo részére a magasbol valo lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani.



-A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot nyujto
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs modd, akkor egyéni véddeszkozt kell
alkalmazni.

-A munkavallalok lezuhandsat megakadalyozo rendszerek kelld szilardsaghiak legyenek, és azokat ugy kell
kialakitani, hogy a magasbol torténd lezuhanast megakadalyozzak, illetve a munkavallaloknak sériilést ne
okozzanak. A kollektiv muszaki védelmet nytijtd lezuhanast gatlé rendszer csak a létrak becsatlakozasi pontjainal,
illetve a l1épcsok bejaratainal szakithatd meg.

-A munkahelyek megkozelitésének modjat, illetve az oda torténd feljutast biztositd legalkalmasabb eszkozt az
igénybevétel gyakorisaga, az athidalandé magassagkiilonbség ¢és a hasznalat varhaté iddtartamanak
figyelembevételével kell megvalasztani. Biztositani kell veszély esetére a menekiilés lehetoségét is. A
munkahelyre torténd feljutast biztositd munkaeszk6zrél a munkaszintre, az allvanyok jarolapjara, jarészintjére
torténd atlépés és onnan a visszalépés nem novelheti a lezuhanas kockazatat.

-Abban az esetben, ha a munkavégzési technoldgia miatt a munkavallalok lezuhanasat

megakadalyozo rendszert atmenetileg el kell tavolitani, helyette hatékony kiegészitd biztonsagi megoldasokat kell
alkalmazni. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha a kiegészité védelmet kialakitottdk. Ha a munkat
befejezték vagy atmenetileg abbahagytak, a munkavallalok lezuhanasat megakadalyozoé rendszert az eredeti
allapotanak megfelelen kell visszaallitani.

-A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-
nél nem nagyobb osztaskozi, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékil
védelmet nytjté megoldassal biztosithatd. Védohalo, illetve védoéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10
cmx10 cm-t nem haladhatja meg.

-Foldmunkak végzésekor:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
véddkorlatot,

b) vonalas l1étesitmény esetén beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél
védodkorlatot kell 1étesiteni.

-Leesés elleni védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési it viz vagy mas olyan anyag folott vagy mellett oly modon helyezkedik el,
hogy a belefulladas lehet6sége fennall;

c) fodémek, teték, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a 2 m magassagot meghaladé teton végzendd munkéaknal és a hozza vezetd utakon;

e) a foldmunkak végzése soran az alabbiak kivételével.

-Jelzdkorlat is alkalmazhato:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

-Lapos ¢és alacsony hajlast (20° alatti) tetok esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine

a szintkiilonbség sz¢1ét6l 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelz6korlat is elegendd.

-20°-ot meghalad6 hajlasszogi tetén végzett munkak esetén — ha védbékorlatot alkalmaznak —

a védokorlatot tigy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raes6 targyak és személyek
lezuhanasat.

-Meglévo épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gy6zddni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat
megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerésitéseket és/vagy alatimasztasokat méretezés alapjan
elvégezték. Leeso targyak

-A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesd targyakkal szemben kollektiv miiszaki
védelemmel kell megvédeni, ott, ahol ez miiszakilag megoldhato.

Az anyagokat és a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy dsszed6lésiik vagy felborulasuk elkeriilhetd legyen.
-Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez val6 hozzaférést.

4.6 Munkahelyi rend és tisztasag

Az utak és a generalkivitelezd 1étesitményeinek rendben tartasa a generalkivitelez6 feladata. A megfeleld rend és
tisztasag fenntartdsa nélkiilozhetetlen az épitési teriilet biztonsagahoz. Az épitkezés teriiletén minden
munkateriiletet tisztdn és rendezetten kell tartani, és biztositani kell a hulladékok gytijtését és elszallitasat. Ennek
érdekében fontos, hogy az alvallalkozok minden alkalmazottja tisztaban legyen a kovetendd eljarasokkal és sajat
feladataival.

A legfontosabb feladatok:

-A munkavégzés helyét, a berendezéseket és az épiileteket folyamatosan tiszta és rendezett



allapotban kell tartani.

-A vészkijaratokat, tlizolto berendezéseket, Iépcsdhazakat, atjarokat, utakat és jardakat

mindenkor megfelel6

jelzéssel kell ellatni, és tisztan kell tartani.

-A munkateriileteken nem lehetnek akadalyok, kinyalo elemek, szemét, olaj, viz és egyéb nem kivanatos anyag.
-Az éllvanyzatot alkoto pallokon és az emelvényeken nem lehet tormelék, minden anyagot

megfeleld taroloedényben kell tarolni.

-Vezetékek kezelése: a levegdben vezetett kabeleket és csoveket kampokkal és gumi megkotd szalagokkal kell
ellatni a kozlekedési titvonalak akadalymentesitése érdekében.

-Minden laza anyagot tisztan, rendezetten kell tarolni.

-A munkateriiletek kozelében hulladéktarold edényeket kell elhelyezni.

-A stratégiai pontokon hulladékkonténereket kell elhelyezni.

-Meg kell hatarozni a munkateriiletek, irodak, étkezdk, 61tdz6k €s mosdok takaritasi rendjét és a tisztitas modjat.
-A napi ellendrzési feladat részeként fel kell figyelni a takaritasi és rendezettségi problémakra, és meg kell tenni a
megfeleld intézkedéseket.

4.7 Szelloztetés

-Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegot, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket és a
munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

-Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendé mennyiségii, mindségli, egészséget nem karosito levegot,
figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket €s a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek
légterét gazok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozo jogszabalyok eldirasait és a
nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a
megoldasok kialakitasahoz iranymutatasként szolgalnak.

-Ahol a leveg6 szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizardlag emberi ott-tartdzkodasbol

ered, munkavallalonként legalabb az alabbi friss levegd-térfogat aramot kell a helyiségbe

betaplalni, vagy annak bejutasat biztositani.

A munka jellege Legkisebb Legkisebb

térfogat/fo

térfogat/fo

m3/sm3/h

Konnyl fizikai munka 0,008 30

Kozepesen nehéz fizikai munka 0,011 40

Nehéz fizikai munka 0,014 50

4.8 Hémérséklet, ivoviz ellatas

-A pihendkben, a szolgalatot ellato munkavallalok helyiségeiben, az egészségiigyilétesitményekben, a biifékben és
az els6segélynytjto helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelé homérsékletet kell biztositani.
-A munkavégzés teljes idGtartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és az ott dolgozd
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld hdmérsékletet kell
biztositani.

-A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megeldzése céljabol munkaszervezési

intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiilé
munkahelyen. A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb

idotartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

-Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védoitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altalaban 14—16 °C hémérsékletii ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos homérsékletii izesitett,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 stilyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges
édesitoszerrel izesitett.

-A hidegnek mindsiilé6 munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C homérsékleta teat kell szolgaltatni. A tea
izesitéséhez cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

-A védoital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok 1étszamat eléré mennyiségben, személyenként és
egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni. A védoital, valamint a tea készitése, tarolasa,
kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

-Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendé mennyiségii ivovizzel, ennek hianyaban mas, alkalmas
alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.



-A munkaltato koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokat felszerelésérol, valamint az ivovizet szolgaltato
berendezés tisztantartasarol és megfeleld karbantartasardl. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a
csapokat “ivoviz”, illetve “nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly szerinti jeldléssel kell ellatni.
-Vizvezetékes ivoviz hianyaban az ivovizrol egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly kifolydjat olyan
moddon kell helyezni, hogy a tartalybol kozvetleniil ne lehessen inni. A munkaltat6 kdteles gondoskodni az
ivoviztartalyok rendszeres fertdtlenitésérol, valamint arr6l, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindségl vizzel
torténhessen.

4.9 Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa
-Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfeleld

természetes vilagitassal kell rendelkeznitik, illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilagitast biztositd
eszkozoket, amelyek a munkavallalok biztonsaganak és egészségének megvédését biztositjak.

-A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes megvilagitassal
kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is,
ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ebben az esetben a munkahelyhez vezet6 utat is jol meg kell
vilagitani. Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett, hordozhaté fényforrasokrol kell gondoskodni.

-Az alkalmazott mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi €s egészségveédelmi jelzések észlelhetoségét.

-A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a
szerelvények balesetet ne okozhassanak.

-Az olyan helyiségeket, munkahelyeket ¢s kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas
kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld er6sségi sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas
olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el
tudjak hagyni.

-Az elektromos vilagitashoz és aramellatashoz sziikséges vezetékek kiépitését és karbantartasat elsé

osztalyl szinvonalon kell elvégezni. A vezetékeket minden ponton biztonsagosan kell rogziteni, és a lehetd
legtavolabb kell elhelyezni a telefonkabelektol, jeltovabbito vezetékektdl és a robbantdzsinoroktol.

-Az épitési munkahelyeken €s az épitési munkahelyek kozlekedési tjain az alabbi kdzepes megvilagitasi
erdsségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési ut Kozepes megvilagitasi ersség

Magasépités 20 lux

Me¢élyépités 20 lux

Acél-¢és fémszerkezetek szerelése 30 lux

Tart6zkodo-€s szocidlis helyiségek 100-200 lux

Irodahelyiségek 50 lux

-Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi

erosségeket kell biztositani.

Tevékenység Kozepes megvilagitasi erdsség

Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux

Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux

Feliilet megmunkalas — feliiletfestés 500 lux

4.10 Kozlekedési-, menekiilési utak, vészkijaratok, ajtok, kapuk, kozlekedési szabalyok

Kozlekedd

utak — veszélyes teriiletek

-A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarm{iforgalom szamara megnyitott kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani,
hogy azok megfeleld teherbirastiak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabol
elegendd szélességiiek, lyukaktol, godroktol mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon jogszabalyokban
meghatarozott egyéb kovetelményeknek.

-A munkavégzés helyszinének megkozelitését igy kell megoldani — amennyiben ez csak

szintkiilonbség athidalasaval biztosithatd —, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit

kielégitse.

-A munkahelyeknek és a kdzlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktol és épitési anyag maradéktol mentesnek kell
lennitik.

-A munkahelyeket és a kozlekedési utakat tigy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktdl védettek legyenek.
-Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos kozlekedést
ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.



-A kozlekedd

utakat — beleértve a 1épcsoket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat — Gigy kell méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani,
hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen kdnnyen, biztonsagosan hasznalhatéak legyenek, és a kornyezetiikben
foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfeleld hozzajarulast biztositsanak.

-A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat — beleértve azokat is, amelyek fel-¢és lerakodasra
szolgalnak — az igénybe vevok szamanak és a tevékenység tipusanak megfelelden kell méretezni.

-Ha a kozlekedd utakon szallitdoeszkozt hasznalnak, a gyalog kozlekedok részére megfeleld biztonsagi tavolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

-Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat megfeleléen
karban kell tartani.

-Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgald utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kozlekedok
részére szolgalo atjarok, folyosok €s 1épcséhazak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkez6 jarmiivek és
szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol,
1épcsokilépoktodl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

-Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel nem
rendelkezék belépésének megakadalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valo belépésre feljogositott munkavallalok védelmére.
A veszélyes teriileteket jol lathatéan kell megjeldlni.

Menekiilési utak és vészkijaratok

-A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrovidebb uton a szabadba vagy
mas biztonsagos teriiletre kell vezetniiik.

-Veszély esetére a munkat végzoknek lehet6séget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

-A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a
helyiségek méretétdl, jellegétol, a hasznalat modjatdl fiiggden, az ott tartdzkodd munkavallalok legnagyobb
létszamabol kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban

meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani.

-A vészkijarati utvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel ellatni,
a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

-A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kozlekedési utakon és
ajtoknal nem helyezhet6k el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkiil hasznélni lehessen.
-Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a
vilagitds megsziinése esetére mitkodo, megfeleld erdsségl sziikségvilagitassal kell ellatni.

Ajtok, kapuk

-A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk. A vészkijarati ajtokat nem szabad ugy zarni vagy rogziteni, hogy
azokat ne tudja kdnnyen és azonnal nyitni az, aki azokat sziikséghelyzetben hasznalni akarja. Vészkijarat céljara
tolo-vagy forgodajtok alkalmazasa nem megengedett.

-A vészkijarati Gitvonalakban elhelyezkedd ajtokat a kiilon jogszabaly szerinti jeldlésekkel kell ellatni. Biztositani
kell, hogy ezek az ajtok beliilrdl, kiilon segitség nélkiil nyithatoak

egyenek, amikor a munkahelyen munkavallalok, illetve a munkavégzés hatokorében 1évé mas személyek
tartozkodnak.

-A toloajtokat biztositoszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrdl valo lefutasukat és leesésiiket.

-A felfelé nyilo ajtokat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapodas ellen kitdmasztast
biztosit.

-A jarmiforgalom szamara szolgal6 kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell kialakitani a gyalog
kozlekedok részére, kivéve, ha a jarmiforgalmat szolgal6 kapukon biztonsagos az athaladas. Ezeket az ajtokat
felting jelzéssel kell ellatni, allanddan szabadon kell hagyni, és biztositani kell, hogy azok ne legyenek
eltorlaszolhatoak.

Kozlekedési szabalyok a munkateriileten

-Az épitési és felvonulasi teriileten kiilonds gondossaggal kell kozlekedni, a jarmiikozlekedés

soran a KRESZ el6irasai érvényesek.

-A gépjarmivek megengedett maximalis sebessége: a munkateriileten 30 km/6ra, amelyet az

épitési munkateriileten szabvanyos jelzotablaval kell jelolni.

-Tolatasnal a jarmti, munkagép vezetdje, amennyiben hatramenet irdnyaban a kilatasban akadalyoztatva van, a
tolatas biztonsagos irdnyitasara iranyit6é személyt koteles kijeldlni.

4.11 Anyagtarolas

Altalban:

-Az épiiletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkdzoket, rakodni, szallitani és raktarozni csak
akkor szabad, ha azok leborulas, feld6lés, elcstszas, leesés ellen megfelelden biztositva vannak.

-A raktarozott arut ugy kell elhelyezni, hogy az a kiils6 hatasoktdl védett legyen, veszélyes



kémiai és fizikai valtozasok ne kovetkezzenek be, az aru csomagolasa sértetlen maradjon és a felhasznalhatosag,
tarolhatosag iddtartama jol olvashato legyen.

-Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.
Egységrakomany képzo eszkdzoket csak ugy szabad egymasra helyezni, hogy felfekvési feliiletiik illeszkedjen, és
a magassag a harom egységet ne haladja meg.

-Korkeresztmetszetii oszlopokat, csoveket elgordiilés ellen rogziteni kell. Célszerti a konzolos kiképzési
anyagtarolo6 allvany hasznalata, amely a méret szerinti elkiilonitést is lehetdvé teszi, a konzolok végén levd
iitk6zok a legurulast akadalyozzak meg.

-Telt horddkat egymas folott legfeljebb két sorban lehet tarolni.

-Fémlemezeket, tablakat éliikre allitva méret szerint elkiilonitve rekeszekben lehet tarolni.

Tablaiiveget keskeny, rekeszekkel biro allvanyon, éliikre allitva, vagy szallithato rekeszekben kell tarolni. A
rekeszekbdl az liveg nem nyulhat ki.

-Omlesztett anyagokat tigy kell elhelyezni, hogy azokrél ne keriilhessen anyag a kozlekedési

utakra. Rézsi kialakitasanal figyelembe kell venni a bels6 surlodasi tényezot. Az ilyen halmazokat alaasni tilos.
-A csomagolt és rakodo6lapokon elhelyezett anyagok — kiilondsen a zsugorfoliaval vagy kdtdszalaggal rogzitettek —
esetében azok mozgatasa, szallitasa eldtt a csomagolas biztonsagarol, megfeleld allapotarol meg kell gy6zddni.
Amennyiben a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok veszélyeztetésének
elkeriilésére.

-A rakoddknak meg kell felelniiik a rajtuk mozgatandé teher méreteinek. A rakodokat legalabb egy kijarati ponttal
kell ellatni. A rakoddkat tigy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallald arrdl torténd leesését.
Veszélyes anyagok tarolasa:

-Egészségre karos, robbanas-, vagy tlizveszélyes tarolt anyagok mellett tablan fel kell tiintetni az anyag pontos
megnevezését, tlizveszEélyességi osztalyba sorolasat, tulajdonsagat, a kezelésre, az egyéni véddeszkozre és veszély
esetén a sziikséges teenddkre vonatkozo eldirasokat.

-Az olyan anyagok, amelyek a vizzel vagy a levegd

nedvességtartalmaval reakcioba 1épnek és ezaltal barki biztonsagat vagy egészségét veszélyeztetik, csak
légmentesen lezart gongyolegben tarolhatok,

-A veszélyes és/vagy artalmas anyagokat csak erre a célra szolgalo, ép, lezart, torés ellen védett edényben,
fajtanként csoportositva, tartalmukat megjeldlve, elkiilonitett, zarhato helyen kell tarolni.

4.12 Anyagmozgatas

Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei altalaban:

-Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsadgainak megfeleld, arra alkalmas eszkozzel, a kijeldlt
helyen és modon, a suly-és mérethatarok megtartasaval szabad.

-Az anyagok mozgatasanak megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni arrol, hogy a szallitandé anyagok, targyak vagy
azok csomagoldsi modja, illetdleg mozgatasa nem veszélyezteti-e a dolgozok egészségét, testi Epségét.

-Azoknal az anyagmozgatasi munkaknal, illetve eszk6zoknél, ahol a kézsériilés veszélye fennallhat, gondoskodni
kell a kéz védelmérol.

-A mozgatott targyak biztonsagos megfogasi lehetoségérdl gondoskodni kell, vagy erre a célra megfeleld
segédeszkozt kell biztositani.

-Anyagokat, targyakat ugy kell szallitani, hogy kdzben ne veszélyeztessék sem a szallitast végzoket, sem a
kornyezetben 1évoket.

-Mar6, mérgez6 anyagok szallitasa csak zart; nyilasaval folfelé forditott, torés ellen védett edényben torténhet. Az
ilyen edények nyilasat lires allapotban is zarva kell tartani.

-Abban az esetben, ha a mozgatando terhet tomege vagy alakja miatt tobb személynek kell egyiittesen mozgatnia,
akkor mindig ki kell jel6lni egyiket iranyitonak, aki a tobbiek munkajat iranyitja. A munka iranyitasara kellé
gyakorlattal rendelkez6 18 éven feliili dolgozot kell megbizni. Az iranyité 200 kg-nal stilyosabb osztatlan teher
mozgatasa esetén az iranyitason kiviil mas munkat nem végezhet.

-Az iranyit6 a munka megkezdése el6tt koteles a dolgozokat tajékoztatni a végzendd munkardl, a szallitas, rakodas
munkamenetérdl, a helyes fogasokrol és az alkalmazasra keriil6 vezényszavakrol

-Csoportos anyagmozgatas esetén a munkat végzok létszamat gy kell meghatarozni, hogy a dolgozdk terhelése a
megengedett hataron beliil legyen, ugyanakkor a munkaban egymast ne akadalyozzak. Biztositani kell az
emelés/lehelyezés egyenletességét és egyidejliségét.

-A szallit6 jarmi ki-, illetve berakodasa csak a jarmii teljes megalldsa utdn kezdédhet meg.

-A rakod6 rampa €s a gépjarmii kozott tartdozkodni tilos

Kézi anyagmozgatas:

-A teher emelésének és kézi mozgatasanak legfontosabb szabalyai:

-a nagy tomegi terhek megemelése el6tt biztos alatdmasztasi helyzetbe kell a 1abakat elhelyezni

-a terhet mindig biztonsagosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni



-iigyelni kell arra, hogy a teher tomegkdzéppontja a lehetd legkdzelebb legyen a testhez

-nagy tomegi terjedelmes terheket nem a test el6tt, hanem a vallon vagy haton kell szallitani

-a teher egyenletes elosztasa kisebb terhelést eredményez

-hosszu targyak (pl. csdvek, rudak) vallon vagy haton torténd

szallitasa esetén ligyelni kell arra, hogy a targy elso vége legalabb 2 méterrel a padozat felett legyen, és a targy ne
érjen szigeteletlen villamos vezetékhez. Hosszu targyak tobb dolgozo éltal torténd szallitasa esetén a dolgozok
csak egy oldalon helyezkedhetnek el.

-a teher letevése elott meg kell gy6z6dni arrdl, hogy az az adott helyre biztonsagosan

letehet6-e, nem fog-e felbillenni, leesni, vagy felborulni

-az ujjsériilések megeldzésére célszer

a lerakasi helyre el6zetesen alatéteket helyezni

-Az alabbi tomegl terhek szallithatok:

-14-16 éves fiuk, 16-18 éves lanyok: terepemelkedéstdl fiiggden 5-15 kg (ketten 10-30 kg)

-6-18 éves fiuk, 18 év feletti ndk: 20 kg (ketten max. 40 kg), legfeljebb 60 m-re

-18 év feletti férfiak: 50 kg max. 90 m-re sik terepen, 50 kg max. 30 m-re 10%-o0s emelkeddénél

-Lépcson legfeljebb 3 m magassagig max. 50 kg teher szallithato. Ennél magasabb szintre

a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kiviil mas terhet

-A 200 kg és ennél nehezebb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld

szallito-illetve rakodoeszkozzel szabad csak végezni

-Személyi feltételek: az anyagmozgatasi munkat végzonek orvosi szempontbodl alkalmasnak

kell lennie, és munkavédelmi oktatasban kell részesiilnie.

-A kézi anyagmozgatas kozben keletkez0 sériilések megeldzése érdekében a munkaltatonak a

mozgatott anyagtol és munkakoriilményektol fliiggben-egyéni véddeszkozoket kell biztositania.

A kézi szallitas segédeszkozei:

-Vallheveder: a vallheveder legalabb 8 cm széles legyen, a hevedereket nedvességtol,

fagytol, erés melegtdl, savtol, savgdzoktol és mas roncsold behatasoktol dvni kell.

-Emel6rad: az emelend6 teher sulyatol és az emelés modjatdl fiiggden kell megvalasztani, de hossza 1 m-nél
kevesebb nem lehet, az emel6rud kétkarti emelként vald hasznalatahoz alatétként a varhatoé terhelésnek megfeleld
szilardsagu és stabilitast alatétet kell biztositani.

Emelés kozben az emelériddal szemben allni, arra raallni nem szabad.

-Gorg6: gorgot csak sima, egyenletes, a terhelésnek megfeleld talajon, illetve arra alkalmassa tett itvonalon szabad
alkalmazni. A gorgok olyan hosszuak legyenek, hogy a targy veszélymentes tovabbitasa és iranyitdsa mindkét
oldalon biztositva legyen. A gorgdk alahelyezésekor és kivételekor gondoskodni kell arrdl, hogy a targy el ne
billenjen, el ne mozduljon, és vissza ne essen. A gorgdk igazitasat kézzel végezni nem szabad.

Kézi szallitoeszkozok:

-A széllitdeszk6zon végzett munkaknal (rakodas, javitas stb.) a szallitoeszkdzt elmozdulas

ellen biztositani kell.

-Szallitoeszkozon a le-¢s felrakodast ugy kell végezni, hogy annak stabilitasat e munka ne veszélyeztesse. Ha ez
nem biztositott, akkor rakodas el6tt a veszélyeztetett oldalon alatdmasztast kell alkalmazni.

-A széllitoeszkozre felrakott rakomany terjedelme csak akkora lehet, mint amennyit a biztonsagos szallitas
lehetéve tesz.

-A szallitbeszk6zon alkalmazott oldalfalakat, rakoncakat, valamint a kibillenthet6 rakfeliileteket,
billendszekrényeket akaratlan kioldas ellen biztositani kell.

-A széllitdeszkozt tigy kell megrakni, illetve a terhet-ugy kell rajta elhelyezni, hogy a rakomany stlypontja minél
mélyebben legyen. A stlyosabb targyakat alul, a konnyebbeket feliil, kell elhelyezni. A szallitoeszkoz kezeldjét a
rakomany a szabad kilatasban ne akadalyozza.

-Kézikocsik:

A kézikocsit csak 1épésben szabad mozgatni. Olyan kézikocsit, amelynek nincs vonorudja, csak tolni szabad. Az
ilyen kocsit csak olyanmagassagig szabad megrakni, hogy a kocsit tolé dolgozoé az utvonalat attekinthesse.

18 évesnél idésebb férfi egyenletes, siippedésmentes talajon harom vagy négykerekii kézikocsin 1000 kg, 10%
emelkedésig 300 kg terhet szallithat.

-Kisemelésti

kézi emeldtargoncak: biztonsagos alkalmazasuk feltétele a rendszeres karbantartas és a megfeleld teherbirast sik
ut.

Emel6 berendezések:

-Valamennyi emel&szerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit,

leko6téseit, tamaszait:

-megfelelden kell felszerelni és hasznalni;

-jol karbantartott és jo allapotban kell tartani;



-az érvényes eldirasoknak megfelelden kell ellendrizni, id6szakos probaknak és

atvizsgalasoknak kell alavetni;

-csak olyan képzett munkavallalo iizemeltetheti, aki megfelelé gyakorlattal rendelkezik.

-Minden emeldszerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.

-Emel6 berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktol eltérden hasznalni nem szabad.

-Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében tartdzkodni tilos

-A teher megemelése, haladasa eldtt és alatt a kezeld

jelzésére az emelogép hatokorzetében

tartdzkodo személy koteles ugy eltdvolodni, hogy az emeldgép és az emelt teher 6t ne

veszélyeztesse.

-Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkat kell végezni, ezt csak akkor szabad, ha ateher tartasat
biztonsagos alatamasztas vagy egyéb szerkezeti megoldas biztositja (pl. 6nzarémenetorso).

-Targoncanal felemelt villa, illetve emeldszerkezet alatt jarni vagy alatta tartdzkodni tilos,

figgetleniil attoél, hogy a targonca terhelve van-e¢ vagy sem. Egyéni védbeszk6zok a kézi anyagmozgatoi
munkakhoz (a mozgatott anyagtol ésmunkakoriilményektdl fiiggden):

-a fej védelmére: védosisak vagy védokamzsa

-a fels6végtag védelmére: vallvédo; csukloszoritd; tenyérvédd; védokesztyl

-az also végtag védelmére: orrmerevitds bakancs, vagy orrmerevits véddszandal.

A ténylegesen sziikséges egyéni véddeszkozoket a kivitelezd cégek adott munkanemre vonatkozo
kockazatértékelése hatarozza meg.

4.13 Munkahelyek kémiai biztonsaga

A veszélyes anyagokkal, veszélyes készitményekkel végzett tevékenység feltételei:

-Veszélyes anyag: minden anyag vagy készitmény, amely fizikai, kémiai vagy biologiai hatasrévén veszélyforrast
képviselhet, igy kiilondsen a tlizveszélyes, robbano, oxidald, sugarzo, mérgezd, maro, irritald, allergizald, fert6zo,
rakkeltd, mutagén, teratogén, utddkarosito, egyéb egészségkarositd anyag.

-A veszélyes anyagok €s veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak

szempontjait, a veszélyszimbdlumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szamok és S szamok korét,
tovabba a rendelkezésre all6 adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai kémiai és kémiai, mérgez6 (toxikologiai)
és kornyezetkarositd tulajdonsagai megitélésének rendjét valamint az osztilyozas és feliratozas altaldnos
kovetelményeit a 44/2000 (XI1.27) EiiM rendelet hatarozza meg.

-A veszélyes anyagokkal torténd barmely tevékenység csak igazolhaté mddon bejelentett vagy torzskdnyvezett
veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes készitménnyel végezhetod.

-Barmely veszélyes készitménnyel tevékenység csak akkor végezhetd, ha a veszélyes készitményt alkotd veszélyes
anyagoknak a bejelentése, illetve a torzskonyvezése megtortént.

-A veszélyes anyagokkal, illet6leg a veszélyes készitményekkel foglalkozasszerlien végzett

tevékenység a felhasznalt anyag vagy készitmény adatait tartalmazo Biztonsagi Adatlap, egyéb tevékenység a
hasznalati utasitas birtokaban kezdhetd meg, a Biztonsagi Adatlapokat az épitkezésen kell tarolni.

-A veszélyes készitményekkel dolgozokat az anyag alkalmazasat megeldzden a veszélyekrdl és annak elharitasi
lehetdségeirdl, a felhasznalas soran kotelezden alkalmazando védofelszerelésekrdl a tarolasi, szallitasi feltételekrol
kiilon oktatasban kell részesiteni. Az oktatas soran a veszélyes készitményekkel kapcsolatos elsdsegély nyujtasi és
specialis tlizvédelmi ismereteket is el kell sajatitani.

-A veszélyes készitménnyel tevékenységet folytatni kivand természetes vagy jogi személy a tevékenységének
megkezdése elétt ezt koteles bejelenteni az ANTSZ Budapest I11. keriileti Intézetének.

-A bejelentést meg kell ismételni a bejelentd, illetdleg a bejelentett tevékenység azonositdsahoz sziikséges barmely
adat megvaltozasa esetén.

4.14 Egyéni védoeszkozok

-Egyéni védéeszkdz minden olyan késziilék, felszerelés, berendezés, eszkoz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy
személy viselje, vagy hasznalja az egészségét, valamint a biztonsagat fenyegetd egy vagy tobb kockazat elleni
veédekezés céljabol.

-A védéeszkoz személyes hasznalatra szolgal, kihordasi ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés koriilményei
megkivanjak, hogy valamely véddeszkodzt ne csak egy személy, hanem tobben is hasznaljanak, az épitésvezetonek,
ill. a munkavezetoknek az egyéni véddeszkoz hasznalati utasitasanak megfelelden intézkedéseket kell tenni annak
biztositasara, hogy az ilyen hasznalat ne jelentsen egészségiigyi vagy higiénés kockazatot a hasznalok szdmara.
-Csak olyan véddeszkozt szabad hasznalni, amelyen, vagy csomagolasan megtalalhato a ,,CE” biztonsagi jel6lés.
-A védbeszkozok kivalasztasat -mivel ez a munkavédelmi térvény értelmében munkavédelmi szaktevékenységnek
mindsiil-a 1étesitményen hasznalt anyagok, gépek, eszk6zok, technologia és munkakorok ismeretében
kockazatértékelés alapjan a munkaltato szaktevékenységét ellatd személy végzi el.



-Az épitési teriileten tartozkodd minden személy szamara kotelez6 a véddsisak és védocipd viselése, kivéve a
targyak leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyeken végzett szakipari és irodai munkak.

-Az el6irt védbeszkozoket minden a munkateriileten tartozkodd személynek viselnie kell.

-A védbeszkozt a munkaltatd ingyenesen biztositja, azt megvaltani (pl. anyagi juttatassal) nem lehet. A munkahelyi
vezetonek gondoskodnia kell arrol, hogy a véddeszkéz folyamatosan a dolgozok rendelkezésére alljon,
figyelemmel az elhasznalodasra.

-A munkavallal6 haladéktalanul tajékoztatja munkahelyi vezetdjét, ha megitélése szerint a

védoeszkoz elvesztette védelmi képességét.

-A munkahelyi vezetd tdjékoztatja a munkavallalokat azoknak a kockdzatoknak a jellegérol és mértékérol,
amelyekkel szemben a véddeszkdz hasznélata 6t megvédi, tovabba gondoskodik arrdl -sziikség esetén gyakorlati
képzéssel -, hogy a munkavallaldé megtanulja a véddeszkdz haszndlatanak modjat. A véddeszkdz rendelkezésre
bocsatasaval egyidejlileg magyar nyelvii tajékoztatot és hasznalati utasitast is atad a visel részére. A tajékoztatas
€s a gyakorlati képzés megtorténtét az épitésvezetd vagy megbizottja irasban dokumentalja és azt a hasznaloval
alairatja, tovabba -kérelemre -az ellendérzést végzo hatosag részére a dokumentumot bemutatja.

-A védelmi képességét vesztett véddeszkdz tovabb nem hasznalhatd. Az elhasznaloédott véddeszkozt hulladékként,
vagy veszélyes hulladékként kell kezelni.

-A védoeszkozt a munkahelyérdl csak az épitésvezetd irasos engedélyével lehet elvinni.

-Az egyéni véddeszkozok viselését minden vezetd folyamatosan ellendrzi.

-Amennyiben a 4.5. pontban meghatarozott leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a
munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlé hasznalataval végezheti. Ilyen
esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallald a
védbeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudja. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkozt
—a gyartd eldirasainak megfelelden — a vonatkozo szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé6 méar zuhant.

-Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a

munkavallalot automatikusan felfijodo mentdmellénnyel is el kell latni.

-A kiilonb6z6 munkanemeknél sziikséges egyéni véddeszkozoket a kivitelezd cégek adott munkanemre vonatkozo
kockazatértékelése hatarozza meg.

4.15 Elsosegély

-A generalkivitelezének biztositania kell az elsdsegély-nyujtasi lehet6séget, és azt, hogy a munkavallalok koziil
kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsdsegélynyujtasra kijeldlt személy mindig rendelkezésre alljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat
orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

-Elsésegélynyujto helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejlileg tobb
mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozo kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint
jelolni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy — a rajta fekvo sériilttel — konnyen bevihet6 legyen.
-Az els6segélynyujto helyiségeket el kell latni megfeleld elsésegélynyjto felszerelésekkel és berendezésekkel. Az
els6segélynyujtéd felszerelésekhez konnyli hozzaférést kell biztositani.

-Jol lathato helyen és jeldléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat. Mentok
hivoszama: 104.

-Ha a sériilés tovabbi ellatast igényel, a ment6k értesitésérdl az irodakonténerekben talalhatd barmelyik telefonrol
ill. a kdzelben elérhetd mobiltelefonrol a sériilt kozvetlen vezetdje koteles intézkedni. Sziikség esetén a sériilt mellé
kisérdt kell biztositani.

4.16 Jelek, jelzések

-Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni, és jelzotablakkal —,Bontasi és épitési teriilet,
illetékteleneknek belépni tilos!”-felirattal kell ellatni, hogy a vilagosan lathato és azonosithato legyen.

-Minden veszélyre jol lathato jelekkel, jelzésekkel, korlatokkal és vilagitassal kell felhivni a figyelmet, amig a
veszély fennall.

-A nyitott arkokat és egyéb foldmunkakat megfeleld korlattal, jelzésekkel és lampakkal kell ellatni, melyeknek
mindenki szdmara megfelelé védelmet kell nytjtaniuk.

-Hasonl6 figyelmezteto jelzésekkel és lampakkal kell megjeldlni az akadalyokat, pl. a felhalmozott anyagokat és a
berendezéseket is.

-Naplemente és napkelte kozott az épitési teriilet keritésén kiviili korlatokat és akadalyokat figyelmeztetd
lampakkal kell kivilagitani. Az utakon €s az utak mentén tarolt anyagokat ugy kell elhelyezni, valamint a
munkalatokat Ggy kell végezni, hogy az a lehetd legkisebb zavarast és kényelmetlenséget okozzon.

-A veszély elmultaval a jeleket, jelzéseket és korlatokat el kell tavolitani.



4.17 Tisztalkodo-és mellékhelyiségek, pihendk, tartozkodok

Oltoz8k és bltozészekrények:

-A munkavallalok részére megfeleld 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon munkaruhat vagy
védoruhat kell viselniiik és — egészségiigyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem
varhato el t6liik, hogy mashol 61tdzzenek at.

Az 6ltozéknek konnyen megkdzelithetonek és megfeleld méretiinek kell lenniiik, azokat tiléhelyekkel kell ellatni.
Az 6ltozonek megfelelo méretiinek kell lennie, és azt el kell 1atni olyan berendezéssel, amely biztositja, hogy
valamennyi munkavallalé a munkaruhdjat, egyéni véddeszkdzeit megszarithassa, valamint a sajat ruhdzatat és
személyes targyait a munkavégzés idOtartama alatt elzarva tarthassa.

Amennyiben a koriilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt megkivanjak, lehetévé kell
tenni a munkaruhanak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallald sajat ruhajatol és ingdsagaitol elkiilonitett
helyen valo Grzését.

-Az 0lt6z6 alapteriiletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 61t6z6 munkavallalok egymast ne akadalyozzak.
Oltozdszekrényenként legalabb 0,50 m 2 szabad alapteriiletet kell biztositani.

Az 6ltdzéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapteriilete 6 m 2.

-Az 6ltozbéket nék és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat biztositani kell. 10 6
munkavallalo alatt — megfeleld szervezési intézkedések kialakitasaval és megtartasaval — néi-férfi k6zos, de nem
egy id6ben hasznalhat6 61t6z6t lehet kialakitani.

-Ha az 61to6z6helyiségekre nincs sziikség, minden munkavallalo részére gondoskodni kell olyan helyrél, ahova sajat
ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

Zuhanyozdk és mosdasi lehetdségek

-Amennyiben 10 vagy tobb munkavallaldo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejilleg munkat, akkor a
munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a
munkaltatd a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok olyan kdzponti telephelyre torténd visszajutasat,
ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetoségek fennallnak.

-A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdot, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozot kell hideg, illetve
meleg folyo vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szelldztetni, vilagitani €s fliteni kell. A biztositandé hémérséklet
21 °C.

-A munkavallalok részére megfelel6 szamu, alkalmas zuhanyozordl kell gondoskodni, ha a munka természete vagy
egészségi okok azt megkovetelik.

A n0k és férfiak részére kiilon zuhanyozokat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani.

-A zuhanyozo6 megfelel6 méretii legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallaléo szdmara lehetové tegye a higiéniai
kovetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozokat hideg és meleg folyovizzel kell ellatni. Ahol a zuhanyozokra nincs sziikség, ott megfeleld szami
(sziikség esetén meleg) folyd vizes mosdokat kell biztositani kdzvetleniil a munkahelyek és az 61t6z6k mellett.
Intézkedéseket kell tenni a nék és férfiak szamara kiilon mosdok vagy ezek kiilon hasznalatanak biztositasara, ha
személyi-ing6sagi okok azt sziikségessé teszik.

-Ahol a zuhanyozok vagy mosdok elkiilonitettek az 6ltdzohelyiségektdl, kozottik kényelmes Osszekottetést kell
biztositani

[llemhelyek és kézmosok

-A munkahelyek, pihendk, 61td6z0k és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok részére
elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott illemhelyet kell biztositani. Intézkedéseket kell
tenni a nék és a férfiak részére kiilon illemhelyek vagy ezek kiilon hasznalatanak biztositasara.

-Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy beliilr6l zarhato illemhelyet kell
biztositani.

-Ha a munkaltaté az épitési munkahelyen 15 6 feletti 1étszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendé szamban
illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetoséget kell biztositani. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték,
szelloztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktober 15. és aprilis 15. kozotti idoszakban fiitést kell
biztositani.

Pihendk, tartozkodok

-A munkavallalok szamara:

a) gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zart térrdl (pl. lakokonténerrél), amelyben a munkavallalok az
iddjaras hatasaitol védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavallalok részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket, amelyek
a higiéniai kovetelmények megtartdsa mellett lehetdvé teszik ételeik elkészitését.

-Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége — kiilondsen az elvégzett tevékenység

tipusa, a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege — azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalok
szamara konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartozkodorol.



-A pihenbknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavallalok szamanak megfelel6 konnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (1étesitményrél), amelyben a
munkavallalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

-A pihend, illetve tartozkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithato ablakkal kell ellatni.

-Minden év oktober 15-e és aprilis 15-e kozott biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartozkodoban a +21 °C hémérsékletet. A fiitést ugy kell kialakitani,

hogy az ott tartdzkodd munkavallalok mérgezés, fulladas, tiiz és robbanas veszélye ellen

védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartdozkodo6 kijarata kdzvetleniil a szabadba vezet, akkor a kijaraton szélfogot kell elhelyezni.
-Az allando jellegii szallasnak — kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznaljak azt — rendelkeznie kell
megfeleld egészségiigyi létesitménnyel, egy pihend-és egy étkezOhelyiséggel. E helyiségeket el kell latni a
munkavallalok [étszamanak megfeleléen agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal. A helyiségek elosztasanal
figyelembe kell venni a férfiak és a nék jelenlétét.

-A pihendkben, a tartdzkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzdok védelmére, a
dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

4.18 Létrak

-A 1étrak fellépdi, illetve fokai munkaszintként csak akkor hasznédlhatdk, ha mas biztonsagosabb munkaeszkdz
alkalmazasa nem indokolt a kockazat alacsony szintje, a tervezett hasznalat rovid ideje, vagy a helyszin olyan
adottsagai miatt, amelyeket a munkaltatdé nem tud megvaltoztatni.

-Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapota 1étra hasznalhat6. A 1étrakat céljuknak megfelelGen,
rendeltetésszertien kell alkalmazni.

-A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben maradjanak. A
mozgathatd 1étrak labait stabil, erés, méretiikknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, gy, hogy annak fokai
vizszintes helyzetben maradjanak.

-A tamaszto, illetve fliggesztett 1étrakat elcsuszas és kilengés ellen biztositani kell.

-A kétagh létrak labainak szétcsuiszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id6tartama alatt a 1abak als6 részeinek
rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezéssel, illetve

mas azonos értékli megoldassal kell biztositani. A munkaszintek megkdzelitését lehetévé tevd 1étrat ugy kell
megvalasztani és elhelyezni, hogy az elegendé magassagban (1 m) nytljon ki az elérendé munkaszint f61¢, és ezzel
lehetové tegye a biztonsagos kapaszkodast, kivéve, ha a munkaszintre torténd fellépéshez sziikséges biztonsagot
masként valdsitottadk meg.

-A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo 1étrat, vagy a tololétrat csak olyan mddon szabad
hasznalni, hogy a létraeclemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A kerekes (vontathatd) létrakat
hasznalatuk el6tt elmozdulés ellen biztositani kell.

-A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalo azon mindig biztonsagosan tudjon allni és megfelel6en
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehetdségét.

4.19 Epitési feljarok, atjarok, lépcsok

Epitési feljarok

-A feljarok szélességi mérete a kovetkezo legyen:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;

b) egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol fiiggden,

de legalabb 1,0 m;

c) kétiranyt kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol fiiggden,

de legalabb 1,5 m.

-A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcstszast a padozaton
legfeljebb 0,4 méterenként felersitett 1écekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni.

-A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hossziisaga legalabb 1,25 m,

szélessége pedig a feljaro szélességével azonos méretii legyen. A feljaré padozatanak elemeit,
valamint a jaropallokat billenés és elmozdulds mentesen kell rogziteni.

-A kozlekedésre ¢€s anyagszallitdsra szolgdld, tdmaszokra felfekvd jaropallok alatamasztasait a varhatd
igénybevételnek megfeleld, de egymastol legfeljebb 2,0 méter tdvolsdgban szabad

elhelyezni

Epitési atjarok

-A hidszeriien kialakitott személyi atjarok:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,



a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

b) kétiranyt kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

-Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval

ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

Epitési 1épcsé

-Az ideiglenes 1épcso

egyiranyt kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épcs6t

1,0 m magas, kétsoros korlattal és 1abdeszkaval kell ellatni.

-A kivitelezés tartama alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitisra megbotlds, megcsuszas ellen biztositott
1épcsot kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiillonbség esetén 1épcsd helyett pihendvel ellatott pallo-vagy
létrafeljaro is alkalmazhato.

4.20 Felvonulasi teriiletek, ideiglenes 1étesitmények

A tervez0 és a kivitelez6 kozotti megallapodas alapjan a kivitelez6 késziti az organizacios tervet, amelyben meg
kell hatarozni:

-az épitési teriilet biztonsagos lehatarolasat,

-a kozteriiletek gyalogos forgalmanak védétet6vel torténd biztositasat,

-a megfeleld biztonsagot szolgalo ideiglenes forgalomtechnikai terv készitését,

-az ideiglenes l1étesitményekre vonatkozo elhelyezési és hasznalati kdvetelményeket,

-A kézmiukivaltasokra vonatkozo feladatokat,

-A bontasi tormelékek deponalasat és elszallitasi feltételeit,

-Az energia és vizvételei lehetdségeket,

-A forgalomtechnikai kdvetelményeket,

-Az épitési teriileten telepitendd épitési felvondk telepitési kdvetelményeit,

-Az autddaruk miikddési teriiletét

-A munkateriilet 6rzésére, illetve az illetéktelen személyek munkateriiletre torténd bejutdsanak megakadalyozasara
vonatkozo kdvetelményeket,

-A kornyezetvédelmi és kdrnyezd lakoépiiletek allagara vonatkozo kovetelményeket.

4.21 Felvonulasi teriiletek villamos berendezései

-Ennek a fejezetnek a kiilonleges kovetelményei azokra az ideiglenes villamos berendezésekre vonatkoznak,
amelyek a kdvetkez6é munkakhoz sziikségesek: 0j épiiletek épitési munkai; meglévo épiiletek felujitasa, atalakitasa,
bévitése vagy bontasa; kozmiiépitési munkak; foldmunkak; és mas hasonlo jellegli munkak.

Azok az épiiletrészek, amelyeken szerkezeti valtoztatasok, pl. bévitések, felujitasok vagy bontasok folynak, az
ideiglenes villamos berendezést igénylé vonatkoz6 munka idétartamara felvonulasi teriiletnek tekintendok.

Ennek a fejezetnek az eldirasai nem vonatkoznak a felvonulasi teriiletek adminisztracios helyiségeire

(pl. irodak, 61t6z0k, tarsalgok, bifék, éttermek, szallasok, mosdok).

-Aramiités elleni védelmi moédok A csatlakozoaljzatokat és az allandora bekotott kézi villamos késziilékeket 32 A
névleges aramig vagy legfeljebb 30 mA névleges kioldo hibadramti aram-véddkapcsoloval, vagy SELV-
taplalassal, vagy az aramkordk villamos elvalasztasaval, azaz mindegyik csatlakozodaljzat vagy allandoan bekotott
kézi villamos késziilék kiilon elvalasztd transzformatorrdl, illetve egy kozods elvalasztd transzformator kiilon
tekercsérdl valo taplalasaval kell védeni.

-A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

A felvonulasi teriiletek villamosenergia-ellatasanak minden egysége feleljen meg az EN

60439-4 kovetelményeinek. A csatlakozodugok és -aljzatok lehet6leg az EN 60309-2 szerintiek legyenek.
-Vezetékrendszerek

A sériilésiik elkeriilése céljabol a kabeleket, vezetékeket nem lehet utakon vagy gyalogutakon atvezetni. Ha ez
elkeriilhetetlen, akkor kiilon védelemrdl kell gondoskodni a mechanikai sériilés vagy a felvonulési teriilet gépeivel,
jaérmiiveivel valo iitkozés ellen. A hajlékony vezetékek viz-€s kopasallo, HO7RN-F vagy azzal egyenértékiim
tipustiak legyenek. Ha a kabelek kiils6 boritasa megsériil, a kabelt ki kell cserélni ujra.

-Kapcsolo-és vezérlokésziilékek, a levalasztas és a lekapcsolas eszkozei

Minden bejové és minden elosztd tapellatasi egységet el kell latni a bejovo taplalas levalasztasara és
lekapcsolasara szolgald eszkozzel. Minden olyan fogyasztokésziilék tapforrasat vészkapcsoloval kell ellatni,
amelynél sziikség lehet az Osszes aktiv vezetd lekapcsolasara a veszély elharitasa céljabol. A bejovo tapforrast
levalasztd eszkozoknek alkalmasnak kell lenni a visszakapcsolas elleni reteszelésre (pl. lakat vagy zarhato
burkolaton beliili elhelyezés). Minden fogyasztokésziiléket taplalo aramkort egy olyan elosztotablarol kell taplalni,
amely a kovetkezOket tartalmazza:

-tilaramvédelmi eszk6zoket;



-kozvetett érintés elleni védelmi eszkozoket;

-sziikség esetén csatlakozoaljzatokat.

A biztonsagi és tartalék tapforrasokat olyan eszkozokkel kell csatlakoztatni, amelyek megakadalyozzék a
kiilonbdzo tapforrasok dsszekapesolasat.

-Az ideiglenes elektromos halozat lizembe vételét megeldzden érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell
végezni.

Az id6jaras viszontagsagainak kitett villamos berendezéseket megfeleld viz-és korrozidvédelemmel kell ellatni.
Minden —6nall6an f6ldeltnek nem tekinthetd-nagykiterjedésti fémtargyat az EPH rendszerbe kell kotni.

Amig a berendezés iizemel, a berendezések véddburkolatat nem szabad eltavolitani.

Az épitési munkalatok megkezdését kovetden ki kell dolgozni egy lekapcsolasi eljarast.

Karbantartas vagy javitas idejére az aramkor biztositot ki kell venni, vagy egyéb védelmi

megoldas esetén a visszakapcsolast tablaval tiltani kell.

-Energiaelosztd berendezések

-A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz vagy
robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megfeleléen védeni kell a
kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

-A berendezések és védokésziilekek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az
elosztasra keriilé energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és a szerelvények kezelését végzok
szakmai ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességét.

-A helyszini energiaelosztd szerelvényeket, kiilonosen azokat, amelyek kiilsé hatasoknak vannak kitéve,
rendszeresen ellendrizni és karbantartani kell.

-Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely 1étesitése el6tt rendelkezésre alltak, azonositani, ellendrizni
s egyértelmil jelzotablakkal kell ellatni.

-A villamos légvezetékeket tigy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriiljék.

Ha ez nem lehetséges, akkor azokat fesziiltség mentesiteni kell. Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhato, a
személyek és jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast vagy figyelmeztet6 jelzéseket kell alkalmazni.

-Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések mellett, fliggesztett
veéddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

4.22 Munkaeszkdzok

-Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra ¢és korilmények kozott szabad hasznalni. A
munkaeszkoznek olyan allapotban kell lennie, hogy hasznalata biztonsagos legyen. A gépi meghajtasu eszkdzoket
csak arra kiképzett dolgozok miikddtethetik.

-A munkaltato koteles a munkavallalok munkavégzéséhez olyan munkaeszkozt rendelkezésiikre bocsatani, amely
kialakitasaban, felépitésében és az alkalmazott védelmi megoldasok tekintetében megfelel a munkavédelemre
vonatkozo szabalyoknak, és alkalmas az adott munkahelyi koriilmények kozotti -a biztonsagot és egészséget nem
veszélyezteté hasznalatra.

-Az iddszakos ellen6rzo feliilvizsgalatra kotelezett munkaeszkdzoket, a feliilvizsgélat gyakorisagat, modjat a
munkaltatd irasban hatdrozza meg, figyelemmel az iizemeltetés korilményeire, a munkaeszkozt érintd
szabvanyokban foglaltakra és a gyartd altal Osszeallitott hasznalati utasitas, lizemeltetési, karbantartasi
dokumentaci6 vonatkozo el6irasaira. A leghosszabb feliilvizsgalati id6szak nem haladhatja meg az 6t évet. A
munkaltaté gondoskodik az idészakos ellenérzé feliilvizsgalat megbizott személy altali elvégzésérol.

-A munkaltatonak biztositania kell, hogy a veszélyes munkaeszkozt kizardlag annak kezel6je hasznalja. Javitast,
atalakitast, karbantartdst csak a munkaltatd altal e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatdsban részesitett
személy végezhet.

-A munkaltatd a biztonsagos munkaeszkdz megvalasztasa soran a munkavallalokat a munkaeszkdzok
hasznalataval sszefliggésben tajékoztatja legalabb

a) a munkaeszkoz egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos hasznalatanak koriilményeirdl, feltételeirdl,

b) rendeltetésszer(i hasznalata soran az elérelathatd veszélyes, illetve veszélytelen meghibasodasi lehetdségeirol és
a meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol;

¢) az eléfordulhato téves kezelésrdl és annak kdvetkezményeirdl,

d) a koriilmények megvaltozasarol, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan munkavallalé kdzvetlen
kornyezetében torténik, aki az érintett munkaeszkozt nem hasznalja.

-Ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés koriilményeit a munkaeszkdzok hasznalata
soran nem lehet a munkavallalok szamara teljes mértékben biztositani, a munkaltatd biztonsagi berendezések,
egyéni védOeszkdzok és szervezési intézkedések sziikség szerinti alkalmazédsaval a kockézatokat minimalisra
csokkenti.

-A munkaltatdo megteszi a sziikséges karbantartasi intézkedéseket annak biztositasara, hogy a munkaeszkoz teljes
¢lettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek.
Karbantartasi miveleteket csak a munkaeszkodz ledllitott allapotaban szabad végezni. Ha ez nem lehetséges,



megfeleld véddintézkedéseket kell tenni, vagy biztositani kell, hogy az ilyen miiveletek a veszélyes téren kiviil
elvégezhetdk legyenek.

-A leesé vagy kivagodo targyak veszélyével jard munkaeszkozt el kell latni a veszély jellegének megfeleld
védoberendezéssel.

-A munkaeszkdz mozgo részeit el kell latni védéberendezéssel, amely elhatarolja a veszélyes teret, vagy leallitja a
veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése elott.

-Azokon a magasban 1évé munkahelyeken, ahol ideiglenesen végeznek munkat, és a munka elvégzésc¢hez
sziikséges biztonsagos és ergonomiai feltéteteket kielégité munka-vagy tartdzkodasi teriiletet nem lehet biztositani,
ott olyan munkaeszkozoket kell a munkavallal6 rendelkezésére bocsatani, amelyek megfelelnek az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei megvaldsitdsdhoz ¢és fenntartdsdhoz sziikséges
fettételeknek

-Az el6z6kben meghatarozott kotelezettség teljesitése soran az egyéni védelem alkalmazasaval szemben
elsésorban kollektiv miiszaki védelmet kell biztositani. Ez kiilonésen a kockazatok megel6zésére és
kikiiszobolésére alkalmas berendezés megvalasztasaval, hasznalataval, a hasznalatra vonatkozd specialis
képzéssel, meghatarozott idészakonkénti kiegészitd vizsgalataval torténhet.

-Az alkalmazand6 munkaeszkdz méretét az elrelathatd igénybevétel és az elvégzendd

munkafeladatok alapjan ugy kell megvélasztani, hogy a munkat biztonsagos koriilmények kozott lehessen végezni.
-Elektromos iizemti kéziszerszamokon és hordozhat6 biztonsagi transzformatorokon

évenkeént kell érintésvédelmi szerel6i ellendrzést végeztetni.

4.23 Gépek telepitése az épitési munkahelyen

-Az épitési munkahelyen iizemeltetett gépet gy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet, az
emberi tartdzkodasra szolgalo épiiletet, illetve a kozforgalmu utat. Ha ez nem valosithatdé meg, akkor egyéb, ezzel
egyenértéki

védelemrol kell gondoskodni (pl. védéfal,

ducolas stb.).

-Epitési munkahelyen nem telepithetd

gép fesziiltség alatt 1évo erésaramu, kis-vagy nagyfesziiltségl 1ég-, illetve kabelvezeték veszélyes kdzelségében. A
gép nem veszélyeztethet

nyomastartd edényt, csOvezetéket, tliz-€s robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot

tarolo helyiséget. Belso égésii motorral vagy nyilt langgal {izemeld gépet a tiiz-és robbanasveszélyes anyagot tarold
helyiség veszélyes dvezetén kiviil kell elhelyezni.

-Ha a gép telepitési helye nagy mennyiségii csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala keriilhet, tigy biztositani kell a
gép veszélymentes megkdzelithetdségét, illetve kimenthetdségét.

-Epitési munkahelyen gép nem telepithetd épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve, ha a gépet
erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

-A helyhez kotott lizemmodi gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulas ellen biztositott

alaptestre vagy teherbir6 szerkezetre, illetve feliiletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe

-A helyvaltoztatd szabadpalyan kozlekedd

gépek utvonalat megfeleld mértékben teherbird feliileten kell kijeldlni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy
megfeleld kozlekedési palya kiépitése sziikséges. A palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett
biztositand6 szabad teriiletet is, amelyet a gép mérete, illetve szerkezeti elemeinek tilnytlasa vagy elmozdulasa
tesz sziikségessé.

-A helyzetvaltoztatd, kotott palyan kozlekedd gépek palyajat a varhatd hatasok biztonsagos elviselésére
méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eldirasokban foglaltak szerint.

-Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozd vagy rogzitett gép esetében a tartdszerkezet
megfeleldségét eldzetes vizsgalat alapjan a munka iranyitoja nyilatkozattal igazolja.

-A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozd elbirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérol;

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérdl.

-Az épitdipari gépeket gy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne keriilhessenek, biztositsak a
megfeleld védotavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegend6 hely alljon rendelkezésre a gépek
kozotti biztonsdgos kozlekedési ut kijelolésére. Amennyiben nem biztosithatd az, hogy egymads hatosugardba ne
keriiljenek

gépek, ebben az esetben a munkaltatdé koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfeleléen irasban
meghatarozni az adott berendezések kozotti kapcsolattartas és egyiittmiikodés rendjét, az ennek iranyitasaért
felelés személyt.



-A kezelShelyet ugy kell kialakitani, hogy onnan jol lathat6 legyen az a teriilet, ahol a gép miikddik. Ha ez nem
valdsithatd meg, akkor miszaki jelzOrendszerrel vagy jelzést add személy alkalmazasaval kell biztositani a
gépkezeld veszélytelen munkavégzését.

-A kezeldhely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehullo targyaktol, épitési tormeléktol, a

kedvezdtlen iddjarasi hatastol. A kezel6helyet tigy kell kialakitani, hogy az a leesd

targyak biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

5. Munkanemek

A rekonstrukcids munkak kivitelezésénél az alabbi munkanemekkel kell szamolni:
0 Bontasi munkak

12 Ideiglenes melléklétesitmények

15 Zsaluzas és allvanyozas

16 Tormelék elszallitas és takaritas

21 Irtas, f6ld-és sziklamunka

31 Helyszini beton és vasbeton munka

33 Falazas és egyéb kémiives munkak

34 Fém és konnyt

épiiletszerkezet épitése

35 Acsmunka

36 Vakolas és rabicolas

41 Tetdfedés

42 Burkolas

43 Badogozas

44 Asztalosszerkezet elhelyezés

45 Lakatosszerkezet elhelyezés

46 Uvegezés

47 Feliiletképzés

48 Szigetelés

62 Kdburkolat készitése

71 Villanyszerelés

81 Epiiletek gépészeti csévezeték szerelése

82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
83 Szelloztetd

¢és klimaberendezés szerelése

100 Technologiai berendezések szerelése (konyha, biifé, stiidid, bank automata, stb.)

6. A bontasi munkak biztonsagtechnikai eldirasai
6.1 Bontasi munkak felsorolasa
-Az épitdmesteri bontasi munkak harom litemben keriilnek elvégzésre:

L. item: nem teherhordo szerkezetek bontasa

II. titem: teherhordo szerkezetek bontasa

III. iitem: végleges athidalasok és szerkezeti erdsitések beépitése utan végzendd

nyilasbontasok

-Az épiiletgépészeti (viz-csatorna, flités, 1égtechnika) és az elektromos rendszerek teljes

egésziikben elbontasra keriilnek

-A bontasi munkakat a szaktervezok altal kiadott bontasi tervek, miileirasok, valamint a

kovetkezo

pontokban leirtak alapjan kell elvégezni.

6.2 Bontasi munkak biztonsagtechnikai eldirasai

-Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld

ovintézkedésekrol, modszerekrdl és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

-A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal ¢s megfeleld gyakorlattal
rendelkez6 személy iranyitasaval szabad végezni.

-A bontast végz6 munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miiveletet meg kell ismertetni.

-A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontando épiilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a
bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozd vezetékek allapotat,
fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6z6dni arrol, hogy a vezetékeket levalasztottak, és tartalmukat leiiritették.



-A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1évé, valamint a megmarado épiiletszerkezetek allékonysagat
biztositani kell.

-A bontasi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi teriiletre torténd
bejutasat meg kell akadalyozni.

-Epiiletek 6sszefliggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

-Meglazult vagy bizonytalan teherbirast épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast helyezni nem
szabad. A bontas soran hasznalt aladiicolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

-Markoléval torténd

bontas esetén a felemelt markold és a bontand6d épitmény felsd szintje kozott 0,5 méter szabad tavolsdgnak kell
lennie.

-A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktol tisztan kell tartani.

-Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas kozelében
tartozkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld személyt kell felallitani, akinek a

feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténd bejutasanak megakadalyozasa.

-A kibontott anyagot tigy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a
kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kdzelében tartozkodokra karos vagy kellemetlen lehet.
-Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrdl,

és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkozelitést elkeritéssel
vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzo
munkavallal6 maga is meggy6z0dott arrdl, hogy a figyeldszemély jol lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel
engedélyt adott. A figyel6 személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell
a figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

-Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne

veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a cstiszdardl eltavolitani, illetve az
Osszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terheldmértéki por keletkezését meg kell
akadalyozni.

6.3 Langvagasra vonatkozo eldirasok

-A hegesztd berendezés és a biztonsagi szerelvények biztonsagos miikodését idoszakonként ellendrizni kell, és az
ellendrzés tényét irasban rogziteni kell. A biztonsdgos mikddés ellendrzésének ki kell terjednie legalabb a
biztonsagi funkcidk miikddésének €s szerkezet épségének vizsgalatara.

-A munka befejezésekor, vagy ha a hegeszt6 elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan allapotban kell
hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozodi.

-2 m szintkiilonbség felett végzett langvagasi munkak alatti teriiletet el kell hatarolni, és a veszélyre figyelmeztetd
tablakat is el kell helyezni.

-Olyan munkakoriilmények esetén, ahol a természetes testhelyzettdl eltéréen kell a munkat végezni (fekvo,
guggold, térdepld stb.), a hegesztdé részére a munka megkdnnyitését célzo eszkozoket kell biztositani (pl.
gumiszényeg, padlo, allas), és megfeleld munkasziineteket kell alkalmazni.

-Ha a sziik, zart térben végzett langvagasi munkaknal munkakornyezeti levegd értékek és a munkaenergia-
forgalom mértéke indokolja, akkor munkasziineteket kell beiktatni. Ennek gyakorisdgat és idGtartamat a
technologiai utasitasban kell meghatarozni.

-A langvagasi tevékenység befejezése utan a munkavégzo a helyszint €s annak kornyékét tizvédelmi szempontbol
koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka befejezését az
engedélyezonek be kell jelenteni.

-Ha a tlizgy(jtasi engedély a hegesztd szamara nem egyértelmii, akkor a pontositast az engedély kiadojatol meg
kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmii utasitas alapjan szabad végezni.

-A lang begyujtasa sem személyek, sem éghetd

anyagok felé nem iranyulhat.

-A gazforrast meg kell védeni mindenféle kozvetlen és koncentralt hohatastol.

-Gazhegeszt6

és hevito, valamint langvago késziiléket csak a késziilék iizemzavarabol eredd

visszadramlas, visszaégés €s visszacsapas ellen védd

biztonsagi szerelvények alkalmazéasa

mellett szabad a gazforrashoz (gazpalackhoz, palacktelephez, illetve ellatd vezetékhez)

csatlakoztatni. Megfeleld biztonséagi szerelvénnyel kell megakadalyozni a csatlakozo késziilék izemzavara miatt az
éghetdgaz vagy oxigén veszélyes mértéki, ellendrizetlen kiaramlésat.

Tiiz esetén az éghetd gaz aramlasat kell el6szor megsziintetni.

Gazpalackok

-A palackot —az treset is-csak lezart szeleppel és szelepvéddvel szabad tarolni és szallitani.



A toltott palackokat a természetes és mesterséges héforrasoktol ugy kell védeni, hogy homérséklete legfeljebb
50°C legyen. A palackot a karos mechanikai és kémiai hatasoktol védeni kell.

-A palackokat iizemeltetéskor eld6lés ellen biztositani kell. Tliz esetén a palackokat a tlizbdl,illetve a tlizzel
veszélyeztetett teriiletr6l el kell tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértéki
felmelegedését védett helyrdl torténd folyamatos hiitéssel kell megakadalyozni.

-A tOltott és iires palackokat egymastol elkiilonitve kell tarolni. A palackokat éghetd

anyaggal egyiitt tarolni tilos. A palackokat nem szabad olyan helyre tenni, ahol elektromos

aramkor részei lehetnek.

-A palackokat a tartalmukat jelolo felirattal kell ellatni.

-A tarolas soran az oxigénpalackokat az iizemanyagot tartalmazo géazpalackoktol, illetve gyulékony anyagoktol
legalabb 6 méter tavolsagban kell elhelyezni, vagy legalabb 2 méter magas, besorolasa szerint legalabb fél oran
keresztiil tlizallés anyagbol késziilt, nem éghetd tiizgatat kell alkalmazni. Az {ires palackokat a fentiek szerint el
kell kiiloniteni a teli palackoktol, és az egyféle palackokat egyiitt kell tarolni.

-A tarolo helyen ,,Tilos a dohanyzas” feliratokat kell elhelyezni, és egyértelmiien jeldlni kell

a palackok tartalmat.

-Kézikocsin valo szallitaskor a palackokat rogziteni kell.

7. Epitési munkék biztonsagtechnikai elirasai

7.1 Foldmunkak

-A munkagddor (munkadrok) sz¢1ét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad

megterhelni, ha a dicolés a terhelésbol szarmazo tobblet teher felvételére van méretezve. Kézi

foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

-A pinceszint siillyesztését csak az alap-megerdsitések utan szabad elvégezni (meglévo

és

szomszédos épiiletek).

-A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

-Meg kell akadalyozni a f6ld visszapergését a munkaarokba.

-Az anyagkitermelés megkezdése eldtt intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatarozasara és
minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas elosztod rendszerekbdl erednek.

-A foldmunkak teriiletén 1évo vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges védelmi korzetet a
kiviteli terveken fel kell tiintetni.

-Ha az épitési teriileten nem azonosithat6 anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.),

vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol-sziikség esetén szakértd
bevonasaval — meggy6zodtek.

-Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd biztonsagos utakrol.

-A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektdl tavol kell elhelyezni, és a mozgd jarmiivek utjat
messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

7.2 Anyagkezeld

jarmiivek és gépi berendezéseik

-Az anyagkitermel0 és anyagkezeld jarmlvek vezetdinek és gépi berendezések kezeldinek az érvényes
jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkezniiik.

-Megeloz6 intézkedéseket kell tenni annak biztositdsara, hogy az anyagkitermeld és anyagmozgatd jarmiivek és
gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe.

-Az anyagkitermel0 és anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véddészerkezettel, amely a vezet6t borulas
esetén, valamint a lees6 targyakkal szemben védi.

-Az iranyito kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek

kozlekedési rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

-Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt annak

kezel6je minden munkavégzés elott kdteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrél, hogy a

miikodtetd és biztonsagi berendezések megfeleloek.

-Amennyiben a gép kezel6je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta,

koteles a sziikséges intézkedéseket a legrovidebb idon beliil megtenni, a munka iranyitoéjanak

amiiszaki hibat jelenteni, a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miiszakvaltas alkalmaval a gépet

atvevo személlyel ezt k6zolni. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

-Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd-vagy kezel6allasbol, illetve kezel6iilésbdl szabad vezetni és
miikodtetni.

-A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépd vagy 1épcsd igénybevételével szabad, a kapaszkodo
egyidejii hasznalata mellett. Keréktarcsara, kopenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni nem szabad.

-Jarmiivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartdzkodok elfoglaltak a



résziikre kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezeldje koteles meggy6zodni
arrol, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve a kezel6 veszélyre
figyelmeztetd hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leallitasara.

-Ko6dben, illetve nem kielégitoé

latasi koriilmények mellett a munkagép vilagité berendezését mikodtetni kell.

-Hatramenetben a jarmii vezetdje, illetve a munkagép kezeldje koteles a haladasi iranyba tekintve meggy6zddni
arr6l, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is akadalyozva van, iranyito
személyt kell kijelolni. Az iranyitdé személy feladata a kozlekedd jarmii vagy munkagép kornyezetébdl az ott
tartdzkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmiimozgast irdnyitani. Az irdnyitd személy tgy koteles
elhelyezkedni, hogy jol lathatd legyen, és a mozgd gép, illetve a kdrnyezetben all6 1étesitményektdl tdvol

haladjon a jarmii elétt. -Epitési munkahelyeken a jarmii

vezetdje, illetve a munkagép kezelje csak akkor hagyhatja

el a vezetdallast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg

megtette a sziikséges intézkedéseket a jarm, illetve munkagép elgurulasanak

megakadalyozasara.

-A jarmiiveket 0sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

-Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel

szemben tamasztott megfeleldségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozé jogszabalyok szerint

tanusitottak, és a gép ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit

annak kezeloje, illetve kisegitd

személyzete részére.

-Az épitdipari gépeken jol lathatod helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép

hatokorében valo tartézkodast.

-Biztositani kell, hogy a motoros kézi szerszamok ¢€s kisgépek kivételével bels6 égésii motor

meghajtasu épitdipari gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditani.

-A munkahidakon torténd

kozlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra torténd felallitas el6tt a munkavégzés iranyitdjanak meg kell
gy6zbdnie arrol, hogy az adott szerkezet a munkagép tomegének biztonsagos elviselésére alkalmas.

7.3 Kémiivesmunkak

-Meglévd alapfal alafalazasa soran a meglévé fallal érintkezd felsd falazd elemeket szorosan befeszitve kell
elhelyezni.

-A falazo allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazd magassag) végezhetd falazéd
munka.

-Meglévo falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl atadodo
terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra atadni.

-A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

-Préslég lizemeltetésii vagy iivegfird szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételnek is
megfelelden kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkat tamasztd vagy kétagu 1étrardl végezni nem
szabad!

-Ha az épités és/vagy felujitas alatt 1évo épiilet kdzelébol a forgalom nem terelhetd el, az épiilet koré védotetdt kell
késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint az épiilet
magassaganak 1/6-a.

-Az utdlag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz €lhossza legfeljebb 1,0 m lehet. A
pilléreket minden esetben ki kell valtani.

-Tégla-vagy vasbeton pillér javitasa, illetve megerdsitése esetén a tehermentesitést méretezett dicolassal kell
biztositani a munkavégzés megkezdése eldtt. A hibas, laza részeket le kell vésni, és csak ezt kdvetden szabad a
javitasi munkat megkezdeni!

-Alapszélesitésnél a meglévd alaptest egyik oldalan kell elszor elvégezni a foldmunkat és az uj alaptest
elkészitését. Csak ezt kovetden szabad a masik oldalon az alapgédor kiemelését megkezdeni. Az egyszerre
munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet.

-A sajtolt c6lopokkel torténd

alap megerésitése esetén a munkat az épiilo épiilet pincéjében dicolt munkagddorbol kell végezni. A
munkagddornek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél tobb nem lehet.

-A c0lopsajtolas sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két c616pozési hely kozott legalabb két érintetlen vagy
mar beépitett colophely legyen.

-A fodémcsere megkezdése eldtt a padloburkolatot és a feltoltést el kell tavolitani. Az egymadas folotti
fodémszakaszokat csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani.

-A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat Uigy kell kialakitani, hogy az lehetévé tegye az 0j nyilast kivalto
athidalo szerkezet egyszer( €s biztonsagos beépitését.



-A nyilast kivaltoé gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat és terhelhetdségét
meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fliggblegesébe esé falszakaszain 1évo
tiregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa kell tenni.
-A kozépfofalban torténd acélgerendas kivaltds esetén a kétoldali fodém terhét megfeleléen méretezett
ducszerkezettel 4t kell vinni az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talpés fejgerenda kozé elhelyezett
fiiggbleges ducok mindeniitt a fodémgerendak ala keriiljenck. Az egymas folotti szinteken alkalmazott dicok
egymas alatt legyenek. A ducokat keményfaékekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.

-Meghibéasodott kéménypillér vagy kéményfal felujitdsakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositani kell.
-Olyan épiiletnél, ahol a parkany fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontdsa esetén a parkany
allékonysagardl gondoskodni kell.

-Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledob6 helyrdl,és csak akkor szabad,
ha a veszélyeztetett teriiletet figyel6személy biztositja, tovabba a megkdzelitést elkeritéssel vagy elzarassal
lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végz6 munkavallalo maga is
meggy6z0dott arrol, hogy a figyeldszemély jol lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A
figyeloszemélyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet
kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

-Az anyagcsuszdakat 0igy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az anyagokat
csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a cstiszdarol

eltavolitani, illetve az 0Osszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terheldmértékii por
keletkezését meg kell akadalyozni.

-Akémiives munkaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szereplomaldbbi biztonsagiadatlapok eldirasait, az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozodan:

-Mész-cement habarcsok és vakolatok

-Weber San Presto 100

7.4 Beton-, vasbetonmunkak

-A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytél 5 méteres korzetben elektromos vezeték
nincs, vagy azt fesziiltségmentesitették, és ennek elvégzését a munkavégzes iranyitoja ellendrizte.

-A betonkeverdgépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkdzelithetd legyen, a keverendo, illetve a
kész anyag oda-, illetve elszallitaisara megfelel6 méretii és biztonsagosankialakitott szallitasi ut alljon
rendelkezésre.

-Ha a betonkeverdgép emelvényen, allvanyon all, az iiritéshez cstuszdat kell épiteni.

-A folyamatos mitkddtetésii betonkeverdgép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

-Az etetGputtony hatdsugaraban tartdzkodni tilos!

A puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban miikodod korlattal kell megakadalyozni.

-A gép puttonyanak akaratlan lezuhanasabdl eredd veszélyt biztonsagi berendezés alkalmazasaval meg kell
akadalyozni.

-A betonkeverodt ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztositd “ki” kapcsold a kezel6allasbol elérhetd
legyen.

-A feliil nyitott kényszerkeverd gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benytlast kizaro6 felso racsozattal
kell ellatni.

-A betonkeverd

gép keverdtartalyanak tisztitasat csak tigy szabad végezni, hogy a gép

levalasztasa megtortént az energiahalozatrol, az inditdberendezést “A gépet elinditani tilos!”

tablaval ellattak, tovabba a gép kezeldje meggy6z3dott arrdl, hogy nem all fenn olyan

veszély, mely a keverddob akaratlan elmozdulasa vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzo

munkavallalot veszélyeztetné.

-Zartrendszeri keverés esetén a zarofedelek kinyitasa automatikusan le kell, hogy allitsa a gépet.

-A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkateriileteket

kell létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzd részére megfeleld mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek
minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkéak céljara kialakitott

betonozo allvany készitésére az allvanyokra meghatarozott eldirasok vonatkoznak.

-A betonozas megkezdése elott a vasszerelést, az allvanyokat és a zsaluzatot a munka iranyitdjanak meg kell
vizsgalnia, és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

-A beton szivattyuval torténObedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmiivet a betonozas helyétdl olyan
tavolsagra kell leéllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitményne legyen ttlterhelve.

-A betonszivattyts jarmiivet az lizemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani ugy, hogy a tdimbak megfeleld nagysaga
feliileten tudjon felfekiidni.

-A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A csdveknek jol kell zarédniuk.



-A betonszivattyu flexibilis kioml6csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a nyomasbodl adodo
er6hatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.

-A csOrendszerben bekovetkezett dugulast tilos nyomasndveléssel megsziintetni, a nyomas alatti vezetéket
megbontani.

-A betonszivattyi-és a csOvezetéknek a munka befejezése utani atfijasakor, illetve tisztitdsakor senki sem
tartozkodhat a cs6 kiomld végénél. Ekkor a csovégét rogziteni kell. -A betonozasi munkaknal be kell tartani az 1
sz. mellékletben szerepld alabbi biztonsagi adatlapok eldirasait, az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés
feltételeire vonatkozoan:

-betonok

7.5 Fém-vagy betonszerkezetek, zsaluzatok

-A fém-és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy iddleges
tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy feliigyelete mellett
szabad.

-Megfelel6 ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges torékenységébdl vagy
stabilitasabol ered6 veszélyekkel szemben.

-A zsaluzatokat, az iddleges tamaszokat és az alatdmasztasokat gy kell megtervezni, méretezni, valamint
felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erdnek és igénybevételnek, aminek ki
lehetnek téve.

-A zsaluzatokat és az alatdmasztd allvanyzatot gy kell megtervezni, hogy a fellépd terheléseket ¢és
igénybevételeket a kivitelezés teljes idOtartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az alatta
elhelyezked? épiiletrésznek megfelelden atadja.

-A zsaluzatokat és az alataimaszto allvanyokat Ggy kell kialakitani és megtervezni, hogy

épitésiik, illetve a sziikséges betonozasi munkak kozben a munkat végzok részére elegendd

méretli munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az esetlegesen
hasznalt emeld-vagy siillyesztéberendezések konnyen kezelhetok legyenek.

-Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld

legyen.

-Ha a talaj nem alkalmas a varhato teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni gerendabdl vagy
egyéb olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

-Az alatamaszté ducokat lehetleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a teherbird
képességiiket fel kell rajtuk tiintetni és megfelelségiiket, alkalmassagukatrendszeresen vizsgalni kell.

-Téblas, nagy feliileti zsaluelemeket csak a gyartod altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek szerint szabad
hasznalni. Az elemeket gy kell kialakitani, hogy azok egymassal, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel
megfelelden rogzithetdk legyenek. Az emelés, mozgatas kozbeni stabilitasukat biztositani kell. A zsalutablak,
zsaluelemek emelése kozben kozvetleniil az emelt elem kornyezetében senki sem tartozkodhat. Sziikség esetén a
tablakat kotéllel kell iranyitani.

-A nagy méretlizsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbird képessége
megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egymassal Osszerdgzitve kell elhelyezni. Valamennyi tablat meg kell
tamasztani sulypontja fellett. Csak akkor emelhetdle és tavolithatdo el a rogzitdelem, ha a tablat eld6lés ellen
biztositottak.

-Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleloko6tozo eszkozzel az
emel6berendezésre rogzitett allapotban van.

-A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eld6lés ellen

megfelelden biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos 1étra hasznalatavaltorténhet.

-A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontasahoz legalabb 50 cm széles munkadllvanyt, munkateriiletet kell
biztositani.

-Specialis zsaluzasi technologiak (pl. alagutzsaluzat, csiszézsaluzat) esetében a munkat csakirasban rogzitett
szerelési utasitds birtokaban lehet végezni, miutdn a munkaltatdé vagy gyartdé a munkavallalokat ennek
hasznalatarol kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi tevékenységet csak megfeleld statikai
szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.

-Zsaluzatok bontasa

-Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a timaszto

allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld

szilardsagu, és err6la

munka irdnyitasat végzo

meggy6z0dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.

-A beton vagy az épitmény megfeleld

szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol,

illetve az 1d6



eldtti kiszaradastol védeni kell. A kotési id6

alatt razkodas vagy egyéb terhelés

nem érheti az épitményt.

-Ha a kizsaluzandoé szerkezet fesztavolsaga 7 méter vagy annal nagyobb, a munka
iranyitojanak a kizsaluzasanal allandoan jelen kell lennie.

-Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
sziikségessegét, tovabba a megfeleld

szilardsag meglétét a munka irdnyitdja az épitési

naploban koteles rogziteni. Egytttal rdgziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetoségi
lehetdségeit is.

-A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd
legyen.

-Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal
a munkat két litemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértéka

leengedése,

2. allékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.

-A kizsaluzast megfeleld

szerszammal szabad elvégezni. A zsalutdblakat daru vagy mas

emeld

berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat elézetesen
megfelelden fellazitottak. A zsalutablat emeld

berendezéssel vagy egyeb gépi szerkezettel

elszakitani nem szabad.

-A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
-A kizsaluzasnal a razkodasokat keriilni kell.

-A kizsaluzasi munkaknal a munkat végz6kon kiviil mas személy nem tartézkodhat.

-A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfelelden kell végrehajtani.

-A zsalutablakat vagy mezoket egyszerre tilos leengedni. A kibontéast elemenként kell
végezni.

-A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a
munkahelyr6l el kell tavolitani, és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerti

¢s biztonsdgos

tarolasukrol gondoskodni kell.

-A zsaluanyagokbol, tablakbol kialld szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani vagy
be kell burkolni.

-A kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
talterhelés vagy egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kézben
veszélyeztetné az ott munkat végzoket.

7.6 Allvanyok

-Az allvanyokat ugy kell tervezni, dsszeéllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek
0ssze, vagy ne mozduljanak el.

-A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok lezuhanasat,
illetve, hogy a lees6

targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

-Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elott;

b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

¢) modositas vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvezdtlen, viharos id6jarast kovetden,
foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy
a stabilitasat befolyasolhatta.

-Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, feliilvizsgalatat, munkavédelmi iizembe
helyezését e rendelet eldirasai, valamint a vonatkozo jogszabalyokban el6irtak szerint kell
elvégezni, figyelemmel a kapcsolodo, mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.
-Az elkésziilt allvanyokat hasznalatbavétel el6tt, valamint hosszl megszakitas vagy viharos
id6jaras utan minden alkalommal 4t kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és eredményeit
irasban rogziteni kell. Az allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvezd



eredménye

utan, megfelel

engedély alapjan szabad. Az idGszakos vizsgalat soran az esetleg karosodott

allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel, kikotésekkel, illetve a csavarok utanhuzasaval

kell biztositani. Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt tjra hasznalatba venni.

-A vizsgalatnak ki kell terjednie:

a) az allvanynak a tervekkel valo azonossaga, tovabba a vonatkoz6 eldirasoknak

(szabvanyoknak, tipus-részletterveknek) vald megfeleloség ellendrzésére (elsdsorban az

anyagmindségek, keresztmetszeti méretek, csomdpontok kialakitasa tekintetében);

b) az allékonysag szempontjabol fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok,

merevitések, kikotések) helyszini ellendrzésére;

¢) a biztonsagi berendezések (korlat, kdozépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhetdségi és

egyéb feliratok, tizvédelem, villamvédelem, vilagitas stb.) szakszerii

voltanak

ellendrzésére.

-A hasznalatban 1évo

allvanyok id6szakos vizsgalata soran ellendrizni kell az allvany

anyaganak allapotat (korhadas, esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és

merevségét (kotéelemek lazulasa, egyenlétlen siillyedés) is.

-Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezettdl eltérd hasznalat, egyes elemeinek eltavolitasa

(pl. keresztmerevitok athelyezése) esetén a vizsgalatokat Ujra el kell végezni.

-Epitési allvanyok altalanos kovetelményei

-Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az

esetleges mozgatas munkabiztonsagara, valamint az allvany Osszeszerelés miveleti szakaszaira is.

-Az éllvanyok 6sszeszerelésiik kozben, valamint az épités minden szakaszaban két-két egymasra merdleges sikban
legyenek kimerevitve.

-Az allvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok 6sszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy oda a szerelési
munkalatokban részt nem vevok ne juthassanak be.

-Amennyiben az allvanyt a meglévo épitményhez tervezik kimereviteni, akkor elézetesen meg kell gy6zddni arrdl,
hogy a meglévo épiilet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

-Az éllvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel egyenértéki modon
biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz behatolasa ellen meg kell védeni.

-A téli iddszakban épiild vagy télen is hasznalatban tartott nehézallvanyok alapjait fagyhatarig le kell vinni.

-Az éallvanyszintek megkozelitésére, szintkiilonbségek athidalasara, biztonsagos kozlekedést lehetové tévo

fel-, le-, kijarot kell 1étesiteni.

-Allvanyelemek kovetelményei

-Allvanypadozatok:

-Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatablaboél, vagy

terhelhetdség és allékonysag szempontjabdl ezekkel egyenértékli fabol vagy fémbdl kell késziteni. Az
allvanypadozatul szolgal6 48 mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat tigy kell alatamasztasra helyezni, hogy a
pallok a felfekvés kiilsd szélén legalabb 150 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nyualhatnak til. Amennyiben
konzolos terhelésre van igénybe véve, ez esetben a tilnyulas legfeljebb 300 mm lehet. A jaropallok alatdmasztasat
szilardan, billegés mentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz valé illeszkedését kiiszobok és
szintkiilonbségek nélkdl kell biztositani.

Az allvanypadozat szélességi méretei:

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;

b) cséallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;

¢) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1,0 m;

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusu allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

Az allvanypadozatot Ggy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kiviil — kiilon eldiras hianyaban
— legalabb 2000 N/m 2 hasznos terhelésnél a biztonsagos

munkavégzést lehetéveé tegye. Az allvanypadozaton szallithato, illetve tarolhaté anyag legnagyobb mennyiségét, a
tarolas modjat és a tarolasi teriilet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezhetd

moédon (pl. tablan) fel kell tiintetni. Allvanypallokat csak alatamasztas

felett, legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani. Konzolosan talnyulo6 pallét

allvanypadozatnal, feljaroknal, kdzlekedési utaknal alkalmazni nem szabad. az

allvanypalloknak az alatamasztasra fel kell fekiidniiik. Az allvanypadozat alatamasztasara

ereszcsatornat, erkélyparkanyt, villamharitot, illetve kell§ szilardsaggal, teherbir6 képességgel

nem bir6 épiiletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. Az allvanypadozat anyaga

teljesen egészséges, kifogastalan mindségii, legalabb II. mindségi osztalyu, a végein vasalattal



ellatott fiirészelt fenydaru legyen. Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kozott
legfeljebb 30 milliméter lehet. Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati
alakja ezt nem teszi lehetdvé, akkor vagy a bels6

oldalt is el kell 1atni védokorlattal, vagy

egyéni véddeszkozzel kell biztositani a védelmet. Az allvanypadozatokat ugy kell egymas
folott megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag legyen a kozlekedésre.

-Korlat, kozép-¢s 1abdeszka munkavédelmi kovetelményei:

A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerdsitésre
szolgald tAmaszoszlopok tavolsaga egymastol 3,0 m-nél nagyobb nem lehet. A 2,0 m-nél
magasabb munkaszinteken, hidszertien kiképzett atjarokat, feljarokat, Iépcsdket a 6.16.1. pont
szerinti véddkorlattal kell ellatni. A feljarok korlatait 1,0 m feljaromagassagtol, a Iépcsoket
pedig az indul6 foktol kezdve kell felszerelni.

-Csomopontok, keresztmerevitok kdvetelményei:

Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet. Kiilon eldiras hianyaban az allvanyok
csomopontjait, fliggbleges oszlopait, dicait rogzités céljabol mindkét iranyban atlosan ki kell
mereviteni, tobbszint(i

elrendezés esetén a ducokat egymas f6l¢ kell allitani. Andraskotésnek

legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy azzal szerkezetileg egyenértéki, fémanyaga
keresztmerevitot lehet alkalmazni. A keresztmerevitoket csavaros kapcsolassal kell az
oszlopokra, elemekre felerdsiteni. A csavarok legalabb olyan tavolsagra legyenek a
keresztmerevitok sz&létol, amely egyenld

a fa atmérdjének két és félszeresével. Az oszlopok

allékonysagat allitas kdzben ideiglenesen biztositani kell (példaul dicoléassal vagy
kihorgonyzassal).

-Az allvanyépitési munkat végzoket a sziikséges specialis ismeretekrdl, a munkavégzésbol
eredd

kockazatokrol és a megel6zésiikrdl ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megértésére és ismeretére;

b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére;

c) a sziikséges megel6z6

intézkedésekre a munkavallalok lezuhanasanak, a targyak

leesésének megeldzése és kikiiszobdlése érdekében;

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezdtlen, viharos id¢jarasi kortiilmények kozott be
kell tartani és azon kockazatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik;

) a megengedett terhelhetdségre;

f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitashoz kapcsolddo veszélyre.
-A munka irdnyitasat végzonek €s az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi
tervet és a sziikséges utasitasokat ismerniiik kell

Mobil szereld, gurulé allvanyok

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell. A mobil szereld,
guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett ugy kell elhelyezni, hogy
az azok kozotti tdvolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthato ajtok egymas folé nem
eshetnek. A munkaszintek megkdzelitése csak beliilrdl torténhet, kiviilrél felmaszva a
munkaszintek megkozelitése tilos. Az allvanyok 0sszeallitasat a szerelési utasitasnak
megfelelden csak az arra kioktatott személyek végezhetik.

7.7 Munkavégzés tetOszerkezeteken

-Ahol a veszély elharitdsa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e jogszabalyban
meghatarozott értéket, ott egyiittes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni a munkavallalok lezuhanasanak, valamint a

szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének megakadalyozasara.

-Ahol a munkavallaloknak tetén vagy tetd kozelében, vagy barmilyen mas torékeny anyagokbol készitett feliileten
kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallalok ne 1éphessenek a

torékeny anyagokbol késziilt feliiletre vagy ne zuhanjanak le.

-Azokon a tetOszerkezeteken, amelyeknek dolésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem nagyobb és
magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben
meghatarozottak szerinti véddberendezést és a munkat végzok zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

-A vizes, a csusz0s vagy a toredezett tetdboritas esetén a 20 fok ddlésszog alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.
-A tetéfedd-felfekvo 1étrat minden esetben rogziteni kell.



-A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelelden el tudja viselni az esetleges lezuhanasbol
adodo terhelést. A kikotési pontokat elézetesen meg kell hatarozni, és sziikség esetén méretezni kell.

-A tetén végzett munka esetében, ha a munkavallalo kiilonds veszélyeknek van kitéve, legalabb két személy
egyiittesen végezhet, a munkat. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a
havas-jeges teton végzett munkat.

-Tetofedés elott a tetszerkezet 1écezését feliil kell vizsgalni, a csomos, veszélyesnek mindsiild, elkorhadt, hibas
léceket ki kell cserélni, és a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni.

-A munkakezdés el6tt a tetén athaladdé vagy a munkavégzés kozelében 1évd csupasz villamos vezetéket
fesziiltségmentesiteni kell.

-Ha a tetdn munkat végeznek, “Vigyazz, a tetdn dolgoznak!” felirati tablaval a munkavégzést a kozlekedés
szintjén jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne keriilhessen olyan kozelségbe, hogy
az esetleg lehullo cserép vagy szerszam neki sériilést okozzon.

-A tetdn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

-A munka befejeztével a tet6t, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormeléktol,

hulladékoktol. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a teton nem maradhat.

-A fabol késziilt tetdszerkezetek atalakitasanak megkezdése elott az egész tetdszerkezetet, illetve az abban 1évo
elemeket teljes mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducolassal nem oldhatd meg, akkor a
kicserélésre keriil6 szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

7.8 Epitési teheremeld, autodaru

A daruk telepitésére, munkavédelmi {izembehelyezésére, 0Ossze-és szétszerelésére, karbantartisara,
feliillvizsgalatara, valamint a darukezelokre vonatkozo el6irasok ismerete, betartdsa a daruk iizemeltetdjének
feladata, ezzel jelen terv nem foglalkozik.

Altalénos eldirasok:

-Lasd az I. kotet 4.12 és a 4.22 fejezeteiben leirtakat

-Az emelGgépen tartdzkodni, arra felmenni csak az izemelteto

hozzéjarulasaval és a kezel

tudtaval szabad.

-Ha barki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet-vagy

vagyonbiztonsagot veszélyezteti, akkor koteles a kezelének "Vigyazz! Azonnal allj" jelzést

adni. Ezt a kezeld kdoteles végrehajtani.

-A teher megemelése, haladésa el6tt és alatt a kezeld jelzésére az emelOgép hatdkdrzetében tartdozkodd személy
koteles tigy eltavolodni, hogy az emeldgép és az emelt teher 6t ne veszélyeztesse,

-Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkat kell végezni, csak akkor szabad ha a teher tartasat biztonsagos
alatamasztas vagy egyéb szerkezeti megoldas biztositja (pl. 6nzar6 menetorso), kivéve a gépjarmii szerviz-és a
vasuti emel6t.

[ranyito:

-A kezelOnek és az iranyitonak a terhet, illetdleg a kezeldnek az iranyito jelzéseit a tehermozgatas egész folyamata
alatt figyelemmel kell kisérnie.

-A kezel6t az emelés megkezdése el6tt egyértelmiien tajékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit

koteles figyelembe venni. Amennyiben sziikséges, az iranyitdssal megbizott személy felismerhetdségét
karszalaggal, eltérd szinii ruhazattal vagy eltérd szinti fejvédo sisakkal kell biztositani. Ha a kezeld a kezelShelyrdl
a teher mozgatasat nem képes kovetni, akkor annyi iranyitot kell biztositani, amennyi az emelés biztonsagos
végrehajtasahoz sziikséges.

-Az iranyitonak az emeldgép kezeldt minden esetben iranyitania kell:

-olyan terhek kotozésénél, felemelésénél, amelyeket nem dnmikodo

vagy a kezelShelyrdl

miikddtetett teherfelvevo

eszkozokkel vesznek fel;

-olyan mozgasok végrehajtasanal, amelyeknél a biztonsagos mozgasi folyamatot beleértve

a kozlekedési viszonyokat -nem lehet a kezel6helyrdl minden fazisaban

attekinteni;

-a fesziiltség alatt allo légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett

megkdzelitésének megakadalyozasara.

-Az iranyit6 az emeldgép-kezeldt az emelés és szallitas miiveletei alatt egyértelmi

jelzésekkel koteles tajékoztatni és iranyitani. A karjelzés helyettesithet6

megfeleld és megbizhato kétoldalu radidkapcsolattal, kotelezd visszajelzéssel.

Teher emelés, lerakas:

Az iranyit6 a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:

-megitélése szerint a terhet a teherfelvevo



eszkozre az elirasoknak megfeleléen és

biztonsagosan rogzitették;

-az emel6gép hatokorzetében 1évo személyek tgy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatasa nem veszélyezteti dket.

-Ha a teher az emelés pillanataban elferdiil, vissza kell ereszteni és a kotést meg kell igazitani. Tilos a terhet tdmeg
rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensulyba hozni. A megemelt teher szallitas kozbeni megvezetéséhez
hasznalt segédeszkodz legyen biztonsagos.

A terhet emelés és lehelyezés kozben kézzel megfogni és vezetni, -ha indokolt -csak az alabb felsoroltak
betartasaval szabad:

-a tehert6l nytjtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne akadalyozza;

-a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg;

-a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

-Az iranyito koteles gondoskodni a kozlekedés leallitasarol, ha a szallitott teher kozlekedési

utvonalat keresztez.

-A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

-a teriilet a teher lerakéasara elokészitett allapotban van és rakodasra alkalmas;

-a teriilet kozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijeldlve;

-a hely teherbirasa megfelel a teher tomegének.

-A teher felerdsitését a teherfelvevo

eszkozrdl csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulas, megcstszas, gurulds, billenés, eld6lés stb. ellen
megfelelden biztositott €s szilard tehervisel6 alapon van.

-Ha a teherfelvevo eszkoz a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a

teherfelvevo eszkoz kimélése és konnyi eltavolithatosaga érdekében.

Kotozok:

-Ha a teher kotozésével (rakodasaval) egynél tobb személyt biznak meg, az egyiket koziilik

meg kell bizni az emel6gép kezeld

iranyitasaval.

-A ko6t6z6 feladata a teherfelvevd eszkoz helyes kivalasztasa és alkalmazasa, a terhek biztonsagos felerdsitése,
rogzitése és -amennyiben az lizemeltetd ettdl eltéréen nem rendelkezett -az emeldgép kezeld iranyitasa jelzésekkel.
-A kotozo, illetdleg az iranyitd a teher kotdzésekor és az oldasakor, valamint az emelégép kezeld iranyitasa,
tovabba az emeldgép minden mozgasa soran helyzetét ugy valassza meg, hogy a terhet allanddéan figyelemmel
tudja kisérni, illetdleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezeldvel.

-A kot6z0 hasznalat el6tt koteles a teherfelvevo eszkozoket szemrevételezéssel megvizsgalni, hogy azokon van-e
egyedi jel; a teherproba a beiitott jelzés szerint €rvényes-e; alkalmas-e teher emelésére; nem sériilt, nem
deformalddott.

Teherfelvevd eszkdzok:

-A teherfelvevd eszkdzok méretét és elhelyezését ugy kell megvalasztani, hogy a kotozoagak egymassal bezart
szoge a 120°-ot ne haladja meg. Ha a teherfelvevo eszkoz terhelést viseld

agai (kotél, lanc, rudazat) meghaladjak az egymastol mért 15°-os eltérést, akkor az ebbdl eredd teherbiras
csokkenést figyelembe kell venni:

-A kotozoagak szamat csak addig és csak olyan modon szabad ndvelni, amig az dgak ellendrizhetd

modon egyiittesen vesznek részt a teher tartadsaban és egymast érintve nem keresztezik.

-A kotozo két-vagy haromagu kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a targy tomegkozéppontja a targy
felfiiggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.

-Az emeldgép horgara gy kell felfiiggeszteni a terhet, hogy annak tomegkdzéppontja a horog fiiggdleges
tengelyvonalaba essék.

-A teherfelvevo eszkozt csak az emelendd targy megfeleld teherbirasu részeire szabad felerdsiteni.

-Ha a teher emelés kozben elbillenhet vagy elcsuszhat, olyan teherfelvevd eszkozt vagy rogzitési modot kell
alkalmazni, amely a terhet emelés kézben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is.

-Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szorulé feliiletek k6z¢ idegen anyagot tenni.

-A teherfelvevo eszkozt Gigy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés kézben ne tudjon elmozdulni, elcstszni,
elferdiilni, vagy leugrani, és a fiiggesztési pont a teher tomegkozéppontja folott legyen. A teherfiiggesztd eszkozt
az emelt teher sarkainal, éleinél fellépd megtdréstdl megfeleld megoldassal (pl. kotélvédd saru alkalmazasaval)
védeni kell. Ateherfelvevo eszkozt ugy kell szallitani €s tarolni, hogy az karosodast ne szenvedjen.

-Egy horogba egyidejlileg csak annyi kotélhurkot, gytirtit stb. szabad beakasztani, hogy azok

a horog 6blébe jol befekiidjenek.

-A kot6zo

koteles a meghibasodott teherfelvevd eszkdzt a munkabol kivonni.

-A kotdz6 koteles a hasznalaton kiviili teherfelvevd eszkdzoket azok kijeldlt tarolasi helyére visszavinni, ott
szakszerlien lerakni, a hibasakat elkiiloniteni, a meghibasodast az lizemeltetonek jelenteni.



-Ha a teherfelvevd eszkoz tehertartd aganak allando helyzetét az emelt terhen csak a strlodas biztositja, és az
megcsuszhat, akkor emeldgerendat kell alkalmazni.

-A teherfelvevo eszkozoket ugy kell tarolni, hogy védve legyenek a karos behatasoktol

(nedvesség, sav, gz, vegyi anyagok, mechanikai sériilés, megengedhetetlen hohatas stb.).

-A teherfelvevo eszkozt csak a gyartoja altal szavatolt also és felsé homérsékleti hatarok kozott szabad hasznalni.
-A kotél-vagy a lancagak hosszusagat csomozassal, megcsavarassal roviditeni tilos!

-Emel6lancként csak erre a célra gyartott lancot szabad hasznalni. Lancon ideiglenes kotés csak erre a célra
tervezett és gyartott szemmel végezhetO, lazulds, kiakadas elleni biztositassal. Lancot tord, illetve iitésszer
igénybevételnek tilos kitenni! Négydgas lanc felfiiggesztésnél legfeljebb két ag teherbirasat szabad figyelembe
venni. Az Osszetekeredett lancokat hasznalat elott ki kell egyenesiteni. Ha a lancot tobbszor a teher koré kell
tekerni, akkor a lancszemek nem keresztezhetik egymast. Lancot tilos teherfelvevd eszkozként tovabb hasznalni,
ha:

-egy lancszem 5%-o0s nytlast szenved,;

-a lancszemet alkotd anyag atmérdjének a névleges értéke 10%-kal csokkent;

-a lancszem bels6 nyilasa tobb, mint 10%-kal tagult;

-egy lancszemen deformacid, bevagas vagy repedés lathato;

-hianyzik a terhelhetdség jelolése, vagy felismerhetetlenné valt.

-Acélsodronykoételeket nem szabad teherfelvevo

eszkdzként hasznalni, ha:

-atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10%-kal csokkent;

-az acélsodrony kotelet alkoto 1athatd elemi szalak feliiletén a korr6zié maradand6 nyomot

hagy (vakrozsda);

-marad6 nyomodasos, gylrédéses, kibomlasos deformaciot szenvedett;

-80 °C-nal nagyobb hohatas érte;

-egy paszma elszakadt;

-az elemi szalak torése, a kotél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.

-Miianyag teherfelvevo

kotelet és hevedert csak a gyartd hasznalati utasitisaban meghatarozott feltételek kozott és modon szabad
hasznélni.

8. Szakipari munkak

8.1 Epiiletfesté és mazolo munkak

-Létran tortén6 munkavégzéssel kapcsolatosan lasd az I kotet 4.18. pontot

-Zart térben a falfeliiletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél, csiszold géppel, gépi
drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelldztetésrol kell gondoskodni. Ha a vonatkozo jogszabalyokban
meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni 1

-Az épiiletfestd és mazold munkéaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szerepld alabbi biztonsagi adatlapok
elbirasait, az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozoan:

-Bianco Interno

-Breplaszta BP65

-Lakkbenzin

-Polylack Steel Solvent

-Szintetikus higitd

-Super Evipass

-Szuperkromofag

-Trinat alapozo, zomancfesték

8.2 Burkol6 munkak:

-A burkolé munkéknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szereplé alabbi biztonsagi adatlapok el6irasait, az
egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételeire vonatkozodan:

-Adesilex G9

-Adesilex VZ

-Keraflex

-Nivetop Rapid

-Rezilux parkettalakk

8.3 Acs, asztalos munkak

-Az acs és asztalos munkaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szerepld alabbi biztonsagi adatlapok eldirésait,
az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozoan.

-Embalit CFBX

-Purhab



-Purhab tisztito spray
-Purhab eltavolit6 szer

8.4 Hoszigetel6 munkak:

-A hoészigetel6 munkaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szerepld alabbi biztonsagi adatlapok eldirasait, az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés feltételeire vonatkozodan:

-Armaflex 520

8.5 Badogos munkak:

-A badogos munkakndl be kell tartani az 1 sz. mellékletben szerepld aldbbi biztonsagi adatlapok eldirasait, az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés feltételeire vonatkozodan:

-Forrasztopaszta

-PB gaz palackban

8.6. Elektromos munkak

-A villamos haldzat szerelését csak szakképzett személy végezheti fesziiltség mentesitett

allapotban.

-A szerelési részfazisok befejeztével, az elso probakapcsolas el6tt el kell végezni a biztonsagtechnikai jellegli
ellendrzéseket, az adott halozatrészt csak alapos szemrevételezés, ellendrzés utan szabad aram ald helyezni. A
szemrevételezéses vizsgalat terjedjen ki a védévezeték folytonossagara, a vezetékkotések ellendrzésére (csak
szabvanyos kotdelemek hasznalata megengedett), a szerelvények rogzitésére. El kell végezni a szigetelésmérést, az
érintésvédelem ellendrzését. Ha ezek az ellendrzések csak fesziiltség alatt végezhetdk, akkor ezeket kozvetleniil az
elsé probakapcsolast kovetden kell elvégezni.

-A berendezés elsd probakapcsolasat a 1étesitési munkakat végzé munkacsoport vezetdjének kell végeznie.

-A Dbekapcsolasrol tajékoztatni kell az adott épiiletrészen dolgozd munkatarsakat. Illetéktelen személyek
hozzaférését a védelmi és kapcsolo késziilékekhez az elosztotablak zarasaval meg kell akadalyozni.

-A vezeték-, illetve kabelvégeket a szerelvények felszereléséig szigetelni kell.

-Az eloszto berendezéseket, lampatesteket és szerelvényeket a haldzatra kapcsolas utan a

véletlen érintés ellen a felszerelés helyének megfelel6

védettségi fokozata burkolat védi, az

aram alatti részek szerel6lappal vagy ajtoval elzartak legyenek.

-Az elosztotablakat és az abban levd

késziilékeket tartos feliratozassal jeldlni kell, és el kell

helyezni a szekrényben a megvalosult allapotot tiikr6z6

elosztotervet.

-Az elektromos munkaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szerepld

alabbi biztonsagi

adatlapok el6irasait, az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételeire vonatkozodan:

-cinkfesték

9. Epiiletgépészeti munkak

9.1 Hegesztésre vonatkozo eldirasok

Altaldban:

-A hegesztd berendezés €s a biztonsagi szerelvények biztonsagos mitkddését idészakonként ellendrizni kell, és az
ellenérzés tényét irasban rogziteni kell. A biztonsagos miikddés ellendrzésének ki kell terjednie legalabb a
biztonsagi funkciok mikodésének és szerkezet épségének vizsgalatara.

-A munka befejezésekor, vagy ha a hegeszt6 elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket

olyan allapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozoi. -2 m szintk{ilonbség felett végzett hegesztési
munkak alatti teriiletet el kell hatarolni, és a veszélyre figyelmeztetd tablakat is el kell helyezni.

-Olyan munkakoriilmények esetén, ahol a természetes testhelyzettdl eltéréen kell a munkat végezni (fekvo,
guggolo, térdepld stb.), a hegesztdé részére a munka megkdnnyitését célzod eszkozoket kell biztositani (pl.
gumiszényeg, padlo, allas), és megfelelémunkasziineteket kell alkalmazni.

-Ha a szlik, zart térben végzett hegesztési munkaknal munkakdrnyezeti levegd értékek és a munkaenergia-
forgalom mértéke indokolja, akkor munkasziineteket kell beiktatni. Ennek gyakorisagat és iddtartamat a
technologiai utasitdsban kell meghatarozni.

-A hegesztd tevékenység befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kdrnyékét tiizvédelmi szempontbol
koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka befejezését az
engedélyezonek be kell jelenteni.

Gazhegesztés és langvagas

-Ha a tizgyujtasi engedély a hegeszto



szamara nem egyértelmil, akkor a pontositast az engedély kiaddjatol meg kell kérni, és a hegesztést csak az
egyértelmil utasitas alapjan szabad végezni.

-A lang begyujtasa sem személyek, sem éghet6 anyagok felé nem iranyulhat.

-A gazforrast meg kell védeni mindenféle kozvetlen és koncentralt hohatastol.

-Gézhegesztd ¢és hevitd, valamint langvagd késziiléket csak a késziilék lizemzavarabol eredd visszadramlas,
visszaégés €s visszacsapas ellen védobiztonsagi szerelvények alkalmazasa

mellett szabad a gazforrashoz (gazpalackhoz, palacktelephez, illetve ellatd vezetékhez) csatlakoztatni. Megfeleld
biztonsagi szerelvénnyel kell megakadalyozni a csatlakozo6 késziilék tizemzavara miatt az éghetd gaz vagy oxigén
veszélyes mérték, ellendrizetlen kidramlasat.

Ttz esetén az éghetd gaz aramlasat kell el6szor megsziintetni.

Gazpalackok

-A palackot —az treset is-csak lezart szeleppel és szelepvéddvel szabad tarolni és szallitani.

A toltott palackokat a természetes és mesterséges héforrasoktol ugy kell védeni, hogy homérséklete legfeljebb
50°C legyen. A palackot a karos mechanikai és kémiai hatasoktol védeni kell.

-A palackokat {izemeltetéskor eld6lés ellen biztositani kell. Tiiz esetén a palackokat a tlizbol,

illetve a tlizzel veszélyeztetett teriiletr6l el kell tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes
meértéki felmelegedését védett helyrdl torténd folyamatos hiitéssel kell megakadalyozni.

-A toltott és tlires palackokat egymastdl elkiilonitve kell tarolni. A palackokat éghetd anyaggal egyiitt tarolni tilos.
A palackokat nem szabad olyan helyre tenni, ahol elektromos aramkér részei lehetnek.

-A palackokat a tartalmukat jello felirattal kell ellatni.

-A téarolas sordn az oxigénpalackokat az lizemanyagot tartalmazé gazpalackoktol, illetve

gyulékony anyagoktol legalabb 6 méter tavolsagban kell elhelyezni, vagy legalabb 2 méter

magas, besorolasa szerint legalabb fél oran keresztiil tiizallos anyagbol késziilt, nem éghetd

tlizgatat kell alkalmazni. Az lires palackokat a fentiek szerint el kell kiiloniteni a teli

palackoktol, és az egyféle palackokat egyiitt kell tarolni.

-A tarolo helyen Tilos a dohanyzas” feliratokat kell elhelyezni, és egyértelmiien jelolni kell a

palackok tartalmat.

-Kézikocsin val6 szallitaskor a palackokat rogziteni kell.

Villamos ivhegesztés

-Csak hibatlan, sériilésmentes hegesztoberendezéssel és tartozékkal szabad munkat végezni.

-Munkat atnedvesedett ruhaban vagy nedves kesztyiiben vagy vizzel érintkezve végezni tilos!

-Aramforrast sziik és dramvezetd

feliiletekkel hatarolt helyiségben tilos lizemeltetni!

-A hegesztéaramkor nem lehet a villamos halozat vagy a villamos erdatviteli rendszer része.

-Szigoruan tilos iizemel6 technologiai csGvezetéket, villamos vezetékeket, emeldberendezések fém szerkezeteit (pl.
emeld kotelek, lancok), mozgd elemeket tartalmazom mechanizmusok szerkezetét a hegesztd aramkorbe iktatni, a
hegesztéaram vezetésére hasznalni. Védoéfoldeléssel ellatott, arra alkalmas, statikus fémszerkezetek ilyen célra
torténd felhasznalasa allandd vagy ideiglenes jelleggel megengedett. Ez utobbi esetben a munkavégzést iranyitd
személy feleldssége az alkalmas védofoldelés meglétének ellendrzése.

-A hegeszt6 kozelében 1év0, altala elérhetd fesziiltség alatti részeket, épiilet-és szerkezeti elemeket szigetelni kell.
-Ha a hegeszt6 a munkat iilve vagy fekve végzi, akkor kiegészitd védelemként nagyfeliiletii szigetelést kell
alkalmazni a hegesztének a munkadarabtol, padozattdl valo elszigetelésére.

-A szétfrecsegd folyékony salak és izz6 fémrészek ellen a kornyezetet -ha ott éghetd anyagok vannak -nem éghetd
anyagokkal valo letakarassal kell védeni.

-T6ébb munkahelyen, illetve targyon egyidoben végzett villamos ivhegesztés esetén biztositani kell, hogy az
egyidejilleg megérinthetd felilletek kozott a vonatkozd szabvany szerint veszélyes fesziiltségkiilonbség ne
alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotencialra kell hozni.

9.2 Gépi menetvagasra vonatkozod eldirasok

-A menetvago és a belsd sorjazo feliiletét ne fogjuk meg csupasz kézzel, mivel igen éles, és forro. Védokesztyii
viselése ajanlatos.

-Eles fémforgacs eltavolitisa csak védokesztyiiben. A munkadarab menetvagoolajtol sikos feliiletii, vigyazzunk,
hogy a kézbdl kicsuszva nehogy a ldbunkra essen

9.3 Polipropilén, polietilén csovek hegesztésére vonatkozé eldirasok

-Aflitéelem homérséklete a 280 °C-t is elérheti, ezért kozvetleniil a hasznalat utan az erre a

célra tervezett véddelemet forditsuk vissza

-A maroberendezés miikddésénél ne érjiink a mozgd késekhez. A mar6t csak beforditott

allapotban miikddtessiik, hasznalat utan forditsuk vissza. A véletlen elinditds megel6zésére a

biztonsagi kapcsold mikodoképességét mindenkor szavatolni kell.



-A csovek és a szoritdszerszam Osszeszoritasanal tartsunk biztos tavolsagot a géptol.

9.4 PVC csovek ragasztasa

-A ragasztasi munkaknal be kell tartani az 1 sz. mellékletben szereplé alabbi biztonsagi adatlapok elbirasait, az
egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételeire vonatkozodan:

-PVC ragaszto

-PVC csovek ragasztasahoz tisztito folyadék

9.5 Vezetékek atmosasa és fertdtlenitése

A moséviz klortartalma kb. 50 mg/liter, amit natrium-hipoklorit oldat hozzdadagolasaval biztositunk. A
veszélyeket, és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeit lasd az

1.sz. mellékletben

10. A munkafazisok illetve munkaszakaszok meghatarozasa

Azon munkafazisok, munkaszakaszok meghatarozasa, amelyeket nem lehet egyidejlileg

végezni, a kivitelez

altal készitett iitemtervben lesz talalhato.

1. sz. melléklet:

Veszélyes anyagokkal torténd

munkavégzés munkabiztonsagi feltételei:

Biztonsagi adatlapok kivonatai

Csak a munkavégzéshez a munkavédelmi szempontbol sziikséges adatokat tartalmazzak, a
komplett biztonsagi adatlapokat a kivitelez6knek a helyszinen kell tartaniuk. A kivonatokat az
altalanos szakmai gyakorlat alapjan allitottuk 6ssze. Amennyiben 1j, vagy ezektdl eltérd
veszélyes anyagokat alkalmaznak, akkor a mellékletet modositani kell. A modositas a
kivitelez6é

Vallalkozo feladatat képezi.

ADESILEX G19 "A" komponens (MAPEI) gumilemez és parketta ragaszto

1. Veszélyek: Xi -izgat6 hatast

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Ovintézkedések: A helyiségeket, melyben a terméket taroljak és feldolgozzak, megfelelden

kell szelldztetni.

-Légzésvédelem: Elbirasszerii

feldolgozas esetén nem sziikséges.

-Kézvédelem: Védokesztylit kell hasznalni.

-Szemvédelem: Véddszemiiveggel.

-Testfeliilet védelme: A testfeliiletet takard védéruhazat sziikséges.

-TLV: xilol TLV TWA:: 434 mg/m3, 100 ppm, TLV STEL:: 651 mg/m3, 150 ppm

3. Els6segélynynjtas:

-Borfeliilettel érintkezéskor: A termékkel szennyezett ruhazatot azonnal le kell venni. A bor
szennyezddését azonnal, vizzel és szappannal le kell mosni.

-Szembe jutaskor: Azonnal, b

vizzel, legalabb 10 percen at kell kidbliteni.

-Lenyeléskor: Ki kell hanytatni. AZONNAL ORVOSHOZ FORDULNI a Biztonsagi Adatlap
bemutatasaval. Vizzel vagy orvosi vazelinolajjal szuszpendalt aktiv szenet lehet beadni.

-Belélegezéskor: A helyiséget kiszell6ztetni. A sériiltet a szennyezett helyiségbdl rogton

kivinni, jol szelldztetett helyen lefektetni és pihenni hagyni. Rosszullét esetén orvost hivni.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyes védelem: Arcvédd, védokesztyli

¢és védoéruhazat

-Koérnyezetvédelem: A kifolyt vagy elszorodott terméket folddel vagy homokkal kell felitatni.

Ha a termék természetes vizbe vagy csatornaba keriilt, illetve a talajt vagy ndvényzetet szennyezte, jelenteni kell
az illetékes hatdsagoknak.

-Feltisztitasi, takaritasi modszerek: Véddruhdzatot Olteni és a kifolyt terméket gyorsan felszedni. A folyadék
csatornaba jutasat megakadalyozni. A terméket Gjrafelhasznalashoz vagy elhelyezéshez felfogni, esetleg karos
alkotorészt6l mentes anyaggal felitatni. Eltavolitas utan a szennyezett teriiletet és anyagokat vizzel lemosni.
-Javasolt tiizoltéanyagok: Viz, CO2, habolto, poroltd, az érintett anyagoktol fiiggden

-Tiltott tiizoltéanyagok: Altaldnossagban nincs



-Veszélyek tiiz esetén: Keriilni kell a fiist belélegzését
-Sziikséges védofelszerelés: Megfeleld
légzésvédelem sziikséges

5. Veszélyre utalo ,,R” mondatok:

R36/38 -izgatja a szemet és a bort

R43 -borfeliiletre jutva tilérzékenységet valthat ki.

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok

S28 -a borre kertilt anyagot azonnal, b

vizzel és szappannal le kell mosni

S37/39 -feldolgozéasahoz megfeleld

védbkesztyli

és véddszemiiveg/arcvédd

hasznalata

sziikséges

S51 -csak jol szelloztetett helyiségben feldolgozhato

ADESILEX G19 "B" komponens

1. Veszélyek: C -mard hatast

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Ovintézkedések: A helyiségeket, ahol a terméket taroljak és/vagy hasznaljak, megfelelden
kell szelldztetni.

-Légzésvédelem: Eldirasszeri

felhasznalaskor nem sziikséges.

-Kézvédelem: Védokesztyiit kell hasznalni.

-Szemvédelem: Véddszemiiveg sziikséges.

-Testfeliilet védelme: Az egész testet takard védoruhazat sziikséges.

3. Els6segélynynjtas:

-Borfeliilettel érintkezéskor: A szennyezett ruhdzatot azonnal le kell vetni. A mérgezd
anyaggal biztosan vagy feltehetden szennyezett testrészeket bo

vizzel és esetleg szappannal le

kell mosni. AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI.

-Szembe jutaskor: A tagra nyitott szemet b6, folyo vizzel 10 percen at obliteni; aztan a
szemet steril gézzel vagy tiszta zsebkendével letakarni, ES ORVOSHOZ FORDULNI.
Szemorvosi vizsgalat el6tt nem szabad szemcseppet vagy kendcsot hasznalni.

-Lenyeléskor: Egyaltalan nem szabad hanytatni. AZONNAL ORVOSHOZ KELL
FORDULNI. Vizzel kevert tojasfehérjét szabad beadni, de szodabikarbonat nem.
-Belélegezéskor: A helyiséget szelldztetni. A sériiltet a szennyezett helyiségbdl azonnal
kivinni, jol szellozott helyen lefektetni és pihenni hagyni. Rosszullét esetén orvost hivni.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyes védelem: Arcvédd, védokesztyli

€s védéruhazat viselése sziikséges

-Koérnyezetvédelem: A kifolyt vagy kifrdcesent anyagot folddel vagy homokkal kell felitatni.
Ha a termék szennyvizbe vagy csatornaba jutott, a talajt vagy ndvényzetet szennyezte, arrol
értesiteni kell az illetékes hatosagokat.

-Feltisztitasi, takaritasi modszerek: Védoéruhat felvéve a terméket gyorsan fel kell szedni, csatornaba jutasat meg
kell akadalyozni. A terméket lehetbleg Ujra fel kell hasznalni, vagy hulladék elhelyezéshez Gsszegyljteni. Adott
esetben karos anyagtdl mentes porral felitatni. Eltavolitas utan az érintett teriiletet és anyagokat vizzel lemosni.
-Javasolt tlizoltdanyagok: Viz, szénsav, habolto, porolto, -az érintett anyag fajtajatol fiiggden
-Tiltott tiizoltoanyagok: Altaldban nincs

-Veszélyek tiiz esetén: Fiistjét nem szabad belélegezni

-Sziikséges védodfelszerelés: Megfeleld 1égzésvédelem sziikséges

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R34 -felmarédasokat okozhat

R21/22 -bérre jutva vagy lenyelve egészségre artalmas

R43 -bdrre jutva tulérzékenységet okozhat

R52/53 -— artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben



6. Biztonsagra utal6 ,,S” mondatok

S26 -a szembe keriilt anyagot azonnal vizzel ki kell 6bliteni, és orvoshoz fordulni

S28 —ha az anyag a bérre keriil b6

vizzel és szappannal azonnal le kell mosni

S45 — baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagoldburkolatot és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni

S60 — az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani

S61 — keriilni kell az anyag kdrnyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell kérni / Biztonsagi
adatlap

S36/37/39 -munka kézben védoruhat, véddkesztylit és véddszemiiveget/arcvédot kell viselni

Adesilex VZ (Mapei) lindleum ragaszto

1. Veszélyek: Xn: artalmas. F: kdnnyen gyullado

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Ovintézkedések: A helyiségeket, ahol a terméket taroljék és/vagy feldolgozzak, megfeleléen kell szelléztetni.
-Légzésvédelem: Megfeleld 1égzésvédelem sziikséges.

-Kézvédelem: Védokesztyli hasznalata sziikséges.

-Szemvédelem: Eloirasszert felhasznalaskor nem sziikséges, de az anyag szembe keriilésétol 6vakodni kell.
-Testfeliilet védelme: A testfeliiletet takard véd6ruhazat sziikséges.

TLV: heptan (és izomerek)

TLV TWA:: 1640 mg/m3, 400 ppm TLV STEL:: 2050 mg/m3, 500 ppm tulol

TLV TWA:: 377 mg/m3, 100 ppm TLV STEL:: 565 mg/m3, 150 ppm aceton, propan-2-one, propanone

TLV TWA:: 1780 mg/m3, 750 ppm TLV STEL:: 2380 mg/m3, 1000 ppm butanon, etil-metiletilketon

TLV TWA:: 590 mg/m3, 200 ppm TLV STEL:: 885 mg/m3, 300 ppm

3. Els6ésegélynyujtas:

-Borfeliilettel érintkezéskor: A szennyezett ruhazatot azonnal le kell vetni. Az anyaggal biztosan vagy
feltételezhetden érintkezett testrészeket bo vizzel és esetleg szappannal le kell mosni.

-Szembe jutaskor: Azonnal, bd vizzel, legalabb 10 percen at kell 6bliteni.

-Lenyeléskor: Egyaltalan nem szabad hanytatni. AZONNAL ORVOSHOZ FORDULNI.

Orvosi vazelin olajat lehet beadni: de tejet, allati vagy novényi zsiradékot nem szabad.

-Belélegezéskor: A helyiséget szell6ztetni kell. A sériiltet a szennyezett helyrél azonnal

kivinni, jol szelldztetett helyen lefektetni és pihenni hagyni. ORVOST KELL HIVNI.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyes védelem: Arcvédd, védokesztyli €s védéruha sziikséges.

-Kornyezetvédelem: A kifolyt vagy kifrocesent anyagot folddel vagy homokkal kell felitatni.

Minden nyilt langot és lehetséges tiizforrast el kell tavolitani. Tilos a dohanyzas. Ha a termék szennyvizbe vagy
csatornaba kertilt, és a talajt vagy ndvényzetet szennyezte, jelenteni kell az illetékes hatosagoknak.
-Feltisztitasi, takaritasi modszerek: A folyadékot nem szabad csatornaba engedni.

Ujrafelhasznalas vagy hulladék-elhelyezés céljabol ossze kell gyiijteni, vagy artalmas anyagtél mentes porral
felitatni. Ezutan a szennyezett feliiletet és anyagokat vizzel kell lemosni.

-Javasolt tlizoltoanyagok: Szénsavolté vagy poroltd

-Veszélyek tiiz esetén: Keriilni kell a fiist belélegzését

-Sziikséges védofelszerelés: Megfeleld 1égzésvédelem sziikséges. A tiiznek kitett tartalyokat vizzel kell hiiteni.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:
R11 -kénnyen gyullado
R20 -belélegezve egészségre artalmas

6. Biztonsagra utald ,,S”” mondatok

S16 -tiizforrasoktol tavol kell tartani -dohanyozni tilos!

S29 -nem szabad csatornaba engedni

S33 -intézkedések sziikségesek elektrosztatikus feltdltodés ellen
S51 -csak jol szell6ztetett helyen szabad feldolgozni

Armaflex 520 (Armacell) hészigetelés ragaszto

1. Veszélyek: F, tlizveszélyes; Xn, artalmas; N, kdrnyezeti veszély
2. Az egészséget nem veszélyeztetd



munkavégzés feltételei:

-Biztositson megfeleld szellézést. Amennyiben a keletkezett g6zok koncentracidja meghaladja a munkahelyen
megengedett hatarértéket, megfelel6 1égzésvédod eszkozt kell viselni.

-Munkahelyi levegben megengedett hatarértékek: anyag AK érték CK érték

Cikohexan: 700 mg/m3 2800 mg/m3

Etil-acetat: 1400 ** 1400 >’

Aceton 1210 >* 2420 >’

Heptan: 2000 >’ 8000 *’

Butanon: 600 ** 900 >’

n-Hexén: 180 >* 720 >’

Propan-2-ol 500 ** 2000 >’

-Altalanos biztonsagi és higiéniai intézkedések: Tartsa tavol élelmiszerekto] és italoktol, munkavégzés alatt ne
egyen, ne igyon, és ne dohanyozzon. Munkasziinet el6tt és munkaidd utdn mosson kezet. Keriilj a termék szembe
keriilését és borrel valo érintkezését. A szennyezett ruhazatot azonnal vegye le magardl.

-Belégzés elleni védelem: Légzokésziilék hasznalata indokolt, amennyiben a kielégitd

szell6zés nem oldhatd meg, valamint szorasos eljaras alkalmazasanal, hatarérték feletti

expozicio esetén.

-Bor-és kézvédelem: Szorosan zard véddszemiiveg hasznalata sziikséges.

3. Els6segélynyujtas:

-Belégzés esetén: Eszméletlenség esetén helyezze a sériiltet stabil oldalfekvésbe. Nyisson

ablakot, és hivjon orvost.

-Borre jutas esetén: BO, szappanos vizzel mossa le a borfeliiletet.

-Szembe jutas esetén: Mossa ki a szemét bo, folyovizzel. Hivjon orvost, ha a tiinetek tovabbra

is fennallnak.

-Lenyelés esetén: Azonnal hivjon orvost (aspiracié veszély). Lenyelés esetén hanytatni tilos!

Azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a cimkét.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyes tennivalo: Tartsa tavol gyujtoforrasoktol. Ne 1élegezze be gozeit.
-Kornyezetvédelem: Akadalyozza meg a termék szennyvizrendszerbe, vagy természetes vizbe
jutasat. Amennyiben ez mégis megtorténne, értesitse a helyi illetékes kdrnyezetvédelmi
hatésagokat.

-Tisztitas, felszedés: Itassa fel a kifolyt ragasztot abszorbenssel (homok, savkdtd

anyag,

altalanos ko6téanyag, flirészpor)

-Alkalmas tlizolto anyagok: CO2, oltdpor, vizpermet. Nagyobb tliz esetén vizpermet, vagy
alkohollal szemben ellenallé hab.

-Nem alkalmas anyagok: teljes vizsugar

-Kiilonleges veszély: G6zei robbanasveszélyes elegyet képezhetnek a levegbvel.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R11 Thzveszélyes

R36/38 Szem-és borizgato hatasu

R50/53 Nagyon mérgezo

a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantartod karosodast okozhat
R65 Lenyelve artalmas, aspiracio esetén tiidokarosodast okozhat

R66 Ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja
R76 G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak

Biztonsagra utalo ,,S” mondatok:

S16 Gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a dohanyzas!

S24/25 Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast
S26 Ha szembe keriil, bo

vizzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S29 Csatorndba engedni nem szabad

S33 A sztatikus feltoltddés ellen védekezni kell

S36/37/39 Megfeleld

védoruhazatot, védokesztyiit és szem/arcvédot kell viselni

S51 Csak jol szelloztetett helyen hasznalhato



S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani

S61 Keriilni kell az anyag kdrnyezetbe jutasat

S62 Lenyelés esetén hanytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni, és megmutatni az
edényzetet vagy a cimkét

Betonok

1. Veszélyek: : ,, Xi" irritativ

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:

-Kézvédelem: ajanlott

-Testvédelem: Szabvanyos munkaruha

-Altalanos védéintézkedések: A szemmel es a bdrrel vald hosszas érintkezést keriilni kell

-Higiéniai el6iras: Az élelmiszerrel vald érintkezést keriilni kell. A szemmel és a borrel vald érintkezés esetén
alapos mosdas sziikséges

3. Els6segélynyujtas:

-Altalénos tudnivalok: Gyors beavatkozas kell

-Borre keriilés esetén: A borrel valo érintkezésnél azonnal mossuk le bd vizzel

-Szembe keriilés esetén: A szemmel vald érintkezés esetén alaposan ki kell obliteni sok vizzel és orvoshoz kell
fordulni

-Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolast mutassuk be

4. Ovintézkedés baleset, t{iz esetén
-Személyekre vonatkoztatott biztonsagi intézkedések: Egyéni ovintézkedések

5. Veszélyre utalé R mondatok:
R 36/38 Szem és borizgatd hatasu
R 43 Borrel érintkezve tilérzékenységet okozhat (szenzibilizal6 hatast lehet)

6. Biztonsagos hasznalatara utald S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S24/25 Keriilni kell a borrel vald érintkezést és a szembejutast

S26 Ha szembe keriil, b6vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S28 Ha az anyaga bdrre keriil, vizzel béven azonnal le kell mosni

S37 Megfeleld védokesztytt kell viselni

Bianco Interno (I.V.A.S.) paraatereszt6 falfesték

1. Veszélyek: 2.

Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:
-Szembejutast keriilni kell

-Kézvédelem: védokesztyli

-Szemvédelem: véddszemiiveg

3. Elsésegélynyujtas:

-Borre keriilés esetén: a szennyezett ruhazatot el kell tavolitani, a borfeliiletet vizzel és
szappannal le kell mosni

-Szembe keriilés esetén: a szemet b6 folyovizzel 6bliteni

-Lenyelés esetén: sok vizet kell fogyasztani, majd szakorvoshoz kell fordulni

4. Ovintézkedés baleset esetén:

-Egyéni véddintézkedések: a szemmel és borrel valo érintkezést keriilni kell

5. Veszélyre utalé R mondatok:
R36/37 Szemizgato hatasu, és izgatja a 1égutakat

6. Biztonsagos hasznalatara utalé S mondatok:
S2 Gyermeke kezébe nem keriilhet
S36 Megfeleld védéruhazatot kell viselni

Ceresit Breplasta BP 65 (Henkel) belso felilletképzo6 glettanyag



1. Veszélyek: Xi, irritalo

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Személyi védofelszerelések: Az anyag szembekeriilésétol, borfeliiletre jutasatol ovakodni kell.
-Kézvédelem: megfeleld védokesztyli

-Szemvédelem: védoszemiiveg

3. Els6segélynynjtas:

-Borre keriilés esetén: Foly6 vizzel dbliteni.

-Szembe keriilés esetén: Legalabb 10 percig foly6 vizzel obliteni, majd szakorvost felkeresni.
-Lenyelés esetén: Szajat kiobliteni, sok vizet itatni, orvossal konzultalni.

4. Ovintézkedés baleset esetén

-Személyekre vonatkozo O6vatossagi rendszabalyok: az anyag szembe-és borre jutasat keriilni
kell.

-Kornyezetvédelmi intézkedések: nem szabad megengedni, hogy az anyag csatornahaldzatba,
feliileti vizekbe, vagy talajvizbe jusson. Csatornaba, vagy vizbe jutas esetén az illetékes
hatosagokat értesiteni kell.

5. Veszélyre utalé R mondatok:
R41 Sulyos szemkarosodast okozhat

6. Biztonsagos hasznalatara utaldo S mondatok:

S1/2 Elzarva és a gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando
S25 Keriilni kell a szembe jutast

S46 Lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni

Cinkfesték (Prosol)

1. Veszélyek: Xi, irritalo, F+, rendkiviil gyulékony

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:

-Altalanos biztonsagi-és higiéniai eléirasok: Ugyelni kell a vegyszerekkel val6 érintkezésre.
Munka kozben inni, étkezni, dohanyozni tilos. Elelmiszerektél, italoktol tartsuk tavol

A munkahelyi 1égtérben a megengedett hatarértékek betartasa sziikséges:

butan CK -érték: 2350 mg/m3, MAK-érték: 1000 ppm

propan CK -érték: 1800 mg/m3, MAK-érték: 1000 ppm

aceton TGRS 900: 600 ppm

xylol CK -érték: 2300 mg/m3, MAK-érték: 100 ppm (gyarto adata)

-Légzésvédelem: szoro eljarasnal, gézeit ne 1élegezziik be

-Kézvédelem: védokesztyii, kézzel, borfeliilettel vald érintkezést keriiljik.
-Szemvédelem: védGszemiiveg

3. Els6segélynynjtas:

-Altalanos eléirasok: A beteget azonnal tavolitsuk el a veszélyes koryezetbél. Panaszok
esetén forduljunk szakorvoshoz

-Belélegzést kovetden: vigyiik a sériiltet friss levegdre, szabalytalan, kimarado 1€gzésnél
mesterséges 1¢legeztetés.

-Borre jutaskor: vegyiik le a szennyezett ruhazatot és mossuk le a bort bo szappanos folyovizzel.
-Szembe jutas esetén: blitsiik ki a szemet -legalabb 10-15 percen at —b6 folyovizzel
-Lenyelés esetén: ne hanytassuk. Rogton forduljunk orvoshoz.

4. Ovintézkedés kidmlés, tiiz esetén:

-Személyi védelem: Minden gyujtoforrast meg kell sziintetni, megfeleld

szellozésrol

gondoskodni kell. A vegyszerekkel valé érintkezésnél a szokasos elbirasok betartandok
-Tiiz esetén a keletkezd

gazokat nem szabad belélegezni, 1égz6késziilék hasznalata

sziikséges.

5. Veszélyre utal6 R mondatok:

R11 Tlzveszélyes

R12 Fokozottan tlizveszélyes

R36 Szemizgato6 hatasu



R66 Ismételt expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedését okozhatja
R67 G6z6k almossagot vagy szédiilést okozhatnak

6. Biztonsagos hasznalatara utaldo S mondatok:

S2 Gyermek kezébe nem keriilhet

S16 Gyujtoforrastol tavol tartandd-Tilos a dohanyzas
S23 A keletkezd

gazt/fiistdt nem szabad belélegezni

S24 A borrel val6 érintkezés keriilendd

S29 Csatorndba engedni nem szabad

S38 Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld
légzokésziiléket kell hasznalni

S51 Csak jol szelloztetett teriileten hasznalhatod
Embalit CFBX (Hoetmer) faanyagok lang-és gombamentesitésére

1. Veszélyjel: Xn, artalmas

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

Altalanos védelmi és higiéniai intézkedések: Személyes védéoltozetet kell viselni. Nem védett személyeket tavol
kell tartani. Elelmiszerektél, italoktol, allati eledelektél tavol kell tartani. A beszennyezédott. atnedvesedett
ruhazatot azonnal le kell vetni. Sziinet tartasa eldtt és a munka végeztével kezet kell mosni. keriilni kell az
érintkezést a szemmel és a borrel. Belégzés elleni védelem: Rovid idére vagy kis terhelésre levegdsziird

késziilék kell, hosszabb id6re vagy erds terhelésre a kornyezettdl fiiggetlen 1égzokésziilék sziikséges.

Kéz védelme: gumikesztyii.

Szem védelme: szorosan zarodo véddszemiiveg.

Test védelme: munkavédelmi ruhazat.

3. Els6ésegélynyujtas:

A termékkel beszennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni. Szabalytalan légzés vagy

légzés kimaradasa esetén mesterséges 1égzést kell alkalmazni.

Belégzés utan: Boséges friss levegd

¢s a biztonsag kedvéért orvost felkeresni.

Borrel tortént érintkezés utdn: Azonnal lemosni vizzel és szappannal, €s jol ledbliteni.

Szemmel tortént érintkezés utdn: A szemet nyitott szenthéjjal tobb percig folyovizzel 6bliteni

és orvossal konzultalni.

Lenyelés utan: Nem szabad hanytatni, azonnal az orvost felkeresni. Boségesen kell vizet

fogyasztani, és friss levegére menni. Azonnali orvosi kezelés sziikséges.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

Tisztito / feltorld eljarasok: Folyadékmegkotd anyagokkal (homok, kovafold, savlekotd, univerzalis megkoto,
fiirészpor) fel kell szedni. Alkalmazzunk semlegesit6 anyagot. Gondoskodjunk kielégitd szell6zésrol.

Megfeleld oltoszer: C02, oltopor vagy permetezd vizsugar. Nagyobb tliz esetén permetezd vizsugarral vagy
alkoholtartalmu habbal oltsunk. Kiilonleges védelmi felszerelés: A kornyezd levegotdl fiiggetlen 1élegeztetd
késziiléket kell viselni.

5. Veszélyre utald ,,R" mondatok:

R 36 A szemet ingerli

6. Biztonsagra utal6 ,,S”’-mondatok

S 1/2 Elzarva és gyermekek altal nem hozzaférhetéen kell megdrizni.

13 Elelmiszerektél, innival6tol, allati eledelektél tavol kell

artani.

S 20/21 Munka kozben tilos enni, inni, dohanyozni.

S 26 Ha a szemmel érintkezésbe keriilt, alaposan 6bliteni kell vizzel és orvoshoz fordulni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni (ha lehetséges, ezt a cimkét be kell mutatni).
S 53 Expozicidt keriilni kell. Hasznalat el6tt a kiilonleges utasitasokat be kell szerezni.

Forraszt6 paszta (Rothenberger) rézcsovek szereléséhez
1. Veszélyek: Xi, Irritald, szem-és borizgato hatasu.
2. Az egészséget nem veszélyeztetd



munkavégzés feltételei:

-Keriilni kell a termék borre, szembe jutdsat, a felhasznalas soran keletkezd

fustok, g6zok

belégzését. Munka kozben inni, étkezni, dohanyozni tilos. A munkavégzés-sziineteiben
folyovizes kézmosas, a munka utan folydvizes, szappanos tisztalkodas sziikséges. Az
elszennyez6dott védoruhazatot, védéeszkozt le kell cserélni.

-zart helyiségben, szelléztetés nélkiil ne hasznaljuk. Munka kdzben enni, inni nem szabad.
Keriilni kell a termék szembe, borre jutasat, gézének belégzését.

-Miiszaki intézkedések: megfeleld

szell6zés biztositasa mellett hasznalhato.

-Egyéni védelem

-Légzésvédelem: rendeltetésszeri

alkalmazas esetén nem sziikséges (gyart6 adata).

-Testfeliilet: a termékkel szemben ellenalld védéruhazat.

-Kézvédelem: védokesztyii.

-Szemvédelem: védGszemiiveg

3. Els6segélynyujtas:

-Beléqzést kovetden: friss levegore kell a sériiltet vinni €s a helyszinre orvost kell hivni.

-Szembe jutés esetén: Oblitsiik ki a szemet bo folyovizzel, legalabb 15 percen at és forduljunk orvoshoz.

-Borre iutaskor: vegyiik le a szennyezett ruhazatot és mossuk le a bért b6 szappanos folyovizzel. Irritativ panasz
esetén forduljunk szakorvoshoz.

-Lenyelés esetén: bségesen vizet kell inni lassu kortyokban és orvost értesiteni.

4. Ovintézkedés baleset, t{iz esetén

-Személyi védelem: védoruhazat, védokesztyli, védészemiiveg hasznalata sziikséges. G6zok, gazok keletkezésének
lehetsége esetén a légzésvédelem biztositasa is kotelezd. Keriilni kell a bérre, szembe jutast. Az anyagot
mechanikus tton kell feltakaritani. A maradékot veszélyes hulladékként kell kezelni.

-Kornyezetvédelem: a feltakaritott hulladékot él6vizbe, talajba és kdzcsatornaba juttatni nem szabad.

-Dohényzas tilos. Az oltast kdvetden a helyiség alapos szellbztetése sziikséges.

-Oltoéanyag: viz, vizpermet, oltopor, hab.

-Tiz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek: irritativ és artalmas fiistok, gézok, gazok, el nem égett
égéstermékek, hidrogén-klorid.

-Ttzoltasnal sziikséges specidlis védooltozet: tizalldo védoruhdzat, véddkesztyli, véddlabbeli, a szem-, az arcfeliilet
védelmét is biztositd, a veszélyes bomlastermékek ellen is védelmet nytjtd izolacios 1égzésvédd hasznalata
sziikséges.

5. Veszélvere utalé R mondatok:

R 36/37 Szem-és borizgatd hatasu.

6. Biztonsaqos hasznalatara utald S mondatok:

S 1/2 Elzarva és gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando.
S 7/8 Az edényzet hermetikusan lezarva, szarazon tartando

S 20 Hasznalat kdzben enni, inni nem szabad.

S 26 Ha szembe keriil, b

vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37/39 Megfeleld

védoruhazatot, védokesztyiit és szem/arcvédot kell viselni

KERAFLEX, (Mapei) cement alapti por ragaszto
1.Veszélyjel. Xi, irritativ

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Ovintézkedések: A termékek tarolasara és/vagy feldolgozasara szolgald helyiségeket
megfelelden kell szelldztetni.

-Légzésvédelem: Eldiras szerinti hasznalat esetén nem sziikséges. Megfeleld

1égzokésziilék

sziikséges, a TLV szerint. Védémaszk hasznalata sziikséges az expozicios hatar tullépése esetén.
-Kézvédelem: Védo

gumikesztytt kell viselni.

-Szemvédelem: Védoszemiiveget kell hasznalni.



-Borfeliilet védelme: A teljes borfeliiletet takard védéruhazat sziikséges.
-Az egyes 0sszetevOk expozicids hatarértéke: Portland cement TLV TWA: (por)10 mg/m3

3. Els6ésegélynyujtas:

-Borfeliilettel vald érintkezéskor: A testnek mindazon felilletét, amely a termékkel -akar csak
feltételezhetGen -érintkezett, azonnal &blitse le b, folyo vizzel, és lehetdleg mossa le
szappannal.

-Szembe jutaskor: A tdgra nyitott szemet azonnal, bdséges folyod vizzel, legaldbb 10 percen at
mosni kell, majd steril gézzel vagy tiszta zsebkenddvel letakami. ORVOSHOZ KELL
FORDULNI! Orvosi vizsgalat el6tt szemeseppet vagy szemkendcsot nem szabad hasznalni.
-Lenyeléskor: A szajat ki kell 6bliteni és bdséges mennyiségii vizet itatani. Megbetegedés esetén
azonnal orvoshoz kell forduini a biztonsagi adatlap bemutatasaval.

-Belélegzés esetén: A helységet ki kell szelléztetni. A sériiltet a szennyezett helyrdl el kell
tavolitani, jol szell6z6 helyen lefektetni és pihenni hagyni. Rosszullét esetén orvost kell hivni.

4. Ovintézkedések baleset esetén:

-Személyes védelem: Nincs kiilon eldiras.

-Komyezetvédelem: Nincs kiilon el6iras.

-Tisztitasi modszerek: A terméket gyorsan el kell tavolitani véddruhat hasznalva. Végleges
elhelyezéshez egy zarhato taroloedénybe kell belemerni. A termék eltavolitasa utan a szennyezett
teriiletet és eszkozoket vizzel le kell mosni.

5 Veszélyre utalé R mondatok:

R36/37/38 Szem-¢és borizgato hatésu, izgatja a légutakat
R 43 Borrel érintkezve tilérzékenységet okozhat (szenzibilizal6 hatast lehet)

6. Biztonsagra utal6 S mondatok:

S 22 Az anyag porat nem szabad belélegezni

S 26 Ha szembe jut, b6

vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S 24/25 Keriilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast
S 36/37 Megfeleld

védoruhat-és kesztylt kell viselni

Lakkbenzin (Tikkurila) higitoszer

1. Veszélyek: ,,Xn" Artalmas

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Technikai utasitas: Gondoskodjon a megjeleld

szell6ztetésrol. Munkahelyi levegdben

megengedett hatarérték: A munkahelyi 1égtérben biztositani kell a megengedett hatarérték
betartasat: benzin AK-érték: 300 mg/m3, CK-érték: 800 mg/m3

-A 1égzdszervek védelmére: Amennyiben a szell6ztetés nem kielégitd, akkor megfeleld
1égzémaszkot kell alkalmazni.

-A kezek védelmére: Ezen termék alkalmazasakor hasznaljon vizhatlan kesztyiit. Védelmet
ado krém hasznalata szintén megakadalyozza a bor érzékenységének kialakulasat.

-A szemek védelmére: Szorassal torténd

felhordaskor véddszemiiveg hasznalata kotelezo.

Bor védelmére: Védoruha hasznalata kotelezo

szorassal torténo festés esetén

3. Els6segélynynjtas:

-Altaldnos informaciok: Gyanu esetén, vagy a tiinetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.
-Belélegzés: A beteget friss levegore kell vinni, és melegen tartani. Pihentessiik a beteget.
-Borrel valo érintkezés Tavolitsa el a beszennyezett ruhadarabokat. A bort szappannal

¢s vizzel alaposan le kell mosni.

-Szembe freccsent anyag: Azonnal b6 vizzel legalabb 10 percig kell kidbliteni, a szemhéjat nyitva kell tartani és
orvoshoz kell fordulni.

-Lenyelés: A sériiltet vigyiik friss levegére. Hanytatas tilos. Hivjunk orvost.



4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyi védelem: Keriilni kell a g6zok-gazok belélegzését. Minden gyujtoforrast meg kell sziintetni.
-Kornyezetvédelmi megel6zés: Az anyagot ne eressze szennyvizcsatornaba vagy a vizrendszerbe.
-Tisztitasi eljarasok: A kifolyt anyagot nem-gyulékony abszorpcids anyaggal -pl. homokkal itassa

fel és gylijtse Ossze, majd elszallitas végett a helyi utasitasok szerint tegye konténerbe.

Teljesen tisztitsa fel a feliiletet, keriilje az oldoszerek alkalmazasat.

-Tlzoltasra javasolt eszkdzok: Poroltd hab, CO2, szaraz vegyi porolto, viz-spray

-Nem alkalmazhat6 oltdszer: Vizsugar

-Specialis veszélyek a tlizben: A tiizstrli fekete fiistét bocsat ki, amely bomlastermékeket tartalmaz. A fiist
belélegzését keriilni kell.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R10 Kevésbé tlizveszélyes

R65 Lenyelve artalmas, aspiracio estén tiidokarosodast okozhat

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S23 A keletkez6

gazt / flistot / gbzt / permetet nem szabad belélegezni

S33 A sztatikus feltoltodés ellen védekezni kell

S36/37 Megfeleld védoruhdzatot és véddkesztytit kell viselni
S38 Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld

légzokésziiléket kell alkalmazni

S51 Csak jol szelloztetett helyen hasznalhato.

S62 Lenyelés estén hanytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényt,
vagy a cimkét Mész-cement habarcsok, vakolatok

1. Veszélyek: : ,, Xi" Ingerld

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei:

Hatarértékek: Az 1992. évi MAK értékek szerinti altalanos por hatarértékeket be kell
tartani (finompor-koncentraciéo max. 6 mg/m, teljes porkoncentracié max. 15 mg/m3).
-Légzésvédelem: ajanlott

-Kézvédelem: ajanlott

-Szemvédelem: ajanlott

-Testvédelem: Szabvanyos munkaruha

-Altaldnos védéintézkedések: A szemmel es a bérrel valé hosszas érintkezést keriilni kell
-Higiéniai eldiras: Az élelmiszerrel valo érintkezést keriilni kell. A szemmel és a bérrel vald
érintkezés esetén alapos mosdas sziikséges

3. Els6segélynyujtas:

-Altalénos tudnivalok: Gyors beavatkozas kell

-Belélegzés: A torkot és az orrot sok vizzel oblitsiik, esetleg forduljunk orvoshoz
-Borre keriilés esetén: A borrel vald érintkezésnél azonnal mossuk le bd

vizzel

-Szembe keriilés esetén: A szemmel valo érintkezés esetén alaposan ki kell dbliteni sok
vizzel és orvoshoz kell fordulni

-Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolast mutassuk be

4. Ovintézkedés baleset, t{iz esetén

-Tiiz esetén megengedett oltdanyag: Viz, hab, széndioxid

-Személyekre vonatkoztatott biztonsagi intézkedések: Egyéni ovintézkedések
5. Veszélyre utalé R mondatok:

R 36/38 Szem és borizgato hatasu

R 43 Bdrrel érintkezve tilérzékenységet okozhat (szenzibilizal6 hatast lehet)

6. Biztonsagos hasznalatara utalé S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S24/25 Keriilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast
S26 Ha szembe keriil, b

vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni



S28 Ha az anyaga borre keriil, vizzel béven azonnal le kell mosni
S37 Megfelel6 védokesztyiit kell viselni

Natrium-hipoklorit Donauchem (vizvezeték fertétlenitésére)

1. Veszélyek: C, mard

2.. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:

-Hatékony szell6zésrdl kell gondoskodni.

-Ovatos, koriiltekintben végzett munkéval keriilni kell az anyaggal valo kozvetlen érintkezést, az anyag bérre,
szembe keriilését, gézeinek belégzését, véletlenszerii lenyelését, kiomlését.

-Az anyagot savas anyagokkal egyiitt hasznalni tilos.

-A munka utdni melegvizes fiirdési lehetGségrél gondoskodni kell. Légzésvédelem: vészhelyzetben, vagy
ismeretlen koncentracid esetén: hordozhato késziilék teljes alarccal.

-Szem-és arcvédelem: vegyszer ellen védészemiiveg, arcvédd, szemoblito.

-Bérvédelem, ruhazat: 4t nem ereszt6 kesztyi, overall, labbeli vagy mas — ellenalldo — védéruhazat. Vészzuhany. A
szennyezett ruhat azonnal eltavolitani, vizbe meriteni. Selejtezésig vagy mosatasig vizesen tartani. A mosodat
értesiteni kell a szennyezddés veszélyeirdl

3. Els6ésegélynyujtas:

-Altalanos: a sériiltet azonnal el kell tavolitani a veszélyeztetett Gvezetbél, majd friss levegén, kényelmes helyzetbe
kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazitani. Az anyaggal érintkezett testrészeket bd vizzel le kell mosni. A
sériiltet ne engedjiik lehiilni, be kell takarni. Légzésének kimaradasa esetén 1égzéstamogatast és 1élegeztetd
késziiléket kell alkalmazni. Orvost kell a baleset szinhelyére hivni.

-Belélegzés: a sériiltet friss levegodre kell vinni.

-Szem: a nyitott szemet langyos, enyhén folyovizzel 20 percig mossuk.

-Bor: a szennyezett ruhadarabot azonnal eltavolitani. A szennyezett testfeliiletet b6 vizzel, szappannal alaposan le
kell mosni.

-Lenyelés: ha a sériilt eszméleténél van, vizet vagy tejet kell itatni vele. Ha a hanyas magatol megindul, a fejet
elére kell donteni. Natrium-karbonatos gyomormosas sziikséges.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Az érintett teriiletet ki kell iiriteni, és koriil kell zarni.

-Minden gyujtoforrast meg kell sziintetni. Csak az arra kiképzett dolgozo iranyithatja a feltakaritast. Viseljiink
1égzésvédot, gumicsizmat, gumikesztytit. A kidmlott anyagot érinteni tilos.

-Felszini-, és talajvizbe, csatornaba vagy talajba jutasat meg kell akadalyozni.

-Folddel, homokkal kell felitatni, és feliratozott edénybe rakni. A teriiletet vizzel kell felmosni.

-Az anyag nem éghet0, a kornyezeti tiizet kell oltani. A natrium-hipoklorit oxidaloszer, a

hypoval szennyezett éghetd

anyagok, ha megszaradnak, konnyebben gyulladnak meg és égnek.

Minél toményebb az oldat, annal nagyobb oxidaloszerként a veszélyessége.

-Atiiz hevének kitett hypo-oldatos tartalyokat vizzel kell hiiteni.

Amiivelet biztonsagos tavolbol torténjen a tartalyok esetleges szétrepedése miatt.

-Egési termék: fiistje klort és oxigént tartalmaz.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:
R 31 Savval érintkezve mérgez6 gazok keletkeznek
R 34 Egési sériilést okoz

6. Biztonsagra utal6 ,,S” mondatok:

S 1 Elzarva és gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando

S 28 Ha az anyag borrel kertil, vizzel béven azonnal le kell mosni

S 50 Savval nem keverhetd

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

Nivetop Rapid (Weber-Terranova) gyorskotd onteriild aljzatkiegyenlitd

1. Veszélyek: Xi, irritativ hatast

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:
-Alkotorészek munkahelyekre vonatkozo, ellendrizendd hatarértékekkel:
CAS-szam Megjelolés % Fajta Erték Egység

68475-76-3 Cement (por) <50 MAK 5 mg/m3

Osszpor-koncentr. MAK 15 mg/m3



-Altalanos védé-, és higiéniai intézkedések: Munkasziinetkor és munkavégzéskor mossunk

kezet

-Kézvédo: védodkesztyl

-Szemvédo: védészemiiveg

-Testvédelem: megfeleld

munkaruha

3 Els6segélynyujtas:

-Altalanos tudnivalok: Cementet tartalmaz. Nedvességgel erésen alkalikusan reagél, ezért a szemet és a bért védeni
kell. Borrel érintkezés esetén vizzel alaposan 6blitsék le. Ha szembe kertil, vizzel azonnal, alaposan 6blitsék ki és
forduljanak orvoshoz.

-Belégzés esetén: friss levegd belégzése

-Borrel érintkezés esetén: Vizzel azonnal tisztitsak meg. Izgatas/pirosodas esetén forduljanak

orvoshoz. -Szembe kertilés esetén: Sok vizzel azonnal, alaposan 6blitsék ki. Forduljanak orvoshoz.

-Lenyelés esetén: Azonnal konzultaljanak orvossal. Az érintett maradjon nyugalmi allapotban. Ne hanytassuk!

4 Ovintézkedés baleset, tliz esetén:

-Személyekre vonatkozo intézkedések: a porképzddés keriilendd

-Kornyezetvédelmi intézkedések: ne keriiljon a csatornaba, vizekbe vagy a talajba

-Tisztitasi/eltavolitasi intézkedések: szarazon szedjék fel

-Megfeleld

tlizoltoszerek: Viz, hab, CO2, szaraz oltdéanyag, maga a termék éghetetlen.

5 Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R36 szemizgat6 hatast

R38 borizgatd hatasu

R43 borrel érintkezve talérzékenységet okozhat
6 Biztonsagra utalo ,,S” mondatok:

S2 gyermekek kezébe nem keriilhet

S24/25 kertilni kell a borrel valo érintkezést €s a szembe jutast
S26 ha szembe keriil, bo

vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S37 megfeleld

védokesztylit kell viselni

Propan-butan gaz palackban

1. Veszélyek: F+, rendkiviil gytlékony

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei:

-A munkavégzés feltételei: Ovatos munkavégzéssel, a kezelési és tarolasi el6irasok betartisaval el kell keriilni a
palack sériilését, az anyag kijutasat, borre, szembe keriilését, a gaz belégzését. Nyilt langra vagy izz6 targyra
juttatni nem szabad. Alkalmazasaval egyidejiileg a légtérben nyilt langgal, magas homérséklettel jaro
tevékenységet végezni nem szabad. Munka kozben inni, étkezni, dohanyozni tilos. A munkavallalok figyelmét fel
kell hivni az anyag veszélyes tulajdonsagaira €s ki kell oktatni a biztonsagos hasznalat kovetelményeire. Barmely
probléma jelentkezése esetén orvosi ellendrzés sziikséges. A munkavégzés sziineteiben folyovizes kézmosas, a
munka utan folydvizes, szappanos tisztalkodas sziikséges.

-Miiszaki intézkedések: Csak megfeleld

szell6ztetetés mellett hasznalhaté. A munkahelyi 1égtérben a megengedett hatarértékek betartasa sziikséges: butan
AK -érték: 300 mg/m3, CK -érték: 900 mg/m3, MAK-érték: 600 ppm propan MAK-érték: 1000 ppm (gyartd
ismeretlen koncentracié esetén a kdrnyezeti levegotol fiiggetlen, izolacids légzésvédd késziilék biztositasa
indokolt.

-Testfeliilet: antisztatikus anyagbol késziilt védoruhazat biztositasa sziikséges.

-Kézvédelem: véddkesztyti.

-Szemvédelem: szembe jutds veszélye esetén jol zarodo védoszemiiveg/véddalarc hasznalata indokolt lehet.
-Egyéb: az elszennyezddott védéruhazatot, védbeszkdzt azonnal le kell cserélni, tovabbi hasznalata tilos.

3. Elsésegélynyujtas:

-A beteget azonnal tavolitsuk el a veszélyes expoziciot okozo kdrnyezetbdl, héforrastol, gytilékony anyagoktol. Az
elszennyez6dott ruhazatot és labbelit azonnal el kell tavolitani és Gjboli hasznalat elott meg kell tisztitani.



Ontudatlan, vagy gorcsos allapotban 1évé beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hanyast kivaltani nem
szabad!

-Belélegzést kdvetden: vigyiik a sériiltet friss levegére, szoros ruhadarabjait meglazitva

fektessiik le kényelmes testhelyzetbe. A helyszinre hivjunk orvost.

-Szembe futas esetén: Oblitsiik ki a szemet -legalabb 10-15 percen at —bdfolyovizzel, a szemhéjszélek széthuzasa
¢és a szemgolyd egyidejii mozgatasa mellett. Panasz, vagy irritativ tiinetek jelentkezése esetén szakorvosi ellatas
sziikséges.

-Borre jutaskor: vegylik le a szennyezett ruhazatot és mossuk le a bort bo

szappanos

folyovizzel. Irritativ panasz esetén forduljunk szakorvoshoz.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyi védelem: A munkatérben csak a mentésben résztvevd, kijel6lt személyek

tartozkodhatnak. Nyilt langot, gyujtoforrast azonnal zarjuk el. Minden gyujtoforrast meg kell szlintetni. A sztatikus
feltoltddés ellen védekezni kell. Gyujtoszikrat okozo villamos késziilékek és kapcsold nem miikddtethetd. A
veszélyeztetett palackokat lehetSleg el kell tavolitani. Zart helységben megfeleld szellzést kell biztositani.
Antisztatikus anyagbol késziilt védéruhazat, védokesztyli, véddszemiiveg hasznalata sziikséges. G6zok/gazok,
veszélyes bomlastermékek keletkezésének lehet6sége esetén a kornyezeti levegétol fliggetlen, izolacids
légzésvédelem biztositasa is kotelezd.

-Kioémlés esetén: Azonnal sziintessiik meg a gaz szivargasat. A mentesités idotartama alatt

folyamatos szell6zést kell biztositani. Meg kell akadalyozni hogy az anyag zart helyre, vizbe,

csatornaba, vagy olyan helyre keriiljon, ahol felgyiilemlése veszélyes lehet. Nagy mennyiség

esetén a tlizoltosagot és a polgari védelmet értesiteni kell. A helyiség ujboli hasznalata eldtt a

gazkoncentraciot ellendrizni kell.

-Rendkiviil gyalékony. Gyujtoforrastol, napsugarzastol, gyulékony anyagoktol és magas homérséklettdl véd;iik.
Ne juttassuk a terméket nyilt langra vagy izz6 targyra. A veszélyeztetett helyen 1év6 palackokat el kell tavolitani a
veszélyzonabol és vizzel hiiteni kell.

Ha nyomas alatt all6 palackok felheviilnek, a nyomasnovekedés hatasara repedésveszély all fenn. Dohanyzas tilos.
Az oltast kdvetden a helyiség alapos szelldztetése sziikséges.

-Oltoéanyag: C02, oltopor, vizpermet hasznalata sziikséges. G6zok/gazok, veszélyes

bomlastermékek keletkezésének lehetdsége esetén a kornyezeti levegotdl fliggetlen, izolacidos légzésvédelem
biztositasa is kotelezd.

-Tiz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek: robbanasveszélyes gaz-levegdelegy keletkezhet. Tliz esetén CO
keletkezhet. A keletkez0 gazokat nem szabad belélegezni.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:
R 12 Rendkiviil gytalékony

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S 1/2 Elzarva és gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando.
S 9 Az edényzet jol szelloztethetd helyen tartando

S 16 Gyujtofonastol tavol tartando -Tilos a dohdnyzas

S 20/21 Hasznalat kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

S 23 A keletkez6 gozt/permetet nem szabad belélegezni.

S 33 A sztatikus feltoltddés ellen védekezni kell

S 36/37 Megfeleld védéruhazatot és védokesztyt kell viselni

Polylack Steel Solvent, acélszerkezeti tlizvédo festék

1. Veszélyek: Artalmas(Xn), Tiizveszélyes(F)

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei:

-Munkahelyi levegdben megengedett koncentracio:

Komponens AK CK

(mg/ma) (mg/m3)

BX-21 higit6 221 442

Akryl gyanta B-880 MAK érték: max. 5 mg/m3

-Technikai ellenérzési intézkedés: A készitményt csak jol szell6ztethetd
helyiségben lehet

hasznalni.

-Légzésvédelem: Ha fennall a belégzés veszélye szerves gézsziirdvel és beépitett
szemcseszlrovel ellatott 1égzokésziilék hasznalata sziikséges. Kézvédelem: Kesztyl



-Szem-védelem : Zart védészemiiveg

-Test-védelem: Standard munkaruha, vegyszeralld6 munkavédelmi cipd

vagy csizma.

-Munkahigiénia: Sziinet el6tt és munka végén kezet kell mosni.

3. Els6segélynyujtas:

A sériiltet friss levegdére kell vinni, és szoros ruhadarabjait meglazitani. Légzésének leallasakor azonnal
légzéstamogatast, adott esetben oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. Elszennyezett ruhadarabjait, cipéjét,
harisnyéjat le kell huzni és eltavolitani. A készitménnyel érintett testrészét vizzel kell Obliteni, ha a szemével
érintkezésbe kertilt, azt 10-15 percig kell vizzel 6bliteni, ehhez a szemhéjat szét kell hizni és egyidejiileg a
sériiltnek minden irdnyban mozgatnia kell a szemét. A helyszinre orvost kell hivni. A sériiltet ne engedjiik lehiilni.
Hanyéaskor a fejét oldalra kell forditani. Eszméletvesztés veszélye esetén rogzitett oldalfekvésbe kell helyezni és
ugy szallitani.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Szivargas: A szivargas helyét el kell zarni, ha kockazat nélkiil lehetséges. Folyoviz: Az

ivoviz-vételezdket értesiteni kell.

-Alloviz: A vizrendszert le kell zarni. A veszélyeztetett teriileten a jarmiivek személyzetét értesiteni kell.
-Szarazfold: A kiomlott készitményt gattal koriil kell venni és le kell szivattytzni. A folyadék

erds felmelegedése esetén minden gyujtoforrast meg kell sziintetni. A lakd-és ipari

negyedekben a mélyen fekvo

helyiségeket 1égmentesen el kell zarni. A maradék

anyagmennyiséget nem éghetd, felszivoképes anyaggal, pl.: szarazfolddel, homokkal, 6riilt mészképorral, vagy
vermikulittal kell befedni, és artalmatlanna tétel céljabol zart tartalyban biztonsagos lerakohelyre szallitani.
-Kezdeti tiiz porral, vagy szénsavval oltd késziilékkel, kiterjedt tiiz habbal, vagy porlasztott vizzel althato. A
tartalyt vizzel kell hiiteni és lehetdség szerint ki kell vontatni a veszélyeztetett teriiletrél. Ajanlatos a szomszédos
tartalyokat hiités céljabol vizzel permetezni. Tiiz esetén tokéletlen égés miatt szénmonoxid keletkezhet.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

RII Ttzveszélyes

R20121 Belélegezve és borrel érintkezve artalmas

R38 Bdrizgato hatast

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracio6 esetén tiidokarosodast okozhat

R66 Ismételt expozicid a bor kiszaradasat vagy berepedezését okozhatja

Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S16 Gyujtoforrastol tavol tartandd-Tilos a dohanyzas

S23 A keletkez6

g6zt nem szabad belélegezni

S24 A borrel valo érintkezés keriilend6

S25 Keriilni kell a szembe jutast

S29 Csatorndba engedni nem szabad

S33 A sztatikus feltoltddés ellen védekezni kell

S62 Lenyelés esetén hanytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az
edényzetet vagy a cimkét

Purhab (HANNO Green Line)

1. Veszélyek: Xn, Artalmas, F+ Rendkiviil gytilékony

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

A munkahelyen vizsgalandoé hatarértékek: 106-97-8 Butan , MAK: 1900 mg/m3, 800
ml/m3

115-10-6 Dimethylether, MAK: 1910 mg/m3, 1000 ml/m3

-Altalanos véds-és higiéniai intézkedések: Tartsuk tavol élelmiszerektol, italoktol,
tapszerektdl. A beszennyezddott, atitatddott ruhat azonnal vegyiik le. Munkasziinet el6tt és
munka befejezésekor mossunk kezet. Kertiljiik az érintkezést a szemmel és borrel.
-Belégzés elleni védelem: Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén sziirés 1€legzd
maszkot hasznaljunk. Intenziv vagy hosszabb terhelés esetén a kdrnyezeti levegotol



fiiggetlen 1égzokésziiléket hasznaljunk.
-Kézvédelem: védokesztyiit hasznaljunk.
-Szemvédelem: Szorosan zard védészemiiveget hasznaljunk.

3. Els6segélynyujtas:

-Altaldnos szempontok: Mérgezési tiinetek csak néhany 6ra mualva léphetnek fel, ezért

balesetet kdvetden legalabb 48 6ras orvosi feliigyelet sziikséges.

-Belégzés esetén: Biztositsunk friss levegdt, esetleg 1élegeztetést, meleget. Tartds panasz

esetén forduljunk orvoshoz. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvésben torténjen a

szallitas és pihentetés.

-Borrel valo érintkezés esetén: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal, jol oblitsiik ki.

-Szemmel vald érintkezés esetén: Nyitott szempillaval 6blitsiik a szemet folyo vizzel perceken at. Tartos panasz
esetén forduljunk orvoshoz.

-Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén

-Személyekre vonatkozo ovintézkedések: Viseljiink védoéfelszerelést. Nem védett
személyeket tartsuk tavol.

-Kornyezetre vonatkoz6 dvintézkedések: Ne keriiljon a csatornarendszerbe, felszini
vizekbe, talajvizbe. Ha bekertil a csatornarendszerbe vagy ivovizbe, haladéktalanul
értesitsiik a

-Alkalmas oltoszer: Fémtiizeknél hasznalatos specialis por. Vizet ne hasznaljunk. CO2,
homok, oltopor. Vizet ne hasznaljunk.

-Biztonsagi okokbol alkalmatlan oltdszer: Viz. Vizsugar.

-Kiilonleges védelmi felszerelés: Légzokésziiléket kell hasznalni.

5. Veszélyre utalo ,,R” mondatok:

R12 Rendkiviil gytlékony

R20/22 Belélegezve és lenyelve artalmas

R36/37/38 Szem-¢és borizgato hatasu, izgatja a légutakat

R42 Belélegezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet)

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S23 A keletkez6

gazt/fiistot/gézt/permetet nem szabad belélegezni (a gyartd hatarozza meg)

S29/56 Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes-vagy specialis hulladék
gyljtéhelyre kell vinni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges a cimkét meg kell mutatni.

S51 Csak jol szelloztetett helyen hasznalhato.

Purhab tisztito spray

1. Veszélyek: F, Tlzveszélyes

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-A munkahelyen vizsgalando6 hatarértékek: 67-64-1 Aceton, MAK 1780 mg/m3, 750
ml/m3, 67-56-1 Metanol, MAK 260 mg/m3, 200 ml/m3

-Altalanos védé-és higiéniai intézkedések: Munkasziinet elétt és munka befejezésekor
mossunk kezet.

-Belégzés elleni védelem: Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén szlirds 1élegzo
maszkot hasznaljunk. Intenziv vagy hosszabb terhelés esetén a kdrnyezeti leveg6tol
figgetlen 1égzokésziiléket hasznaljunk. Elégtelen szelloztetés esetén alkalmazzuk a
belégzés elleni védelmet.

-Kézvédelem: véddkesztytit hasznaljunk.

-Szemvédelem: Szorosan zar6 véddszemiiveget hasznaljunk.

3. Els6segélynyujtas

Altalanos szempontok

-Belégzés esetén: Biztositsunk friss levegdt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
-Bérrel valé érintkezés esetén: Altalaban a terméknek nincs bérizgatd hatésa.



-Szemmel val6 érintkezes esetén: Nyitott szempillaval 6blitsiik a szemet folyd vizzel
perceken at.
-Lenyelés esetén: Tartds panasz esetén forduljunk orvoshoz.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyekre vonatkozo ovintézkedések: Hasznaljunk védofelszerelést. Illetéktelenektdl tartsuk tavol.
-Koérnyezetre vonatkozo ovintézkedések: Ne keriiljon a csatornarendszerbe, lefolyoba,

felszini vizekbe, talajvizbe. Ha az anyag lefolyoba vagy a csatornarendszerbe keriilne, értesitsiik az illetékes
hatdségot.

-Alkalmas oltoszer: Fémtiizeknél hasznalatos specialis por. Vizet ne hasznaljunk. CO2, homok, oltopor. Vizet ne
hasznaljunk.

-Biztonsagi okokbol alkalmatlan oltdszer: Viz. Vizsugar.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R11 Thzveszélyes

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S9 Az edényzet jol szelldztethetd

helyen tartando6.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoldburkolatot és a
cimkét az orvosnak meg kell mutatni

S51 Csak jol szelloztetett helyen hasznalhato.

Purhab eltavolitd szer

1. Veszélyek F, Tiizveszélyes

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-A munkahelyen vizsgalando6 hatarértékek: 67-63-0 2-Propanol, MAK: 980 mg/m3, 400
ml/m3

127-19-5 N,N-dimetilacetamid, MAK: 35 mg/m3, 10 ml/m3

-Altalanos védé-és higiéniai intézkedések: Munkasziinet elétt és munka befejezésekor
mossunk kezet.

-Belégzés elleni védelem: nem sziikséges.

-Kézvédelem: védbkesztylit hasznaljunk.

-Szemvédelem: Szorosan zar6 védészemiiveget hasznaljunk.

3. Els6segélynytjtas

-Belégzés esetén: Biztositsunk friss leveg6t. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

-Bérrel valo érintkezés esetén: Azonnal mossuk le vizzel és szapannal, €s jol oblitsiik le.
-Szemmel val6 érintkezés esetén: Nyitott szempillaval oblitsiik a szemet folyd vizzelperceken at.
-Lenyelés esetén: Tartds panasz esetén forduljunk orvoshoz.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyekre vonatkozo ovintézkedések: Hasznaljunk védofelszerelést. Illetéktelenektdl tartsuk tavol.
-Kornyezetre vonatkozé dvintézkedések: Ne keriiljon a csatornarendszerbe, arkokba vagy

pincékbe. Sok vizzel higitsuk. Ne keriiljon felszini vizekbe, talajvizekbe.

5. Veszélyre utalo ,,R” mondatok:

R11 Thzveszélyes

6. Biztonsagra utal6 ,,S” mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S7/9 Az edényzet hermetikusan lezarva és jol szelldztethetd

helyen tartando

S16 Gyujtoforrastol tavol tartandd — Tilos a dohanyzas

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoldburkolatot és a
cimkét az orvosnak meg kell mutatni

PVC csovek ragasztasahoz tisztito folyadék (Henkel Tangit)



1. Veszélyek: tlizveszélyes, az oldoszer g6zok a levegével konnyen gyullado,

robbanasveszélyes elegyet képezhetnek, a termék gézei narkotikus hatastak

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Az egészség megorzése érdekében a sziikségesnél tovabb ne dolgozzunk az anyaggal, illetve

az ismételt karos hatasnak ne tegyiik ki magunkat.

-A megfelel

szell6zésrol/elszivasrol gondoskodni kell, Magas homérséklettel,

szikraképzodéssel jard tevékenységet végezni, dohanyozni, hegeszteni tilos! Mindennemi
gyujtoforrast meg kell sziintetni, az elektromos késziilékeket ki kell kapcsolni.

-személyi védelem:

-a termék gbzeit nem szabad belélegezni, borre jutasat el kell keriilni, az anyaggal torténd
munkavégzés idején keriilni kell az alkohol fogyasztasat,

-a munkavégzes helyén enni, inni, élelmiszert tarolni nem szabad

-a munka végén, sziinetekben alapos kézmosast kell végezni.

-1 égzésvédelem: kis expozicio esetén sziirdbetétes alarcot kell hasznalni, nagyobb expozicio
esetén friss levegds 1égzokésziiléket kell hasznalni. Filter: A1-A3 (barna)

-kézvédelem: polietilén foliaval boritott (gyapot) cérnakesztyl

-szemvédelem: véddalarc

-bérvédelem: megfeleld védéruhazat

3. Els6segélynynjtas:

-Belélegzése esetén: az érintett személyt friss levegdre kell vinni. Intenziv belélegzés esetén:

Az érintett személyt friss levegdre vinni, ha sziikséges oxigént adni és orvos segitségét igénybe venni.
-Bérrel val6 érintkezés esetén: bovizzel, az érintett feliiletet le kell mosni, bérvédé krémmel

be kell kenni. A szennyezett ruhadarabokat le kell venni.

-Ha az anyag a szembe keriil: bd

vizzel 10 percig obliteni kell, steril gézt kell a szemre rakni,

ha sziikséges szakorvos segitségét kell igénybe venni.

-Lenyelés esetén a szajiireget ki kell dbliteni, sok vizet itatni.

4. Ovintézkedések baleset, tiiz esetén:

-A megfeleld szell6zésrol, elszivasrol gondoskodni kell. Gyuajtéforrasoktol tavol kel tartani.
-Védbberendezést kell hasznalni.

-Kiomlés esetén azonnal nedvszivo, de nem gyulékony anyaggal fel kell itatni, zart edényben
kell tarolni a megsemmisitésig.

-Elkeriilendd az anyag szennyvizelvezetd rendszerbe, talajvizbe valo jutasa.

-A termék égésekor felszabaduld gazokat nem szabad belélegezni.

-Valamennyi ismert oltdanyag alkalmazhato. A veszélyeztetett tartalyokat vizpermettel hiiteni kell.
-Egésekor veszélyes gazok keletkezhetnek, melyek levegdvel robbandképes elegyet képezhetnek.
-Oltashoz megfeleld védooltdzetet kell viselni. Oltast frisslevegds késziilékkel lehet csakvégezni.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R11: Thzveszélyes.

R18: Hasznalat kozben konnyen gyulladé/robbanoképes gdz/levegd
elegy keletkezhet.

6. Biztonsagra utal6 S mondatok:

S2: Gyermekek kezébe nem keriilhet.

S7/9: Az edényzet jol szell6z6

helyen lezarva tartando.

S 16: Gyujtoforrastdl tavol tartando.-Dohanyozni tilos.

S29: Csatornaba engedni nem szabad.

S46: Lenyelés esetén azonnal orvosi ellatas sziikséges és mutassa meg az edényzetet €s a cimkét.
S51: Csak jol szelloztethetd

helyen hasznalhato.

PVC ragaszt6 (Henkel Tangit PVC-U)

1. Veszélyek: -tlizveszélyes, irritativ

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés feltételei:

-Az egészség meglrzése érdekében a sziikségesnél tovabb ne dolgozzunk az anyaggal illetve az ismételt karos
hatasnak, ne tegyiik ki magunkat.



-A munkavégzésre szolgalo helyiségben megfeleld szell6zésrdl/elszivasrol gondoskodni kell.

-Nyilt langgal, magas homérséklettel, szikraképzddéssel jard tevékenységet végezni tilos!

Kertiljiik a nyilt lang és gyujtoforrasok hasznalatat.

-A keletkez6 gézoket el kell szivatni, majd a helyiségbdl eltavozni.

-A ragasztoval val6 munka soran a megfelelé védofelszerelések hasznalata sziikséges.

-Személyi védelem: A port és a g6zoket belélegezni nem szabad. Keriiljilk a ragaszto borre jutasat. A ragasztoval
torténd munka soran enni, inni, dohanyozni tilos! Munka kdzben alkoholt fogyasztani tilos! A ragasztoval torténd
munka utan mossunk kezet.

-Légzésvédelem: Folyamatos munkavégzés esetén hasznaljunk 1égzdkésziiléket, amely fliggetlen a cirkulald
levegdtol. Sziird: A1-A3 (barna)

-Kézvédelem: Polietilén réteggel bevont pamutbélésii kesztyii hasznalata.

-Szemvédelem: Egyéni védGszemiiveg hasznalata.

-Bérvédelem: Védoruha hasznalata.

3. Els6ésegélynyujtas:

-Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegdre vinni, egyéb panaszok esetén orvoshoz vinni.

-Borrel valo érintkezés esetén: bdvizzel,,szappannal le kell mosni, a termékkel szennyezett ruhat le kell venni, az
érintett borfeliilet )t borvédo krémmel be kell kenni.

-Ha az anyag a szembe kertil: b6 vizzel 10 percig 6bliteni, steril gézt a szemre rakni, majd szakorvos segitségét kell
igénybe venni.

-Lenyelés esetén a szajiireget ki kell dbliteni, sok vizet itatni, azonnali orvosi ellatast biztositani.

4. Ovintézkedések baleset, tiiz esetén:

-A megfeleld szell6zésrol, elszivasrol gondoskodni kell.

-Keriiljiik a gytjtoforrasok hasznalatat.

-Megfelel6 védoruha hasznalata sziikséges.

-Kiomlés esetén: azonnal nedvszivd, de nem gyulékony anyaggal fel kell itatni, zart edényzetben kell tarolni a
megsemmisitésig.

-Elkeriilend6 az anyag szennyvizelvezetd rendszerbe, talajvizbe valo jutasa.

-A termék égésekor felszabaduld gazokat nem szabad belélegezni.

-Valamennyi ismert oltdanyag alkalmazhato. A veszélyeztetett tartalyokat vizpermettel hiiteni kell.

-Egésekor sosavgdzok keletkezhetnek.

-Oltashoz megfeleld védooltdzet, és frisslevegds 1égzdkésziilék viselése sziikséges.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R11: Ttzveszélyes.

R18: Hasznalat soran robbanasveszélyes/gytlékony gaz-levegd elegy keletkezhet.

R36/37: Szemizgato6 hatasu, izgatja a 1égutakat.

6. Biztonsagra utal6 S mondatok:

S2: Gyermekek kezébe nem keriilhet.

S7/9: Az edényzet hermetikusan lezarva és jol szell6z6

helyen tartand6. S 16: Gyujtéforrastol

tavol tartand6. Dohanyozni tilos!

S25: Keriilni kell a szembejutast.

S37: Megfeleld védokesztytit kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoldburkolatot és a

cimkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51: Csak jol szelldztetett helyen hasznalhato.

Rezilux parkettlakk ,,A” (GYORLAKK Festékgyérto Rt.)

1. Veszélyek: Xn artalmas, F kdnnyen gyullado

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei:

-A felhasznalonak ismerni kell a szerves olddszerek toxikoldgiai tulajdonsagait és a megelézés mddjait.
Koriiltekintd munkaval keriilni kell a festék bdrre, szembe keriilését, gdzének, permetének belégzését, kidmlését.
Szorassal torténd felvitel -beltéri felhasznalas esetén elszivassal ellatott munkafiilkében torténjék. A
felhasznalohely hatdsos mesterséges szelldzését biztositani kell. A szell6zéssel olyan 1égallapotot kell biztositani,
hogy a levegd olddszerszennyezddése az MSZ 21461/1-1988 sz. szabvanyban el6irt hatarértéket nem haladhatja
meg. A felhasznalok viseljenek az irritativ hatasoknak ellenalld, a boron at torténd felszivodast megakadalyozd
antisztatikus anyagbol késziilt zart védéruhat, védokesztylt, véddszemiiveget/arcvédot, és sziikség esetén az
inhalativ expozicio id6tartamara 1€égzésvédét. A munkahelyen dohanyozni, nyilt 1angot hasznalni, szikraképzédést
okoz6 szerszammal dolgozni, étkezni, élelmiszert tarolni nem szabad. Gondoskodni kell a munkakdzi és munka
utani tisztalkodas lehet6ségérdl. A kifolyt anyagot -védofelszerelésben -azonnal fel kell takaritani. A hasznalaton
kiviili festéktarolo edényt fedetten kell tarolni.



3. Elsésegélynyujtas:

-A sériiltet frisslevegore kell vinni, nyugalomba helyezni, szoros ruhdzatat meg kell lazitani.
-Eszméletvesztés esetén stabil oldalfeketés utan orvost kell hivni. Légzésbénulas esetén
mesterséges 1égzést kell alkalmazni. Elszennyez6dott ruhat el kell tavolitani, és a szennyezett
borfeliiletet boszappanos vizzel le kell mosni. A sériiltet lehiilést6l 6vni kell.

-Szembe keriilt anyagot legalabb 10-15 percig tartd bovizes oblitéssel el kell tavolitani, a
szemgolyo allandé mozgatasa kdzben, majd szakorvoshoz kell kiildeni a sériiltet.

-Lenyelés esetén a szajat ki kell 6bliteni, és szakorvoshoz kell kiildeni a sériiltet.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Keriilni kell az érintkezést a borrel és szemmel. A szennyezett teriiletet ki kell szelldztetni, a termék gézének
belélegzését keriilni kell. Az esetleges tiizeket el kell oltani, nyilt langot és dohanyzast mellézni kell. Keriilni kell a
szikraképzodést. A szivargast meg kell sziintetni, ha ez személyi sériilés veszélye nélkiil megtehetd. A baleset
szinhelyérél el kell tavolitani minden olyan személyt, akinek a jelenléte nem feltétlen sziikséges.

-Kiomlés esetén az anyagot felcimkézett tartalyokba fel kell szivatty(izni, a maradékot szivoképes nem éghetd
anyaggal fel kell itatni, amelyet biztonsagos lerakohelyre kell szallitani, és el6iras szerint meg kell semmisiteni.
-Tlizveszélyességi fokozat: II. Tiiz-és robbanasveszélyes! Egheté folyadék. Gézei a levegbvel robbanéd elegyet
alkotnak. Forr¢ feliiletektdl, szikratol vagy nyilt langtol meggyulladhat.

Elektromos felt6ltddés veszélye miatt a tartalyokat, csovezetékeket foldelni kell.

-Alkalmazhato oltéanyag: hab-, széndioxid-, poroltd

-Nem alkalmazhaté: vizsugar

5. Veszélyre utal6 R mondatok:

R 10 Gyulékony

R 18 Felhasznalasa soran robbanasveszélyes / konnyen gytlékony gbz-levegd keverék képzodhet

R 20/21/22 Egészségre karos belégzéskor / borrel érintkezve/ lenyelve

R 38 Borizgato hatasu

6. Biztonsagos hasznalatara utaldo S mondatok:

S 13 Elelmiszertdl, italtol és takarmanytol tavol tartando!

S 16 Gyujtoforrastol tavol tartando -Tilos a dohanyzas!

S 20 Hasznalat kdzben enni, inni nem szabad!

S 23 A keletkez6 gdzt/permetet belélegezni nem szabad

S 24/25 Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast!

S 33 A sztatikus felt6ltddés ellen védekezni kell!

S 36/37 Megfelel védéruhazatot és védokesztyiit kell viselni!

S 51 Csak jol szelléztetett helyen hasznalhato!

S 56 Csatornaba vagy a kornyezetbe jutatni nem szabad! Az anyagot kijeldlt gy(ijtdhelyre kell vinni!

Rezilux parkettlakk ,,B” (GYORLAKK Festékgyart6 Rt.)

1. Veszélyek: Xn artalmas, F kdnnyen gyullado

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

A felhasznalonak ismerni kell a szerves olddszerek toxikologiai tulajdonsagait és a megeldzés

modjait. Koriiltekinté munkaval keriilni kell a festék borre, szembe keriilését, gézének, permetének belégzését,
kiomlését. Szorassal torténd felvitel -beltéri felhaszndlas esetén elszivassal ellatott munkafiilkében torténjék. A
felhasznalohely hatdsos mesterséges szelldzését biztositani kell. A szellézéssel olyan 1égallapotot kell biztositani,
hogy a levegd olddszerszennyezddése az MSZ 21461/1-1988 sz. szabvanyban eldirt hatarértéket nem haladhatja

meg.
A felhasznalok viseljenek az irritativ hatasoknak ellenalld, a bordn at torténd
felszivodast megakadalyozo antisztatikus anyagbol késziilt zart védoruhat,

védokesztylit,védoszemiiveget/arcvéddt, és sziikség esetén az inhalativ expozicid idétartamara 1égzésvédot. A
munkahelyen dohdnyozni, nyilt ldngot hasznalni, szikraképzddést okozd szerszammal dolgozni, étkezni,
¢lelmiszert tarolni nem szabad. Gondoskodni kell a munkakdzi és munka utani tisztalkodas lehetdségérél. A
kifolyt anyagot -véddfelszerelésben -azonnal fel kell takaritani. A hasznalaton kiviili festéktarold edényt fedetten
kell tarolni

3. Els6segélynynjtas:

-A sériiltet frisslevegdre kell vinni, nyugalomba helyezni, szoros ruhazatit meg kell lazitani. Eszméletvesztés
esetén stabil oldalfeketés utdn orvost kell hivni. Légzésbénulas esetén mesterséges légzést kell alkalmazni.
Elszennyez6dott ruhat el kell tavolitani, és a szennyezett borfeliiletet b6 szappanos vizzel le kell mosni. A sériiltet
lehtilést6l ovni kell. -Szembe keriilt anyagot legalabb 10-15 percig tartd bd vizes 6blitéssel el kell tavolitani, a
szemgoly¢ alland6é mozgatasa kdzben, majd szakorvoshoz kell kiildeni a sériiltet.

-Lenyelés esetén a szajat ki kell 6bliteni, és szakorvoshoz kell kiildeni a sériiltet.



4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Keriilni kell az érintkezést a borrel és szemmel. A szennyezett teriiletet ki kell szelldztetni, a termék gézének
belélegzését keriilni kell. Az esetleges tlizeket el kell oltani, nyilt langot és dohanyzast mellézni kell. Keriilni kell a
szikraképzodést. A szivargast meg kell sziintetni, ha ez személyi sériilés veszélye nélkiil megtehetd.A baleset
szinhelyérdl el kell tavolitani minden olyan személyt,akinek a jelenléte nem feltétlen sziikséges.

-Kiémlés esetén az anyagot felcimkézett tartalyokba fel kell szivattyuzni, a maradékot szivoképes nem éghetd
anyaggal fel kell itatni, amelyet biztonsagos lerakohelyre kell szallitani, és eldiras szerint meg kell semmisiteni.
-Tlizveszélyességi fokozat: 1. Fokozottan tiiz-és robbanasveszélyes! Eghetd folyadék. Gozei a levegdvel robband
elegyet alkotnak. Forrd feliiletektol, szikratol vagy nyilt langtdl meggyulladhat. Elektromos feltoltédés veszélye
miatt a tartalyokat, csévezetékeket foldelni kell.

-Oltdanyag: hab-, széndioxid-, porolto

-Nem alkalmazhato: vizsugar

5. Veszélyre utal6 R mondatok:

R 11K6nnyen gyulékony

R 18 Felhasznaldsa soran robbanasveszélyes / konnyen gyulékony géz-levegd keverék képzddhet

R 20/21/22 Egészségre karos belégzéskor / borrel érintkezve/ lenyelve

R 36/37/38 Szem ¢és bOrizgato hatasu, izgatja a légutakat

R 42/43 Belélegezve, borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalo)

6. Biztonsagos hasznalatara utald S mondatok:

S 13 Elelmiszertdl, italté] és takarmanytél tavol tartando!

S 16 Gyujtoforrastdl tavol tartando -Tilos a dohanyzas!

S 20 Hasznalat kozben enni, inni nem szabad!

S 23 A keletkezd gbzt/permetet belélegezni nem szabad

S 24/25 Keriilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast!

S 33 Antisztatikus feltdltédés ellen védekezni kell!

S 36/37 Megfelel6 védoruhazatot és védokesztyiit kell viselni!

S 51 Csak jol szelléztetett helyen hasznalhato!

S 56 Csatornaba vagy a kornyezetbe jutatni nem szabad! Az anyagot kijeldlt gytijtdhelyre kell vinni!

Super Evipass (EV Rt) rozsdaeltavolito és feliiletkezeld szer

1 Veszélyek: C, mar6

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei:

-6vatos munkaval keriilni kell a készitmény borre, szembe keriilését, gézeinek belélegzését, a szer kidmlését,
felmelegitését;

-a rozsdatlanitast (ecseteléssel vagy meritéssel) lehetdleg helyi elszivo alkalmazésaval kell végezni;

-a vegyszeres rozsdatlanitast megel6z6 mechanikai tisztitast ugyancsak helyi elszivoval felszerelt asztalnal

vagy fiilkénél kell végezni;

-a felhasznalok viseljenek ellenalld anyagbol késziilt zart védoruhat, védokotényt,

védokesztylit, védolabbelit, véddszemiiveget, tovabba a mechanikai tisztitashoz respiratort;

1égzésvédo készenlétben tartasa is indokolt a rozsdaeltavolitd kiomlése esetén mentesitéshez az

inhalativ expozici6 idGtartamara;

-munkahelyen étkezni, dohanyozni, élelmiszert tarolni nem szabad;

-gondoskodni kell a munkakozi kézmosas €s a munka utani tisztalkodasi lehet6ségrol;

-a felhasznalok ismerjék a készitmény toxikoldgiai tulajdonsagait, a mechanikai tisztitas

veszélyeit €s a megeldzés modozatait.

Egyéni véddfelszerelések:

Légzésvédelem: a mechanikai tisztitas idejére respirator, kiomlés, mentés idejére teljes alarc "B" jell szlir6betéttel
Borvédelem: Zart savallo védoruha, véddkesztyii

(pl. gumikesztyii), védocip6 (pl. savalldo gumicsizma), savallo védokotény Szemvédelem: védészemiiveg

3. Els6ésegélynyujtas:

Belégzés esetén: A sériiltet vigyiik friss levegore, alkalmazzunk oxigénbelélegeztetést, sziikség

esetén mesterséges 1égzést. A baleset helyszinére hivjunk orvost. Borrel torténd érintkezés: A beszennyezett,
atitatott ruhat azonnal vessiik le, a borre keriilt

anyagot bd vizzel mossuk le. Orvosi ellatas sziikséges. Szemmel valo érintkezés: Szembe keriilve azonnal 15
percig b6 vizzel mossuk ki, majd forduljunk szemorvoshoz.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén: Csak kiképzett dolgozo iranyithatja a feltakaritast. Kiomlés, kiszorodas esetén
gattal kell koriilhatarolni és el kell szivattylizni, csatornaba jutdsat meg kell akadalyozni. A maradék anyagot
felszivoképes anyaggal, pl. 6rolt mészkdével, szaraz folddel vagy homokkal kell lefedni és zart tartdlyban
biztonsagos lerakohelyre kell szallitani. Kis mennyiség esetén sok vizzel az ipari savas csatornaba mosathato.

5.Veszélyre utalé ,,R" mondatok:



R 10 Kevésbé tiizveszélyes

R 34 Marasos sériilést okoz.

6. Biztonsagra utal6 ,,S”-mondatok

S 1/2 Elzarva és gyerekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando.

S 26 Ha szembe jut, b vizzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37 Megfelel6 védoruhazatot, védokesztylit és szem-/arcvédot kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.
Szintetikus higité (Nogradi Erdékémia)

1. Veszélyek: Artalmas (Xn), Kornyezeti veszély(N),

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés feltételei:

Munkahelyi levegdben megengedett koncentracio:

Komponens AK CK

(mg/m3) (mg/m3)

Lakkbenzin 300 800

Xilol 221 442

Terpentin 560 560

-Technikai ellendrzési intézkedés: A készitményt csak jol szelloztethetd helyiségben lehet hasznalni.
Légzésvédelem: Ha fennall a belégzés veszélye szerves gézsziirdvel és beépitett

szemcseszlrdvel ellatott 1égzokésziilék hasznalata sziikséges.

Kézvédelem: Kesztyli Szem-védelem: Zart véddszemiiveg Testvédelem: Standard munkaruha, vegyszeralld
munkavédelmi cip6 vagy csizma.

Munkahigénia: Sziinet el6tt és munka végén kezet kell mosni.

3. Elsésegélynyujtas:

A sériiltet friss levegdre kell vinni, és szoros ruhadarabjait meglazitani. Légzésének leallasakor azonnal
1égzéstamogatast, adott esetben oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. Elszennyezett ruhadarabjait, cip6jét,
harisnyajat le kell huzni és eltavolitani. A készitménnyel érintett testrészét vizzel kell obliteni, ha a szemével
érintkezésbe keriilt, azt 10-15 percig kell vizzel 6bliteni, ehhez a szemhéjat szét kell huzni és egyidejiileg a
sériiltnek minden irdnyban mozgatnia kell a szemét. A helyszinre orvost kell hivni. A sériiltet ne engedjiik lehtilni.
Hanyéaskor a fejét oldalra kell forditani. Eszméletvesztés veszélye esetén rogzitett

oldalfekvésbe kell helyezni és tgy szallitani.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Szivargas: A szivargas helyét el kell zarni, ha kockéazat nélkiil lehetséges.

-Folyoviz: Az ivoviz-vételezoket értesiteni kell.

-Alléviz: A vizrendszert le kell zarni. A veszélyeztetett teriileten a jarmiivek személyzetét

értesiteni kell.

-Szarazfold: A kiomlott készitményt gattal koriil kell venni és le kell szivattytzni. A folyadék

erds felmelegedése esetén minden gyujtoforrast meg kell sziintetni. A laké-¢€s ipari

negyedekben a mélyen fekvo helyiségeket 1égmentesen el kell zarni. A maradék anyagmennyiséget nem égheto,
felszivoképes anyaggal, pl.: szarazfolddel, homokkal, 6rolt mészkdporral, vagy vermikulittal kell befedni, és
artalmatlanna tétel céljabol zart tartalyban biztonsagos lerakohelyre szallitani.

-Kezdeti tliz porral, vagy szénsavval olto késziilékkel, kiterjedt tiiz habbal, vagy porlasztott vizzel olthat6. A
tartalyt vizzel kell hiiteni és lehet6ség szerint ki kell vontatni a veszélyeztetett teriiletr6l. Ajanlatos a szomszédos
tartalyokat htités céljabol vizzel permetezni. Tiiz esetén tokéletlen €gés miatt szénmonoxid keletkezhet.

5. Veszélyre utal6 R mondatok:

R10 Kevésbé tlizveszélyes

R20/21/22 Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve artalmas
R36/38Szem és borizgatd hatast

R43 Borrel érintkezve talérzékenységet okozhat

R51/53 Mérgezo

a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantart6 karosodast okozhat
R65 Lenyelve artalmas, aspiracio esetén tiidokarosodast okozhat

6. Biztonsagos hasznalatara utalé S mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S23 A keltkezo

g6zt nem szabad belélegezni

S24 A bérrel valé érintkezés keriilendd

S25 Keriilni kell a szembejutast



S36/37 Megfeleld

védoéruhazatot és védokesztylt kell viselni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a cimkét az orvosnak meg
kell mutatni

S61 Keriilni kell az anyag kornyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell kérni

S62 Lenyelés esetén hanytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az
edényzetet vagy a cimkét

Szuperkromofag (EVI Rt) festéklemard

1. Veszélyek: Artalmas (Xn),

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzeés feltételei:

-a kizarolag foglalkozasszerii felhasznalas csak jol szell6ztethetd helyiségben engedélyezhetd

-a dolgozok szamara biztositani kell a munkahelyen a melegvizes kézmosas és a munka utani melegvizes,
szappanos flirdés lehetdségét

-a dolgozok viseljeneck nyaknal-csulonal zart, az olddszereket at nem ereszté anyagbol késziilt véddruhat,
veédokesztylit, védolabbelit, véddszemiiveget, és az inhalativ expozicio idotartamara légzésvédot

-munka kozben étkezni, dohdnyozni, a munkatérben élelmiszert tarolni tilos!

-gondoskodni kell a munkahely rendszeres takaritasarol, a kezelendd feliiletr6l lekapart festékrétegek a
munkateriilet padozatardl torténd folyamatos feltakaritasarol és eltavolitasarol

-a munkatérben egyidejiileg nyilt lang vagy magas homérséklettel jard tevékenységet végezni tilos

-a festékeltavolitd anyag ecsettel torténd felvitele és a festékréteg lekaparasa soran keriilni kell a szer kiomlését,
freccsenését, szembe-, bérre-, nyalkahartyara jutasat, gbzeinek belélegzését. A szert tartalmazo edényzetet amunka
befejeztével azonnal le kell zarni!

-a felhasznalasban foglalkoztatott dolgozokat tajékoztatni kell a metil-alkohol és a diklormetan narkotikus
hatasarol, artalmairol

-Légzésvédelem: Sziikség esetén teljes alarc "A" jeld szlir6betéttel

-Bérvédelem: Zart védoéruha, védokesztyti, védocipo

-Szemvédelem: Véddszemiiveg

3. Els6segélynynjtas:

-Belégzés esetén: A sériiltet vigylik friss levegdre, alkalmazzunk oxigénbelélegeztetést, sziikség esetén
mesterséges 1égzést.

-Borrel torténd érintkezés: A beszennyezett, atitatott ruhat azonnal vessiik le, a borre keriilt anyagot bd vizzel
mossuk le. A b6éron keresztiil is felszivodé komponenst tartalmaz!

-Szemmel val6 érintkezés: Szembe keriilve azonnal 15 percig b6 vizzel mossuk ki, majd forduljunk szemorvoshoz.
A baleset helyszinére hivjunk orvost!

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

Kiomlés, kiszorodas esetén gattal kell koriilhatarolni és el kell szivattyzni, csatornaba jutasat meg kell
akadalyozni. A maradék anyagot felszivoképes anyaggal, pl. 6rolt mészkovel, szaraz folddel vagy homokkal kell
lefedni és zart tartalyban biztonsagos lerakohelyre kell szallitani. Vigyazat, nem szabad aluminiumtartalyba to-
teni! Ha az anyag vizzel, vagy nedvességgel érintkezett, nem szabad acéltartalyba tdlteni! Az anyag a tomitéseket
feloldja, a gumit megtamadja.

-Tlzveszélyességi osztalya: "D"

-Megfelel6 oltoszer: Az anyag csak oxigénnel elegyedve erGs felmelegedés hatasara gyullad meg. Kezdeti tiiz
vizzel, porral vagy szénsavval, kiterjedt tiiz alkoholalld habbal, vagy porlasztott vizzel olthatdé Tarolotartalyat
porlasztott vizzel kell hiiteni.

-Veszélyes bomlastermékek: foszgén, sdsavgaz

5. Veszélyre utalé R mondatok:
R:40-20/22 Maradando6 egészségkarosodast okozhat, belélegezve és lenyelve artalmas.

6. Biztonsagos hasznalatara utald S mondatok:

S: 2 Gyermek kezébe nem keriilhet

S7 Az edényzet hermetikusan lezarva tartand6

S24/25 Keriilni kell a borrel vald érintkezést és a szembejutast

S36/37 Megfelel6 védoruhazatot és védo-kesztyiit kell alkalmazni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hivni és ha lehetséges a cimkét meg kell mutatni.
Trinat alapoz6, zomancfesték (Trilak)



1. Veszélyek:

2. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei:

-Miiszaki intézkedések: Az alapozo felvitele megfeleld

hatasfok szelloztetés mellett torténjen. A szelldztetést a szaradas idGtartamara is biztositani kell.

-Munkahelyi levegdben megengedett hatarérték: A munkahelyi 1égtérben biztositani kell a

megengedett hatarérték betartasat: benzin megengedett AK -érték: 300 mg/m3 CK -érték:

800 mg/m3

-Egyéni védelem: Az oldoszerrel szemben ellendlld anyagbdl késziilt védéruha és véddeszkoz (védo-kesztyl,
védOszemiiveg) hasznalata sziikséges. Zart térben, elégtelen hatasfoku szellézés esetén, nagyobb feliilet
alapozasakor, a 1égzésvédelem biztositasa is indokolt lehet. Sériilt, vagy szennyezett védéruhdban, véddeszkozzel
dolgozni tilos

-Egyéb: Ovatos munkavégzéssel keriilni kell a készitmény kiomlését, padozatra, ruhdzatra, bérre, szembe val6
jutasat, gbzének belégzését. A munkavégzés utan folyovizes, szappanos tisztalkodas sziikséges

3. Els6segélynyujtas:

-Altalanos tanécs: Eszméletlenség esetén, szajon keresztiil semmit nem adunk be. Kétséges

helyzetben, vagy nem javuld tiinetek esetén minden esetben orvosi segitség sziikséges.

-Borrel érintkezve: Vegyiik le a szennyezett ruhazatot, és mossuk le a bort b6 szappanos

folyovizzel. A bor oldoszeres lemosasa tilos! Irritativ tiinetek esetén orvoshoz kell fordulni.

-Szembe jutva: Oblitsiik ki a szemet legalabb 10-15 percen at bd folydvizzel, a szemhéj szélekszéthtizdsa és a
szemgolyd egyidejli mozgatasa mellett. Panasz esetén a sériiltet kisérjiik szakorvoshoz. Kontaktlencsét viseld
sériilt esetén, a kontaklencsét azonnal tavolitsuk el.

-Lenyeléskor: A sériiltet vigyiik friss levegdre. Hanytatni tilos! A szajat mossuk ki jo alaposan vizzel. Hivjunk
orvost, és mutassuk meg a termék cimkéjét.

-Belégzéskor: Vigyilk a sériiltet friss levegdre, szoros ruhadarabjait meglazitva fektessik le kényelmes
testhelyzetbe. Sziikség esetén hivjunk orvost.

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Altalanos tanécs: Eszméletlenség esetén, szajon keresztiil semmit nem adunk be.

Kétséges helyzetben, vagy nem javulo tiinetek esetén minden esetben orvosi segitség sziikséges.

-Borrel érintkezve: Vegyiik le a szennyezett ruhazatot, és mossuk le a bort bo

szappanos folyovizzel. A bor olddszeres lemosasa tilos! Irritativ tiinetek esetén orvoshoz kell fordulni.

-Szembe jutva: Oblitsiik ki a szemet legaldbb 10-15 percen 4t bs folydvizzel, a szemhéj szélek széthiizasa és a
szemgolyd egyidejli mozgatasa mellett. Panasz esetén a sériiltet kisérjiik szakorvoshoz. Kontaktlencsét viseld
sériilt esetén, a kontaktlencsét azonnal tavolitsuk el.

-Lenyeléskor: A sériiltet vigyiik friss levegdre. Hanytatni tilos! A szajat mossuk ki jo alaposan vizzel. Hivjunk
orvost, és mutassuk meg a termék cimkéjét.

-Belégzéskor: Vigylik a sériiltet friss levegére, szoros ruhadarabjait meglazitva fektessik le kényelmes
testhelyzetbe. Sziikség esetén hivjunk orvost.

-Tzoltas: tiizoltashoz poroltot, CO2-t, alkoholalld habot kell hasznalni. Nem alkalmazhato

oltészer: vizsugar. A veszélyeztetett helyen 1évé dobozokat vizzel hiiteni kell, és lehetdleg el kell tavolitani a
veszélyzonabol. Goze a levegdvel robbanasveszélyes elegyet képez, a padozaton kiiszik. Tliz esetén veszélyes
bomlastermékek keletkezhetnek. A keletkezd gazokat nem szabad belélegezni. Tiizoltaskor a teljes testfeliiletet
védo, antisztatikus anyagbol késziilt ruhdzat, védokesztyl, védolabbeli, a szemet és az arcfelillet védelmét
biztositd, a veszélyes bomlastermékek ellen is hatdsos védelmet nyujté izolacids 1€gzésvédd hasznalata kotelezo.

5. Veszélyre utal6 ,,R” mondatok:

R 10 Kevésbé tiizveszélyes

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S 1 Elzarva és gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando.

S 23 A keletkez6 gbzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 24/25 A keletkez6 gbzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a kannat és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 51 Csak jol szelléztetett helyen hasznalhato

1. VESZELYEK: XI, IRRITATIV

2. Az egészséget nem veszélyeztetd

munkavégzés feltételei:

-Altalanos védé-, és higéniai intézkedések: Munkasziinetkor és munkavégzéskor mossunk kezet
-Kézvéds: védokesztyl

-Szemvédo: védészemiiveg



-Testvédelem: megfelel6 munkaruha

3. Els6segélynyujtas:

-Altalanos tudnivalok: Cementet és mészhidratot tartalmaz. Nedvességgel erésen alkalikusan reagal, ezért a szemet
és a bort védeni kell. Borrel érintkezés esetén vizzel alaposan Oblitsék le. Ha szembe keriil, vizzel azonnal,
alaposan 0blitsék ki és forduljanak orvoshoz.

-Belégzés esetén: friss levegod belégzése

-Borrel érintkezés esetén: Vizzel azonnal tisztitsak meg. Izgatas/pirosodas esetén forduljanak orvoshoz.

-Szembe keriilés esetén: Sok vizzel azonnal, alaposan 6blitsék ki. Forduljanak orvoshoz.

-Lenyelés esetén: Azonnal konzultaljanak orvossal. Az érintett maradjon nyugalmi allapotban. Ne hanytassuk!
-Tudnivalok az orvos szamara: a csomagoléanyagot mutassuk meg

4. Ovintézkedés baleset, tiiz esetén:

-Személyekre vonatkozo intézkedések: a porképzddés keriilendd

-Kornyezetvédelmi intézkedések: ne keriiljon a csatornaba, vizekbe vagy a talajba

-Tisztitasi/eltavolitasi intézkedések: Szarazon szedjék fel

5. Veszélyre utalo6 ,,R” mondatok:

R41 sulyos szemkarosodast okozhat

R36 szemizgato hatast

R38 borizgato hatasu

R43 borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat

6. Biztonsagra utald ,,S” mondatok:

S2 gyermekek kezébe nem keriilhet

S24/25 Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembe jutast

S26 ha szembe keriil, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S37 megfeleld védokesztyiit kell viselni



